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Lees voor het eerste gebruik van uw rioolslang deze gebruiksaanwijzing goed door. Op deze
manier begrijpt u hoe u de rioolslang aansluit op uw hogedrukreiniger en hoe u de rioolslang
gebruikt.

GESCHIKTHEID
Deze rioolslang is enkel geschikt voor het gebruik met de volgende hogedrukreinigers:

Kércher modellen K2 t/m K7 en Winner

Kéarcher oude modellen met M22 mannelijk schroefdraad

Lidl hogedrukreiniger (Parkside)

Aldi hogedrukreiniger

Lavor hogedrukreiniger

Bosch Professional

Alle andere hogedrukreinigers met een M22 mannelijk schroefdraad
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DOELMATIG GEBRUIK

De rioolslang is ontworpen voor het reinigen van buizen en afvoerleidingen met grens
afmetingen zoals in de afbeelding op de binnenomslag pagina is aangegeven.

LET OP

Neem de veiligheidsaanwijzingen van uw hogedrukreiniger in acht. Zet de machine pas
aan wanneer de rioolslang zich tot 40 cm in de leiding bevindt.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Gevaar neemt toe met de diameter van de te reinigen buis. Wanneer gevaar optreedt,
laat dan de hendel van het handspuitpistool direct los.

Wanneer de klus voldaan is, schakel de hogedrukreiniger dan uit en stop de watertoev-
oet.

Dit apparaat is niet bedoeld om door personen met beperkte psychische of geestelijke
ziektes te worden gebruikt. Kinderen of niet-geinstrueerd personeel mogen het appa-
raat niet gebruiken. Kinderen moeten onder toezicht blijven om te garanderen dat ze
niet met het apparaat spelen.

Maximale watertemperatuur 60 °C (neem de instructies van uw hogedrukreiniger in
acht).

Maximale werkdruk: 180 bar.

SPECIFICATIES
o Maximale druk: 180 bar

Afvoerbocht: dient minimaal 90 graden te zijn
o Bochtradius: dient minimaal 8 cm te zijn

de informatie in deze handleiding is leidend*
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GEBRUIKERSINSTRUCTIES

Afbeelding 1. Omdat de rioolslang veel losse onderdelen bevat kan hier en daar lekkage ont-
staan. Het is daarom raadzaam om aan beide uiteinden van de rioolslang de meegeleverde
teflon tape te bevestigen. Dit garandeert een juiste afdichting.

Afbeelding 2. Draai aan de hand van het merk van uw hogedrukreiniger de juiste adapter op
het spuitpistool van uw hogedrukreiniger. Voor Kércher modellen K2 t/m K7 en Winner
gebruikt u de zwarte Karcher adapter. Voor alle andere merken gebruikt u de gouden Lavor
adapter. Sluit u de rioolslang direct op uw hogedrukreiniger aan? Bijvoorbeeld omdat de
rioolslang direct op de machine bevestigd dient te worden? Dan draait u de ronde M22 adapt-
er op de rioolslang. Ook is dit handig wanneer u uw handen vrij wilt hebben tijdens de reinig-
ing.

Afbeelding 3. Draai nu de gewenste nozzle op de rioolslang. We adviseren om eerst de nozzle
met voorwaartse spuitstraal te gebruiken om de verstopping te verwijderen. Vervolgens
gebruikt u de roterende nozzle om de leiding 360° te reinigen.

Afbeelding 4. Monteer de rioolslang op het spuitpistool van uw hogedrukreiniger. U kunt er
ook voor kiezen om de rioolslang direct op uw hogedrukreiniger aan te sluiten. Hiervoor
gebruikt u de ronde M22 adapter.

Afbeelding 5. Druk nu de hendel van het spuitpistool in. De rioolslang lanceert zichzelf nu de
leiding in. Trek de rioolslang vervolgens in en uit de leiding met lange halen en druk her-
haaldelijk op de pistoolgreep. Herhaal dit proces meerdere keren tot u door de verstopping
heen bent. U volgt hetzelfde proces met de roterende nozzle.







BEDANKT VOOR HET KIEZEN VOOR
TECHWEISE

ACTIVEER JE GARANTIE

Registreer je nieuwe product om je
drie jaar garantie te claimen. Ontvang
daarnaast nuttige en waardevolle tips
over hoe je je nieuwe Techweise prod-
uct zo goed mogelijk gebruikt.

www.techweise.com/
pages/productregistratie

Heeft u vragen of komt u er niet uit? Ons specialistische team
staat zeven dagen per week klaar om al uw vragen te beant-
woorden.

Techweise

le Blekerhof 6

3011 CJ, Rotterdam
Nederland
info@techweise.com




