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Vielen Dank für Ihren
Einkauf bei Techweise!
Gemeinsam mit TOPDON haben wir diese innovative Wärmebildkamera 
für Android- und Windows-Geräte entwickelt. Diese Wärmebildkamera 
ermöglicht es Ihnen, problemlos Temperaturunterschiede zwischen -120ºC 
en +550ºC festzustellen. All dies über die praktische App. 

Bei Fragen oder Beratungsbedarf während der Anwendung steht Ihnen unser 
Team aus Spezialisten gerne zur Seite. Kontaktieren Sie uns unter support@
techweise.com und geben Sie Ihre Bestellnummer an. Wir helfen Ihnen 
umgehend.

Sind Sie mit dieser Wärmebildkamera genauso zufrieden wie wir? 
Hinterlassen Sie dann eine ehrliche Bewertung auf der Website, über die Sie 
die Wärmebildkamera gekauft haben.
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Warnhinweise

1.0  Was ist in der Verpackung?

Bevor Sie diese Wärmebildkamera in Gebrauch nehmen,
ist es wichtig, dass Sie die Anweisungen sorgfältig befolgen.

Techweise Wärmebildkamera
Tragetasche
Multifunktionaler USB-C-Adapter 
Kurze Bedienungsanleitung
Mikrofasertuch

• Richten Sie die Infrarotkamera nicht für lange Zeit auf die Sonne oder andere starke Energiequellen.
•  Dies kann zu Schäden am Detektor in der Kamera führen.
•  Berühren Sie die Linse nicht mit den Händen.
•  Demontieren Sie die Kamera nicht.
• Verwenden Sie die Wärmebildkamera ausschließlich so, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.
•  Das Nichtbeachten der angegebenen Anweisungen kann zu Schäden und Verletzungen führen.
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2.0  Produktübersicht

3.0  Wärmebildkamera 
an das Telefon anschließen
1. Laden Sie die TC001-App herunter. Besuchen Sie dazu den Google Play Store und suchen Sie “TC001”.

2. Verbinden Sie die Wärmebildkamera mit einem Android-Telefon, indem Sie die Wärmebildkamera in den 

USB-Eingang des Telefons klicken. Siehe Abbildung 3.1.1

3. Öffnen Sie die TC001-App. Rechts oben sollte nun “Verbunden” stehen. Das bedeutet, Sie sind nun korrekt 

verbunden. (Siehe Abbldung 3.1.3)
Sie können auch die mitgelieferten Adapter als “Verlängerung” verwenden, um die Wärmebildkamera mit einem 
Telefon zu verbinden. Siehe Abbildung  3.1.2

Prüfen Sie, ob Sie der Kamera einen Speicherzugriff gewährt haben, bevor Sie die TC001-App verwenden.

Abbildung 3.1.1 Abbildung 3.1.2 Abbildung 3.1.3
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4.0 Wärmebildkamera
verwenden
1. Klicken Sie im untersten Balken auf        , um die 

unterschiedlichen Messhilfsmittel wiederzugeben.

2.  Wählen Sie xx, um einen Referenzpunkt zuzufügen und 

Temperaturen zu messen.

3.  Wählen Sie xx, um eine Linie zuzufügen (zur Erkennung 

von Hotspots und Coldspots).

4.  Wählen Sie xx, um die Erkennung eines zentralen Punkts, 

eines Hotspots und eines Coldspots über dem zu 

messenden Bereich auszuführen.

5.  Wählen Sie xx, um alle Messhilfsmittel zu entfernen.

Abbildung 3.2.1

Abbildung 3.2.2

5.0 Messinstumente
zufügen/entfernen

• Klik in de onderste balk op        om de verschillende 
meethulpmiddelen weer te geven.

• Selecteer        om een   referentiepunt toe te voegen 
en temperaturen te meten.

• Selecteer         om een   lijn toe te voegen 
• (voor detectie van hotspots en cold spots).
• Selecteer        om een markering toe te voegen 
• (voor detectie van hotspots en cold spots).
• Selecteer        om een detectie van een centrale plek, 

hotspot en koude plek boven het te meten gebied 
uit te voeren.

• Selecteer        om alle meethulpmiddelen te 
verwijderen.
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• Klicken Sie auf       , um die Bildschirmeinstellungen 
zu öffnen.

• Klicken Sie auf       , um das Bild zu drehen.
• Klicken Sie auf       , um die Schärfe anzupassen.
• Klicken Sie auf       , um den Kontrast anzupassen.
• Klicken Sie auf       , um die Kamera Ihres Telefons 

zu öffnen und das Bild im Bildmodus zu aktivieren.

6.0  Farbpalette 
anpassen

Folgen Sie den nachfolgenden Schritten, um die Farbpalette zu 

ändern:

1. Klicken Sie auf        in der untersten Leiste.

2. Wischen Sie nach rechts oder links, um die gewünschte 

Farbpalette zu wählen.

 Klicken Sie auf         um den DIY-Modus zu 

aktivieren. Danach können Sie die Temperatur-

Grenzwerte  anpassen. Sie können auch 

die Farbwiedergabe für Bereiche ändern, 

bei denen die Temperatur außerhalb der 

Grenzwerte liegt.

Abbildung 3.2.3

Abbildung 3.2.4

Abbildung 3.2.5

7.0  Bild anpassen

Mit dieser Funktion können Nutzer 
die Farbwiedergabe des Infrarotbildes 
anpassen.
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8.0 Temperatur-bereich 
einstellen

1. Klicken Sie auf       , um die Optionen für den 

Temperaturbereich wiederzugeben.

2. Wählen Sie: “Automatische Erkennung”. Hierdurch werden 

Temperaturen automatisch erkannt.

Dieses Modul ermöglicht die Anzeige von Echtzeit-

Temperaturdaten in einer Grafik, so dass Benutzer 

Datenänderungen leicht beobachten können.

1. Klicken Sie auf “Bild generieren” und legen Sie die 

gewünschte Überwachungsart fest. Wählen Sie dann die 

zu überwachende Stelle auf dem Bildschirm aus.

2. Klicken Sie auf “Aufnahme starten”. Die Echtzeit-

Temperatur des Messobjekts wird nun in einer Grafik 

angezeigt.

Abbildung 3.2.6

Abbildung3.3.1

9.0 Temperatur- 
überwachung

Um ein besseres Bild von der Temperatur eines Objekts zu 

erhalten, wählen Sie einen Temperaturbereich gemäß der 

erwarteten Temperatur des Objekts, das Sie inspizieren.

10. Galerie

Abbildung 3.4.1

Um die aufgenommenen Bilder und Videos anzuzeigen, klicken 

Sie auf dem Startbildschirm auf “Galerie“ oder wählen Sie das 

Miniaturbild auf dem Foto-/Videoaufnahmebildschirm aus, um 

auf die Galerie zuzugreifen.
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Um die Genauigkeit der Messung in verschiedenen Szenarien 

zu garantieren, ermöglicht diese Option dem Nutzer, die 

Umgebungstemperatur, die Distanz zu einem bestimmten 

Punkt und den Emissionsgrad standardmäßig einzustellen, 

oder eigene Modi hinzuzufügen und die zugehörigen Parameter 

einzustellen.

9  gängige Emissionswerte werden automatisch als Referenz 

auf dem Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf “Persönliche 

Informationen” und anschließend auf “Temperaturkorrektur”, 

um zum Einstellungsbildschirm zu gelangen.

Für Computer mit einem Typ-C-Anschluss:

Schließen Sie das Typ-C-Ende des 

Adapterkabels an die TC001-Wärmebildkamera 

und das Typ-C-Ende an den Computer an.

Für Computer mit einem USB-A-Anschluss:

Schließen Sie das Typ-C-Buchsenende des 

Adapterkabels an die Wärmebildkamera an. 

Verbinden Sie dann das Typ-C-Steckerende des 

Kabels mit dem USB-A-Adapter und schließen 

Sie das USB-A-Ende an den Computer an.

1. Laden Sie die TCView-Software herunter und installieren Sie sie. Besuchen Sie www.techweise.com/

gebruikstips und klicken Sie unten auf der Seite auf “Download TC001 Software”. Die Software wird 

jetzt auf Ihren PC heruntergeladen.

2. Schließen Sie die Wärmebildkamera mit Hilfe des beigefügten Adapterkabels an (siehe Abbildung 

4.1.1).

Abbildung 3.5.1

Abbildung 4.1.1

11.  Korrektur der 
Temperatur

12. Wärmebildkamera mit einem 
Windows PC verbinden
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1. Info – Klicken Sie, um Informationen über die verbundene Wärmebildkamera zu sehen.

2. Einstellungen - Mit dieser Funktion können Sie die Farbpalette, den Emissionsgrad, den Abstand und 

die Temperatureinheit anpassen.

3. Speichern – Klicken Sie dann auf “Speichern”, um die angepassten Temperatureinstellungen zu 

speichern

4. Einstellungen der Messinstrumente

5. Klicken Sie auf        um eine Markierung zuzufügen.

6. Klicken Sie auf        um eine Linie zuzufügen.

7. Klicken Sie auf        um die Temperatur eines Objekts festzulegen.

8. Klicken Sie auf        um alle Messinstrumente zu entfernen.Einstellung des Temperaturbereichs 

– Wählen Sie den richtigen Temperaturbereich gemäß der erwarteten Temperatur des zu 

inspizierenden Objekts.

9. Normale Temperatur: -20 ~ 150ºC (-4 ~ 302ºF) Bei hoher Temperatur: 150~550ºC (302~102 ºF)

10. Aktualisieren - Die Kamera kann für ein optimales Bild eine automatische Kalibrierung oder 

Bildaktualisierung durchführen. Nutzer können die Wärmebildkamera auch kalibrieren, indem sie auf 

“Aktualisieren” klicken.

11. Drehen – Klicken Sie hier, um das Bild zu drehen

Abbildung 4.1.1

13. Erläuterung PC-Bildschirmanzeige
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Warum verbindet sich die Wärmebildkamera nicht mit dem Telefon?
Befolgen Sie die nachstehenden Schritte, um das Problem zu identifizieren:

a)  Prüfen Sie, ob die blaue LED-Anzeige an der Seite des TC001 leuchtet. Falls nicht, ist die 

Wärmebildkamera eventuell nicht richtig mit Ihrem Telefon verbunden, oder Ihr Telefon unterstützt 

keine OTG-Funktion.

b)  Prüfen Sie, ob OTG in den Telefoneinstellungen verfügbar ist und ob diese Funktion eingeschaltet 

ist. Bei den meisten Telefonen sind die OTG-Funktionen automatisch aktiviert und können direkt 

verwendet werden. Falls nicht, suchen Sie in den “Einstellungen” nach OTG und aktivieren Sie dies 

manuell. Beachten Sie bitte, dass das TC001 nicht mit Geräten ohne OTG-Funktion kompatibel ist.

c)  Überprüfen Sie, ob die Android-Version 6.0 oder höher ist.

d)  Prüfen Sie, ob Sie die TC001-App heruntergeladen haben und geben Sie dem Telefon die 

erforderlichen Berechtigungen.

e)  Trennen Sie das TC001 und schließen Sie es erneut an. Wenn weiterhin keine Reaktion erfolgt, 

kontaktieren Sie uns bitte unter support@techweise.com

Kann die TC001 Objekte unter Wasser, 
durch Glas oder durch eine Mauer erkennen?
Nein. Infrarotdetektoren erkennen vor allem den langwelligen Infrarotbereich von 8~14μm und können 

nur für die Messung der Oberflächentemperatur verwendet werden.

Warum steigt bei Kameranähe zum 
Objekt die Temperaturmessung? 
   Infrarotstrahlung verringert sich, wenn sie die Atmosphäre durchquert. Je größer die Entfernung, 

desto stärker die Abschwächung. Dies bedeutet, dass die Genauigkeit der Temperaturmessung 

auf Distanz abnimmt. Um die Messgenauigkeit zu garantieren, gehen Sie zu Persönliche Daten -> 

- Einstellungen -> Temperaturkorrektur -> Entfernung zum Messpunkt und implementieren Sie die 

tatsächliche Entfernung. (max. 5m)

14. Häufig gestellte Fragen
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 Kann ich die Wärmebildkamera 
auch für IOS-Geräte verwenden?
 Nein, das geht zur Zeit leider noch nicht.

Warum gibt es eine Art Klickgeräusch 
Und was bedeutet “Shutter moving”?
 Die Temperatur der Infrarotkamera schwankt während des Gebrauchs leicht. Darum bedarf es 

einer periodischen internen Temperaturkalibrierung. Die mikromotorgesteuerte Aktivierung oder 

Deaktivierung dieser internen Kalibrierung erzeugt ein Geräusch, das in der Branche als “Shutter 

Moving” bekannt ist.”.

Warum ist die Messtemperatur nicht genau? 
 Diese Wärmebildkamera hat eine maximale Abweichung von ±2%. Zusätzlich bietet die TC001 einen 

normalen Temperaturbereich von -120°C~150°C (-4~302°F), und einen hohen Temperaturbereich 

von 150°C-550°C (302~1022°F). Wählen Sie vor der Messung den entsprechenden Bereich in der 

App aus.

 Welche externen Faktoren beeinflussen 
die Infrarot-Temperaturmessung?
 Dies sind folgende Faktoren:

a) Emissionsgrad der Oberfläche des Zielobjekts.

b) Umgebungstemperatur: das Objekt reflektiert die Infrarotstrahlen, die durch umgebende Objekte 

ausgesandt werden, was zu einer ungenauen Temperaturmessung führt.

c) Atmosphärische Temperatur: auch die Atmosphäre sendet Infrarotstrahlen aus.

d) Atmosphärische Transmission: die Infrarotstrahlen, die das Objekt aussendet, werden in der 

Atmosphäre abgeschwächt.

e) Distanz: Je größer die Distanz, desto stärker wird die Infrarotstrahlung, die das Objekt in der 

Atmosphäre aussendet, abgeschwächt.
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Haben Sie Fragen oder
benötigen Sie Beratung?
 Die beste Lösung zu liefern, macht uns zu dem, was wir sind.
Unser Expertenteam steht Ihnen gerne zur Verfügung. Senden Sie eine 
E-Mail an support@techweise.com und wir kontaktieren Sie so schnell wie 
möglich.

Möchten Sie uns lieber anrufen?
Das ist möglich unter +31854013783 Wir sind von Montag bis Freitag von 

09:00 bis 17:00 Uhr erreichbar.



14

Hiermit erklärt Techweise, dass die Wärmebildkamera TC001 sämtlichen europäischen CE- und RoHS-

Normen entspricht und mit folgender EMV-Richtlinie konform ist:

EN 55032: 2015+A1: 2020

EN 55035: 2017+A11: 2020

EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021

EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019

Der Inhalt dieses Dokuments wird in seiner gegenwärtigen Form wiedergegeben. Techweise übernimmt keine 

Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses 

Dokuments. Techweise behält sich das Recht vor, an diesem Dokument jederzeit und ohne Vorankündigung 

Änderungen vorzunehmen oder es in seiner Gesamtheit zurückzuziehen.

Techweise

1e Blekerhof 6

3011 CJ Rotterdam Niederlande

info@techweise.com

+31854013783

Informationen zur 
Konformitätserklärung


