
■ 
Maquinas overlock domestica 
de 4 hilos o 3 hilos 
con repulgo. 

Placa de aguja partida. 

A. Realiza repulgo
retirando la siguiente una.

T � E .E JPPCR LOOPlR 

B. Gufa tope regulable para
el tejido.

Nuevo sistema de 
tensiones. 
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MODEL KDD � 334 

-

J 

Accionando la maneta 
giratoria puede modificarse 
la anchura de corte de la 
cuchilla. 

Mecanismo cortacadenetas 
de accionamiento manual. 

A. Cortacadenetas
B. Accionamiento manual

Facil enhebrado. Materiales 
robustos de maxima 
calidad. 
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Máquina overlock doméstica de 4 o 3 hilos con repulgo. 

 A

• Placa de aguja partida. 

 E

• A. Realiza repulgo retirando la siguiente una.

   B. Guía tope regulable para el tejido.

 F

• Mecanismo cortacadenetas de accionamiento manual.  

   A. Cortacadenetas

   B. Accionamiento manual

 C

• Accionando la maneta girato- 
  ria puede modificarse la anchura 
  de corte de la cuchilla.  

B

• Nuevo sistema de tensiones. 

 D

• Facil enhebrado. Materiales  
  robustos de maxima calidad. 
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con repulgo. 

Placa de aguja partida. 

A. Realiza repulgo
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el tejido.
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Accionando la maneta 
giratoria puede modificarse 
la anchura de corte de la 
cuchilla. 

Mecanismo cortacadenetas 
de accionamiento manual. 

A. Cortacadenetas
B. Accionamiento manual

Facil enhebrado. Materiales 
robustos de maxima 
calidad. 
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■ 
Maquinas overlock domestica 
de 4 hilos o 3 hilos 
con repulgo. 

Placa de aguja partida. 

A. Realiza repulgo
retirando la siguiente una.
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B. Gufa tope regulable para
el tejido.

Nuevo sistema de 
tensiones. 
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Accionando la maneta 
giratoria puede modificarse 
la anchura de corte de la 
cuchilla. 

Mecanismo cortacadenetas 
de accionamiento manual. 

A. Cortacadenetas
B. Accionamiento manual

Facil enhebrado. Materiales 
robustos de maxima 
calidad. 
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Maquinas overlock domestica 
de 4 hilos o 3 hilos 
con repulgo. 

Placa de aguja partida. 

A. Realiza repulgo
retirando la siguiente una.
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B. Gufa tope regulable para
el tejido.

Nuevo sistema de 
tensiones. 
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Accionando la maneta 
giratoria puede modificarse 
la anchura de corte de la 
cuchilla. 

Mecanismo cortacadenetas 
de accionamiento manual. 

A. Cortacadenetas
B. Accionamiento manual

Facil enhebrado. Materiales 
robustos de maxima 
calidad. 
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■ 
Maquinas overlock domestica 
de 4 hilos o 3 hilos 
con repulgo. 

Placa de aguja partida. 

A. Realiza repulgo
retirando la siguiente una.
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B. Gufa tope regulable para
el tejido.

Nuevo sistema de 
tensiones. 

,-"a• a,, . ..., .•.. ,,, 
MODEL KDD � 334 

-

J 

Accionando la maneta 
giratoria puede modificarse 
la anchura de corte de la 
cuchilla. 

Mecanismo cortacadenetas 
de accionamiento manual. 

A. Cortacadenetas
B. Accionamiento manual

Facil enhebrado. Materiales 
robustos de maxima 
calidad. 
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de 4 hilos o 3 hilos 
con repulgo. 

Placa de aguja partida. 

A. Realiza repulgo
retirando la siguiente una.
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B. Gufa tope regulable para
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Accionando la maneta 
giratoria puede modificarse 
la anchura de corte de la 
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Mecanismo cortacadenetas 
de accionamiento manual. 
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B. Accionamiento manual
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