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SW-840H/ SWD-840H

SW-840H
x1 2.000 DPx17:18#-22# 62413 301 J J 8 mm
SWD-840H i ' i
SW-840H oa761IN  SW-840H OA761IN

Macchina a 1 ago doppio trasporto (piedino-griffa)

‘ Sistema di lubrificazione automatica pompa olio,
lunghezza punto di 8 mm, velocita massima 2.000 PPM.
Crochet verticale di grande capacita.

SWD-840H

0A7611G

tore servo integrato nella testa. Sistema di lubrificazione
automatica pompa olio, lunghezza punto di 8 mm, velocita
massima 2.000 PPM. Crochet verticale di grande capacita.

* Doppio trasporto (piedino-griffa).

* Sisterna di lubrificazione automatico

Recambios y Maquinaria Textil S.A.
Llull, 125 = 08005 Barcelona

REYMATEX

Recambios y Maq ria Textil S.A

Machine a coudre 1 aiguille entrainement par pied et griffe
avec moteur sous la table. Lubrification automatique par
pompe d'huile, longueur de point maximum 8 mm, vitesse
maximum 2.000 PPM. Crochet vertical de grande capacité.

SWD-840H

OA7611G

avec moteur servo intégré dans la téte. Lubrification
automatique par pompe d'huile, longueur de point maximum
8 mm, vitesse maximum 2.000 PPM. Crochet vertical

de grande capacité.

* Entrainement par pied et griffe.

* Systéme de graissage automatigue.

Recambios y Maquinaria Textil
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