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 A

•  Boite de contrôle.

PANEL TACTILE

ww.reymatex.net

SW-9820-01-SS 0A7628S1

Boutonnière à oeillet éléctronique à point de chainette 
pour tailleurs équipée d´un moteur servo incorporé dans la 
tête, boite de contrôle en aluminium de petites dimensions 
et panel tactile couleur. Entrainement via moteurs pas à 
pas X et Y. Coupe de la boutonnière avant et après l’avoir 
cousu, réalise des boutonnières droites, en forme de poires, 
rondes, avec point d´arrêt final.
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•  Schaltkasten..

SW-9820-01-SS 0A7628S1

Kettenstich-Knopflochmaschine für Schneiderei und Hosen 
im Allgemeinen, ausgestattet mit Servomotor am Kopf, 
kleiner Aluminium-Steuerbox und Farb-Touchpanel. Trans-
port mit Hilfe von X- und Y-Schrittmotoren. Schneiden des 
Knopflochs vor und nach dem Nähen des Knopflochs, es 
macht gerade, birnenförmige, schlaufenförmige und runde 
Knopflöcher.
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•  Échantillons de boutonnière.
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•  B Muster des Knopflochs.

1,5 - 3,5 mm 8 - 42 mm

SW-9820-01-SS x1 2.500 SPM DO x 558 12 mm 401 √ Largeur de la 
boutonnière

Longueur de la 
boutonnière

 


