LED-KONTROLLLEUCHTE

( LED Status

@ 01 siinke blau

Status Ladegerat

Batterie wird geladen.

@ LED 2 Blinkt rot

Ladegerat unter Schutz

Ubertemperaturschutz
Kurzschlussschutz am Ausgang
Verpolschutz
Uberspannungsschutz am
Ausgang

e LED 3 Immer auf Griin

Batterie vollstandig geladen.

@ LED 3 Blinkt Griin
N

Ladegerat ist nicht mit der
Batterie verbunden.

SPEZIFIKATIONEN

~
( Arten Parameter
Ei bereich AC 100V bis 240V;
ingangsspannungsbereic 45Hz bis 65Hz
Max. Eingangsstrom 8A
Relative Feuchtigkeit 5%~95%
Luftdruck TOKPa to 106KPa
Abmessungen (cm) L21,5XB10XH5,4
Nettogewicht 1,3kg / 2,87lbs
Betriebstemperatur:
Temperaturbereich -10°Cto 45°C
Temperatur Lagerung:
\_ -40°C to 75°C Y,

LADEMODI

o Vorladestufe (T1)

Falls die Batteriespannung niedriger als deren Nennwert
und die Batterie nicht in der Lage ist, hohem Ladestrom
standzuhalten, erfolgt das Laden Uber das Ladegeréat mit
einem Strom zwischen 1 A bis 4 A.

Dieser Lademodus kann aktiviert werden, um die Batterie
zu reparieren und die Lebensdauer der Batterie zu
erhéhen. Erreicht die Ausgangsspannung den Nennwert
oder befindet sich die Ladezeit im Zeitraum T1, schaltet
das Ladegerat automatisch zur Schnellladung um.

© Schnellladung (T2)

Innerhalb der Hauptladezeit erfolgt das Laden der
Batterie Uber das Ladegerat mit einem Strom von 20 A.
Steigt die Batteriespannung Uber 28 V, schaltet das
Ladegerat automatisch zum Erhaltungsladen um.

o Erhaltungsladen (T3)

Das Ladegerat schaltet zum Erhaltungsladen um und der
Ladestrom nimmt schrittweise ab. Erreicht die Ladespan-
nung 29,2 V oder befindet sich die Ladezeit im Zeitraum
T3, schaltet das Ladegerdt automatisch die
Ausgangsspannung ab und das Laden der Batterie ist
abgeschlossen.

4 Spannung & Strom

T2 >

FEHLERBEHEBUNG

Wenn das Ladegeréat nicht richtig funktioniert, kénnen die
folgenden Methoden Ihnen helfen, das allgemeine
Problem schnell zu I6sen. Wenn Sie einen Ausfall immer
noch nicht ausschlieBen kénnen, wenden Sie sich bitte an
Power Queen: technicalsupport@ipowergqueen.com.

S ™
e LED-Leuchte ist nicht an
@. Eingangsklemme muss fest angeschlossen sein.
2. Netzschalter einschalten.
/

e
e Das Ladegerat Iadt nicht und die
LED leuchte immer griin.

. Ausgangsklemme muss fest angeschlossen sein.
2. Batterieausfall oder -schaden: Wenden Sie sich bitte
an Batterielieferanten.

%

Das Ladegerat ladt nicht und die
LED-Leuchte blinkt rot.

(. Stellen Sie sicher, dass die Ausgangspolaritat korrekt
ist.
(2. Die Batteriespannung st flir das Batterieladegerat zu

\_hoch. /

e
e LED leuchtet immer griin, aber die
Batterie ist nicht voll geladen.

(. Ausgangsstecker muss fest angeschlossen sein.

(2. Ausgangskabel darf nicht zu lange sein.

(3. Batterie ist defekt oder beschadigt: Wenden Sie sich
bitte an Batterielieferanten. y

Dieses Handbuch kann bei Bedarf jederzeit ohne vorherige Ankiindigung
gedndert werden.

Power Queen haftet nicht fur Unfélle und Verletzungen, die durch
unsachgemale Bedienung durch den Benutzer verursacht werden.

BESCHREIBUNG DER
SCHUTZEINRICHTUNG

© Das Ladegerat ist nach den anerkannten Regeln der
Technik konstruiert und gebaut.

© Beieiner bestimmungsgemafen Verwendung bestehen
daher keine Gefahren fiir die Sicherheit und Gesundheit
des Bedienpersonals oder Dritter.

© Das Ladegerdt tragt das CE-Kennzeichen.
© Die notwendigen Isolierabstédnde sind eingehalten.

® Alle Schaltkreise sind mit primar- und sekundarseitigen
Sicherungen  mit  definierter ~ Stromstdrke  und
Ausldsecharakteristik abgesichert.

o Alle metallischen Bauteile sind iber ein Schutzleiter-
system geerdet.

© Das Ladegerdt ist mit redundanten Sicherheits-
funktionen ausgeriistet, die ein Uberladen der Batterie
durch automatisches Abschalten verhindern.

Die Verpackung besteht aus umweltfreundlichen
Materialien, die Sie Uber die ortlichen Recyclingstellen
entsorgen konnen.

Achtung Umweltschutz! Dieses Gerét darf
nicht ins mit Hausmill/Restmiill entsorgt
werden. Das Altgerdt nur in einer &ffentli-
chen Sammelstelle abgeben.

A Warnung vor gefahrlicher elektrischen Spannung
Das Ladegerat ist ein elektrisches Betriebsmittel, das Spannungen und Stréme
fiihrt, die fiir Menschen gefahrlich sind.

©® Ladegerat darf nurvon eingewiesenen und geschulten Fachkraften bedient
werden.

® Netzversorgung sowie gegebenenfalls die Verbindung zur Batterie trennen,
bevor Eingriffe und Arbeiten am Ladegerdt vorgenommen werden.

© Ladegerat darf nur vom Power Queen Kundendienst gedffnet und

instandgesetzt werden.

Die Instandhaltung des Ladegerdts darf nur von qualifizierten und dazu
befugten Elektrofachkréften durchgefiihrt werden.

Der Hersteller weist darauf hin, dass fiir Schaden und Betriebsstérungen, die
sich aus der Nichtbeachtung der Betriebsanleitung ergeben, keine Haftung
durch den Hersteller ibernommen wird.

Der Hersteller ist nicht verantwortlich fiir Schaden verursacht durch:
® UnsachgemaRen Anschluss und/oder Betrieb.

© AuRere Krafteinwirkung, Beschidigungen des Gerits und/oder Beschidi-
gungen von Teilen des Geréts durch mechanische Einwirkungen oder
Uberlastung.

©® Jede Artvon Verdnderungen des Gerats.

© Verwendung des Gerédts zu Zwecken, die nicht in dieser Bedienungsanlei-
tung beschrieben wurden.

© Folgeschédden durch nicht bestimmungsgemale und/oder unsachgeméfRe
Verwendung.

® Feuchtigkeit und/oder unzureichende Beliiftung.

© Unberechtigtes Offnen des Gerits.

1 Das fiihrt zum Wegfall der Gewahrleistung.

Das Ladegerat ist ausschlieSlich zum Laden von
Lithium-Eisenphosphat Batterie vom Typ 12V bestimmt.

Fir alle anderen Batterien und nicht wiederaufladbare
Batterien ist das Ladegerat nicht geeignet!

Explosionsgefahr beim Laden ungeeigneter
Batterietypen.

Das Laden einer nicht fiir dieses Ladegerat freigegebenen Batterie kann zu
Schaden am Ladegerat und der Batterie fiihren. Die Batterie kann sich
ausdehnen oder bersten.

Es besteht die Gefahr von schweren Personen- und

Sachschaden durch:

® unsachgemaler Einsatz oder falsche Bedienung.
© unzuldssiges Offnen des Ladegertes.

® falsche Installation oder unsachgemafRe Wartung und Instandsetzung.




PRODUKT-

29,2V 20A BATTERIELADEGERAT

Sorgt fiir professionelles und effizientes
Laden Spezialladegerat fiir LiFePO4-Batterie

Lieferant Kontakt
service.de@ipowerqueen.com
&P technicalsupport@ipowerqueen.com

VERBINDUNG AUFBAUEN

(D SchlieBen Sie das rote (+) Polanschlusskabel mit
Klemme am positiven Pol der Batterie und das
schwarze (-) Polanschlusskabel mit Klemme am nega-
tiven Pol der Batterie an.

2 Stecken Sie das Eingangskabel richtig am Ladegeréat
ein und schlieBen Sie den Netzstecker der Ladgeréats in
Netzsteckdose an.

3 Schalten Sie den Netzschalter ein. Die Batterie wird
geladen, wenn die LED 1 blau blinkt.

@ Die Batterie ist vollstandig aufgeladen, wenn LED 3
immer griin  leuchtet. AnschlieBend kann das
Ladegerat ausgeschaltet werden.

(® Ziehen Sie den Netzstecker aus der Netzsteckdose.

® Trennen Sie die Polanschlusskabel von der Batterie ab.

o Ubertemperaturschutz

Wenn die Innentemperatur des Ladegerats 75°C
erreicht, stoppt das Ladegerdt automatisch den
Ladevorgang und die LED2 blinkt rot als Fehlermel-
dung.

o Kurzschluss-Schutz am Ausgang

Wenn das Ladegerat kurzgeschlossen ist, unterbricht
es den Ausgangsstrom und die LED2 blinkt rot als
Fehlermeldung.

o Verpolungsschutz

Bei Verpolung zwischen Ladegerdt und Batterie
schaltet das Ladegerat ab und die LED2-Leuchte
blinkt als Fehlermeldung rot.

o Uberspannungsschutz am Ausgang

Betragt die Ausgangsspannung des Ladegerates
mehr als 30,66V, wird der Ausgangsstrom abges-
chaltet und die LED2-Leuchte blinkt als Fehlermel-
dung rot.

WARTUNGS - UND
GEBRAUCHSHINWEISE

@ Uberprifen die Batteriespezifikationen vor dem
Laden sorgféltig, um sicher zu stellen, dass die
LiFePO4-Batterie zu den technischen Daten des
Ladegerates Ubereinstimmt.

@ Stellen Sie sicher, dass die positiven und negativen
Abgreifklemmen des Ladegerates jeweils polrichtig
mit der Batterie verbunden sind (positiv zu positiv,
negativ zu negativ). Bei Verpolung kann Kurzschluss
der Batterie oder des Ladegeréates verursachen.

® Die Ein-/Ausgangsanschliisse missen wahrend des
Ladevorgangs fest angeschlossen sein.

@ Wenn wahrend des Ladevorgangs festgestellt wird,
das Ladegerdt oder die Batterie auffallig oder
beschadigt ist, ziehen Sie bitte sofort das Eingangs-
bzw. Ausgangskabel des Ladegerates sofort ab.

® Wenn andere FEingangskabel verwendet werden,
stellen Sie bitte sicher, dass die Kabel dem maximalen
Eingangsstrom des Ladegerats standhalten und die
Eingangsspannung des Ladegerats innerhalb seines
Betriebsbereichs liegt.

® Sollte die Ausgangsleitung verldngert werden, bitte
darauf achten, dass die Leitung dem maximalen
Ausgangsstrom des Ladegerdtes standhalt und der
Spannungsabfall zwischen Ladegerat und Anschlus-
sleitung der Batterie moglichst weniger als 1% der
Batteriespannung betragt. Ansonsten kdénnte der
Ladevorgang beeintrachtigt werden.

@ Dieses Ladegerat hat eine hohe interne Spannung,
die gefahrlich ist. Bei Defekten wenden Sie sich bitte
an Power Queen unter service.de@ipowerqueen.com.
Es ist nicht fachlichen Benutzern sowie Wartungsper-
sonal untersagt, dieses Produkt zu zerlegen oder
weiter zu entwickeln.

® Verwenden Sie das Produkt niemals bei Gewitter.

(@ Lassen Sie das Gehduse des Ladegeréats nicht nass
werden und verwenden Sie es niemals an einem
nassen (mit Tropfen oder viel Wasser) oder regneri-
schen Ort.

@ Verwenden Sie das Ladengerat nicht an einem Ort, an
dem die Temperatur hoher als 45°C ist.

() Verwenden Sie das Ladengeréat niemals in oder in der
Nahe eines Ortes mit brennbarem Gas.

@ Verwenden Sie das Ladengerat an einem belifteten,
staubfreien Ort.

@ Stecken Sie keine Stangen oder andere Metallgegen-
stdnde in Liftungsschlitze oder sonstige Offnungen.

(9 Decken Sie die Liftungsoffnung nicht ab, lassen Sie
mindestens 10 cm Freiraum.

@ Schitteln, stoBen oder werfen Sie das Ladengerat
nicht mit Gewalt.

Made in China

PRODUKT-

EIGENSCHAFTEN

o Hocheffizient, kompakt & Leichtbauweise

Die Ladesteuerschaltung verwendet eine fortschrittliche
LLC-Halbbricken-Resonanz-Soft-Switching-Netzteil-
steuertechnologie mit geeigneter Struktur und gutem
thermischen Design, um das Ladegeréat klein, leicht und
mit guter Tragbarkeit zu machen.

o Exklusiver Vorlademodus

Das Umschalten des Netzteiltyps und die mikrokontrol-
ler-gesteuerten Ladetechnik verleihen dem Ladegerat
einen exklusiven Vorladenmodus. Der Vorladenmodus
kann die lange ungenutzte Batterie aktivieren oder tief
entladene Batterien reparieren und die Lebensdauer der
Batterie verldngern.

© Hohe Zuverlassigkeit

Das Ladegerat besteht aus hochwertigen Komponenten,
die Militar- bzw. Industriequalitdt entsprechen. Das
moderne Schaltungsdesign und der strengen Produk-
tionsprozesses gemaB dem [SO9001:2008 Qualitats-
managementsystem sorgen flr eine niedrige Ausfallrate,
hohe Zuverldsskeit und lange Lebendauer des Lade-
gerats.

o Vielféltige Schutzfunktionen

Das Ladegerat ist zuverlédssig und verflgt Uber vielfal-
tige Schutzfunktionen wie z.B. Ubertemperaturschutz,
Ausgangskurzschlussschutz,  Verpolungsschutz  und
Uberspannungsschutz am Ausgang, um Schaden durch
Fehlbedienung zu vermeiden.

o Gehause aus Alu

Das Gehéduse des Ladegeréates besteht aus Alu mit Ober-
flachenbehandlung via Oxidation und besitzt somit
gutes Erscheinungsbild, wirkt modern und weist gute
Warmeableitungskapazitdt, hohe Oberflachenharte,
Antioxidation und kein Ausbleichen auf.
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