
 SUA2000i
2000Вт інверторний генератор

• Потужний: 80 см3 OHV 4х тактний двигун
 

• Вихідна потужність: 2000Вт стартова, 
1600 Вт постійна

• Чиста енергія: <3% КНС для вихідної напруги, 
чутлива електроніка в безпеці

• Технологія низьких обертів: Збільшено час 
роботи до 10 годин при 25% навантаженні

• Тиха робота: Всього 52dB − ідеально 
для дому, кемпінгу, відпочинку

• Компактна форма: Легке та зручне 
транспортування з інтегрованою ручкою 
для переноски

Electric
Power

Gasoline
Powered SERIESDUAL

FUEL+



SUA2000iІнтегрована ручка
для переноски 

5 літровий паливний бак
для 10 годин роботи

Легкий для комфортного
транспортування

Глушник

80 см3 двигун із ручним
стартером

Повністю мідний генератор 
з постійними магнітами
<3% КНС



SUA2000i

 

ПЕРЕМИКАЧ НИЗЬКИХ ОБЕРТІВ

РОЗЕТКА ЗМІННОГО СТРУМУ 220В

 

ПЕРЕМИКАЧ ПУСК/РОБОТА

АВТОМАТИЧНИЙ ВИМИКАЧ

РОЗЕТКИ 12V

ІНДИКАТОР СТАНУ

 

РОЗЕТКИ USB

ЗАЗЕМЛЮВАЛЬНА ГАЙКА



SUA2000iSUA2000i

 Модель генератора 
 Стартова/постійна потужність 2000/1600Вт
 Cертифікати EPA - CARB
 Змінна напруга 230В, 50Гц
 Коефіцієнт нелінійних
спотворень (КНС) < 3%

Заземлення
 

 
Рівень шуму

Нейтральний провід з’єднано з шасі  
 

Тип двигуна

52 dB
 

Система запуску 

80 см3 одноциліндровий 4х тактний двигун внутрішнього
згоряння з повітряним охолодженням

     

 
Попередження про низький 
рівень моторної олії

Ручна, з витяжним тросом  
 

Чавунний блок 
 

Тип палива

Так

 

Тип та об’єм моторної олії 

Так
 

Низькі оберти

Звичаний неетилований бензин А-95 
 

Тип генератора

10W-30 − 380мл
 

Паливний бак

Так  

Час роботи при 25% навантаженні

Постійний магніт з інвертором  
 

Ручка для переноски

5 л 
 

Розетка змінного струму

10 годин  
 

Розетка постійного струму

Вбудована     
 

Паралельна робота

1х EU, 230В, 7,8 А  
 

Світлодіодні індикатори

Автомобільна запальничка, 8.3A, 12V
 

Комплектність

Ні      

 

Гарантія
Розмір коробки

Воронка, Штекер 220В, дроти для зарядки 
аккумулятора 12В. Інструкція користувача, 

Інструкція швидкого запуску
 

Вага (нетто)

 1 рік
 

Вага (брутто)

 530x315x490 мм
 22 Кг

Вихід Ок, Перевантаження, низький рівень олії

24 Кг
УКТЗ ЭЛ 8502202090

SUA2000i

КОМПЛЕКТНІСТЬ

Воронка, Штекер 220В, дроти для зарядки аккумулятора 12В, 
Інструкція користувача, Інструкція швидкого запуску

 ДІЗНАЙТЕСЯ БІЛЬШЕ ТУТ

+380 (73) 828-8-929
+380 (97) 898-7499 
(WhatsUp, Viber, Telegram, Signal)
power4.live.ua@gmail.com

https://power4.live/
Україна, Київ, 04073
Вул. Сирецька, 5


