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Le réglage d'intensité rhéostatique breveté avec 127 
niveaux permet une stimulation progressive et précise 
sans saut entre les niveaux.  Le grand nombre de 
niveaux permet d'adapter l'intensité aux besoins de 
votre chien. 
 * Certains modèles Dogtra ont des sélecteurs d’intensité gradués pour 

des besoin de dressage spécifi ques.

STIMULATION 
PROGRESSIVE ET PRÉCISE

Sélecteur d’intensité
gradué d’autres
marques

Sauts entre les niveaux

1 2 3 4 5 6 7 8 9 . . .
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Sélecteur
rhéostatique
de Dogtra

Augmentation progressive et
sans saut, niveau précis a�  ché

sur écran LCD

1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... 127 
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POURQUOI DOGTRA?

Les produits Dogtra sont su�  samment fi ables pour 
résister aux conditions les plus exigeantes et sont 
utilisés par des dresseurs professionnels, des maîtres-
chiens des forces spéciales, et des chasseurs.

SEULEMENT
ÉTANCHE

INDICE DE 
PROTECTION

INDICE DE PROTECTION 
LE PLUS ÉLEVÉ

LONGÉVITÉ ET FIABILITÉ 
CERTIFIÉE

Sur les plateformes numériques de Dogtra, les 
dresseurs et propriétaires de chiens peuvent 
échanger entre eux. Dogtra, en partenariat 
avec des dresseurs, propose des conseils de 
dressage gratuits.

Le service clients Dogtra fait tout son 
possible pour vous assister et répondre à vos 
questions. Contactez-nous au 
+33 (0)1. 30.62.65.65 ou par mail: 
info@dogtra-europe.com.

LA COMMUNAUTÉ 
DOGTRA

SERVICE CLIENTS

Les colliers de dressage Dogtra qui sont certifi és 
étanches selon la norme IPX9K ont été testés en étant 
exposés à des jets d’eau puissants à courte distance, 
avec une haute pression et une haute température.
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COLLIERS DE DRESSAGE & REPERAGE GPS

PATHFINDER2
Le Dogtra PATHFINDER2 est un nouveau collier de repérage 
GPS et de dressage, fonctionnant avec une appli gratuite, 
qui permet de suivre en temps réel jusqu'à 21 chiens sur une 
distance allant jusqu'à 10 kilomètres*. Le nouveau modèle 
PATHFINDER2 inclut: des cartes Mapbox gratuites, contrôle 
des fonctions de dressage via l'appli et via le connecteur, 
et des barrières virtuelles. Il est compatible avec certaines 
montres connectées. Explorez davantage avec vos chiens 
pendant vos activités d'extérieur.

TELECHARGEZ L'APPLI PATHFINDER2

requis5.0

ET NOUVEL INTERFACE UTILISATEUR
ET NOUVELLES FONCTIONNALITES

APPLI ET CARTES GRATUITES
Nouveau

Portée max. 10 km
(5 km pour 

PATHFINDER2 MINI)

Evolutif
1 à 21 chiens

Lumière de
localisation

Mode
Repérage Seul

Stimulation 
Nick/Continu &

Son bip

Vibration
(Pager)

Mode Veille*E-Fence,
Geo-Fence,

Mobile-Fence

* La portée peut varier en fonction du terrain et d'autres facteurs.

10 km

Nouveau Nouveau Nouveau

COMPATIBLE
MONTRES CONNECTEES

Apple Watch &
Samsung Galaxy Watch

CONNECTEUR GPS
AVEC BOUTON DE

FONCTION DE 
DRESSAGE

PATHFINDER2 
COLLIER GPS 

AVEC FONCTION 
VIBRATION &
LUMIERE DE 

LOCALISATION

PATHFINDER2 MINI
COMPATIBLE AVEC 

PATHFINDER2
COLLIER GPS 

22% PLUS PETIT

Nouveau Nouveau Nouveau

À PARTIR DE SEPTEMBRE 2022 NOUVEAU!

1211
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Système MAINS LIBRES
Supplémentaire

DOGTRA 
SYSTEME 
MAINS-LIBRES

SYSTÈME
MAINS-LIBRES

ARC1200S FREE

ARC1202S FREE

ARC800 FREE
Système MAIN LIBRE
pour 1 chien

Système MAINS LIBRES 
évolutif 1 à 2 chiens

Système MAINS LIBRES
pour 2 chiens

• Emetteur et récepteur étanche
• Système mains libres résistant à l’eau
• Système MAINS LIBRES
• Contrôle discret
• Système d’attache fl exible pour un usage polyvalent
• Récepteur ergonomique et discret
• Emetteur fi nement quadrillé
• Accus Lithium-Polymère rechargeables en 2-3 heures
• Système pour un seul chien

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

DISPONIBLE POUR 2 CHIENS

Stimulation
basse à haute

Stimulation
basse à haute

Système pour 
un seul chien

Nick/Constant
Stumulation &
HPP Vibration

Evolutif  jusqu’à 
14 Système 

MAINS LIBRES

X1 4

* 14 BOUTONS MAINS LIBRSE peuvent être synchronisés à un
   émetteur pour 1 à 2 chiens.
• Poids du collier avec la sangle : 155 g

* Contenu 2 Système MAINS LIBRES
   - des Système MAINS LIBRES supplémentaires peuvent être achetés séparément

• Poids du collier avec la sangle : 200 g

*Only compatible with HANDSFREE PLUS series units

Nick/Constant
Stimulation &

Pager Vibration

Evolutif  jusqu’à 
14 Système 

MAINS LIBRES

X1 4

pour 1 chien

Système pour 
un seul chien

Evolutif  jusqu’à 

MAINS LIBRES

Nick/Constant
Stumulation &
HPP Vibration

Evolutif  jusqu’à 
14  Système 

MAINS LIBRES

X1 4

Système pour 
 chiens

H

H

1-Dog

Evolutif 1 à 
2 chiens

Medium Stimulation 
basse à moyenne

M

2-Dogs

ARC800 FREE / ARC1200S FREE

NOUVEAUTÉ 

NOUVEAUTÉ 

NOUVEAUTÉ 

NOUVEAUTÉ 

Evolutif 

NOUVEAUTÉ!

Ajouter jusqu’à
14 boutons MAINS LIBRES

à un seul émetteur

X1 4

N C
P

N C

N C
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COLLIERS DE DRESSAGE AVEC
STIMULATION BASSE A MOYENNE

Nouveau modèle iQ MINI.

iQSERIES
DOGTRA
COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A MOYENNE

iQ MINI
Conçu pour petits chiens

Pour chiens à 
partir de 3,5 kg

40 g 
Récepteur très 

compact

NOUVEAU!

3.5 kg
3.5 kg~Ta

ill
e

m
inim

ale

2 Oz.40 g

Ta
ill

e
minim

ale

2 Oz.55 g

iQ PLUS
Collier de dressage compact

Pour chiens à 
partir 5 kg

55 g 
Récepteur
compact

5 kg

5 kg~

iQ MINI
NOUVEAU!

iQ PLUS

EVOLUTIF 1 A 2 CHIENS

COMPATIBLE

iQ PLUSiQ MINI

N C
P

400 m

iQ MINI CONÇU POUR 
PETITS CHIENS

CARACTERISTIQUES
• Récepteur très compact de 40 g
• Stimulation Nick/Continu
• Vibration Pager

• Portée maximale 400 m
• Accus rechargeables en 2-3 heures
• Evolutif 1 à 2 chiens

TAILLE COMPACTE

52 mm

32
 m

m

24
 m

m

ELECTRODES EN PLASTIQUE 
CONDUCTIBLE

Le boîtier et les électrodes ergonomiques 
permettent une bonne mise en place du 
récepteur sur le cou d’un petit chien.

Electrodes en plastique conductible 
pour chiens ayant la peau sensible.
Electrodes en plastique conductible 
pour chiens ayant la peau sensible.
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* Le PATHFINDER MINI a une portée max. de 5 km
* Uniquement PATHFINDER MINI

10 km

Portée max.
10 km

Cartes hors 
connexion

Cartes hors 
connexion

2s

Geo-Fence

Evolutif 1 à
21 chiens

21

Stimulation 
basse à haute

H

Stimulation 
Nick/Continu 

& Bip de 
dressage

N C

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

PATHFINDER &
PATHFINDER MINI

• Repérage GPS et dressage : fonctionne sans réseau mobile
• Stimulation Nick/Continu et Bip de dressage
• Cartes satellites gratuites compatibles avec vue Satellite & Terrain
• Partage facile entre utilisateurs
• Historique à visionner sur smartphone ou ordinateur
• Accus Lithium-Polymère rechargeables
• Notifi  cations personnalisées sur les actions du/des chien(s), avec 

messages pop-up, alertes vocales et vibration du smartphone
• Réglage d’intensité rhéostatique avec niveaux 1 à 100 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES 

Lumière de suivi 
et localisation

LOCATE LIGHT

*  Le téléphone et montre non inclus.
    Nouvelle intégration disponible uniquement pour Apple Watch.

L'appli PATHFINDER est compatible avec iOS 9.1 
et au delà, avec Android 4.3 et au-delà.

COMPATIBLE
AVEC
APPLE
WATCH

CARTES*
L'onglet Carte 

affiche position et 
parcours de vos 
chiens ainsi que 
votre position.

BOUSSOLE
L'onglet Boussole 

affiche la direction de 
votre chien et sa 

distance par rapport 
à votre position.

DRESSAGE
L'onglet Dressage 

permet d'accéder à 
toutes les fonctions 

de dressage.

PATHFINDER 
Poids du collier avec 
la sangle : 290 g

PATHFINDER MINI
22% plus petit que 
le collier PATHFINDER

COLLIERS DE DRESSAGE ET REPÉRAGE GPS

Gratuit illimité
Cartes satellite
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COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A MOYENNE COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A MOYENNE

Le 610C est un collier de dressage compact et 
intuitif, avec un émetteur ergonomique, ce qui en 
fait un excellent outil pour le dressage d’obéissance 
de base de chiens de taille petite à moyenne.

Récepteur compact

610C

• Portée maximale 600 mètres
• Emetteur et récepteur étanches
• Stimulation basse à moyenne
• 100 niveaux de stimulation/Réglage d’intensité sur le devant
• Stimulation Nick/Constant Vibration HPP (Haute Performance)
• Electrodes avancées
• Récepteur très compact
• Pour chiens à partir de 5 kg
• Accus Lithium-Polymère rechargeables en 2-3 heures
• Poids du collier avec la sangle : 115 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

. Système 1 chien  . Existe aussi pour 
   2 chiens : 612C

Récepteur très 
compact

100 niveaux de 
stimulation

Portée max. 
600 m

600 m

Le 640C est un collier de dressage compact. 
L’émetteur dispose d’un écran LCD qui aª  che 
précisément le niveau d’intensité. C’est un excel-
lent outil pour le dressage d’obéissance de base de 
chiens de taille petite à moyenne.

640C

. Système 1 chien. Existe aussi pour 2 chiens : 642C

• Portée maximale 600 mètres
• Emetteur et récepteur étanches
• Stimulation basse à moyenne
• 127 niveaux de stimulation/Réglage d’intensité sur le devant
• Stimulation Nick/Constant Vibration HPP (Haute Performance)
• Electrodes avancées
• Récepteur très compact
• Emetteur fi nement quadrillé
• Pour chiens à partir de 5 kg
• Accus Lithium-Polymère rechargeables en 2-3 heures
• Poids du collier avec la sangle : 115 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Stimulation Nick/
Continu & 

Vibration HPP

127 niveaux/
Ecran LCD

Portée max. 
600 m

Récepteur compact

N C600 m
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COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A MOYENNE COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A HAUTE

Le Dogtra ARC 800 est un collier de dressage 
performant, avec un collier-récepteur discret et 
ergonomique, pour les dresseurs professionnels et 
les amateurs exigeants.

ARC 800

. Evolutif 1 à 2 chiens :
   Collier supplémentaire ARC 800. Existe aussi pour 2 chiens : ARC 802

Récepteur ergonomique
et discret

• Portée maximale 800 mètres
• Emetteur et récepteur étanches
• Stimulation basse à moyenne
• 127 niveaux de stimulation/Rheostat/Ecran LCD
• Stimulation Nick/Continu & Vibration Pager
• Récepteur au design discret et ergonomique
• Emetteur fi nement quadrillé
• Clip ceinture pour l’émetteur
• Pour chiens à partir de 7 kg
• Accus rechargeables en 2-3 heures
• Poids du collier avec la sangle : 155 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Portée max. 
800 m

Evolutif 1 à 2 
chiens

Récepteur discret 
et ergonomique

800 m

Le Dogtra ARC 1200S est un collier de dressage 
polyvalent et fi able, conçu pour le dressage en 
conditions diª  ciles, pour le travail avec des chiens 
de police, de compétition et de chasse.

ARC 1200S

. Système 1 chien . Existe aussi pour 2 chiens : 
   ARC 1202S

Certifi é étanche 
selon norme IPX9K

Stimulation 
basse à haute

Stimulation 
Nick/Continu & 
Vibration HPP

Etanche 
selon norme 

IPX9K

Portée max. 
1200 m

• Portée maximale 1200 mètres
• Certifi é étanche selon norme IPX9K
• Stimulation basse à haute
• 127 niveaux de stimulation/Rheostat/Ecran LCD
• Stimulation Nick/Continu & Vibration HPP
  (Haute Performance)
• Récepteur au design ergonomique
• Emetteur fi nement quadrillé   
• Clip ceinture pour l’émetteur   • Pour chiens à partir de 15 kg   
• Accus rechargeables en 2-3 heures
• Poids du collier avec la sangle : 200 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

IPX9K

H N C1200 m
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COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A HAUTE COLLIERS DE DRESSAGE AVEC STIMULATION BASSE A HAUTE

3500NCP

. Système 1 chien . Egalement disponible 
   pour 2 chiens : 3502NCP

• Portée maximale 1500 mètres
• Emetteur et récepteurs étanches
• Stimulation basse à haute
• 127 niveaux de stimulation/Rheostat/Ecran LCD
• Stimulation Nick/Continu & Vibration HPP (Haute Performance)
• Stimulation MILD/REGULAR
• Clip ceinture pour l’émetteur
• Pour chiens à partir de 15 kg
• Accus rechargeables en 2-3 heures
• Poids du collier avec la sangle : 210 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Portée maximale 
1500 m

Le 3500NCP a fait ses preuves dans des 
conditions extrêmes et convient particulièrement 
pour le dressage de chiens de chasse et de travail, 
quand une grande portée est requise.

Portée max. 
1500 m 

Stimulation 
basse à haute

127 niveaux/ 
Ecran LCD

Stimulation MILD/
REGULAR

H
M
R1500 m

1500 m1500 m

Le 4500 EDGE est un collier de dressage pour un à 
quatre chiens, à la pointe de la technologie, conçu 
pour le dressage de chiens de chasse, de police et 
de compagnie.

4500 EDGE

. Evolutif de 1 à 4 chiens

Lumière de suivi & 
localisation

Stimulation 
basse à haute

Sélecteur 
d’intensité 

interchangeable

Evolutif 1 à 4 
chiens

Portée max. 
1600 m

• Portée maximale 1600 mètres
• Emetteur et récepteur étanches
• Stimulation basse à haute
• Sélecteur d’intensité interchangeable : Sélecteur gradué
   avec 8 niveaux/Sélecteur rhéostatique avec 127 niveaux
• Stimulation Nick/Continu & Vibration Pager
• Lumière de suivi & localisation intégrée dans le récepteur
• Récepteur conçu pour être performant
• Clip ceinture pour l’émetteur  • Pour chiens à partir de 15 kg
• Accus rechargeables en 2-3 heures
• Poids du collier avec la sangle : 195 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

H1600 m
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TRACKING E-COLLARSCOLLIERS DE REPARAGE SONORE

STB Hawk

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :
• Portée sonore du beeper entre 200 et 
   400 mètres selon le terrain et l’oreille
• Deux modes de repérage sonore :
   Mouvement/Arrêt, Arrêt seulement
• Batterie Lithium-Polymère rechargeable en 2-3 heures
• LED tricolore indiquant le niveau de charge de la batterie
• Collier étanche
• Poids du collier avec la sangle : 210 g

Le Dogtra StB-Hawk est un collier beeper pour la 
chasse au chien d’arrêt. Ce modèle est disponible 
en 4 versions : Avec une tonalité de bip grave ou 
aiguë, et avec ou sans l’option “cri de faucon” en 
mode Arrêt Seul.

Collier 
étanche

Récepteur avec
pavillon 
intégré

Accumulateurs
rapidement

rechargeables (2 à 3h)

Récepteur/Pavillon

Le 2600T&B, équipé du nouveau système de 
vibration HPP et de 3 modes de beeper, permet de 
suivre, repérer et dresser votre chien d’arrêt.

2600T&B

. Evolutif 1 à 2 chiens. Egalement disponible Système 
   2 chiens : 2602T&B

• Portée maximale 1500 mètres
• Emetteur et récepteur étanches
• Stimulation basse à haute
• 127 niveaux de stimulation/Réglage rhéostatique/Ecran LCD
• Stimulation Nick/Continu & Vibration haute Performance (HPP)
• 3 niveaux de son
• Beeper intégré dans le récepteur pour plus de robustesse
• Clip ceinture pour l’émetteur
• Pour chiens à partir de 15 kg
• Accus Lithium-Polymère rechargeables en 2-3 heures
• Poids du collier avec la sangle : 200 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Récepteur/Pavillon

Portée max. 
1500 m

Stimulation 
basse à haute

3 niveaux de 
volume de son 

Stimulation 
Nick/Continu & 
Vibration HPP

H N C1500 m
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Récepteur : 
ARC800(2)

Couleur:
Orange

Couleur: 
Orange

Couleur: 
Orange

Couleur: Orange, 
Bleu, Vert, Noir

Récepteur
iQ PLUS(DUO)

Récepteur : 
3500(2)NCP

Récepteur 
4500(2,3,4)EDGE4500(2,3,4)EDGE

Des récepteurs supplémentaires sont disponibles pour ajout 
à un équipement ou pour remplacer un élément.

Des récepteurs supplémentaires sont disponibles pour ajout 
à un équipement ou pour remplacer un élément.

Modèles évolutifs Modèles évolutifs

Modèles évolutifs

RR DELUXE
Récepteur

Couleur: Orange, 
Bleu, Vert, Noir

Récepteur : 
PATHFINDER 

Modèles évolutifs

Couleur: Orange, 
Bleu, Vert, Noir

Récepteur : 
PATHFINDER MINI
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BALL TRAINER 
PRO
Le BALL TRAINER PRO est un appareil à double 
fonction qui lance et lâche des balles. Il est 
conçu pour le dressage de chiens de travail.

“Le Ball Trainer me donne des possibilités de dressage 
que je n’avais pas avant. Le Ball Trainer nous aide à 
donner aux chiens l’indépendance dont nous avons 
besoin.”  - Jason Purgason, Highland Canine Training, LLC

Portée max. 
90 mètres

Lanceur / Lâcheur

EGALEMENT DISPONIBLE : BALL TRAINER
Mêmes caractéristiques que BALL TRAINER RRO, avec 2 di  ́érences :
• Piles remplaçables dans le récepteur
• Hauteur de lancement jusqu’à 1,50 mètres

LANCEUR / LÂCHEUR COMBINÉ
• Récompense immédiate à distance pour marquer le 

bon comportement
• Double fonction et taille compacte
• Convient pour di  ́érentes méthodes de dressage

Le lanceur / lâcheur permet une récompense immédiate lors 
de dressage de Pistage ou A  ́rontement et Aboiement.

Lanceur/
Lâcheur

Evolutif 1 à 8 
récepteurs

Le lâcheur peut 
contenir jusqu'à 

3 balles

Taille 
compacte

Sangle de portage 
et d'accrochage

Portée max. 
90 mètres

Hauteur de 
lancement 

60 cm

• Portée maximale 90 mètres
• Le lâcheur peut contenir jusqu’à 3 balles
• Le lanceur lance à une hauteur de 60 cm
• Evolutif de 1 à 8 récepteurs
• Accu rechargeable dans le récepteur BALL TRAINER PRO
• Piles AAA dans l’émetteur
• Taille compacte, avec sangle pour un usage polyvalent

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

Accumulateurs
rapidement

rechargeables 
(2 à 3h)

60 cm

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES

90 m

BALL TRAINER
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BOITES D’ENVOL LAUNCHER

Les boites d’envol QL et PL sont des outils 
formidables pour le dressage de votre chien de 
chasse. La boite d’envol QL peut contenir des 
pigeons ou perdreaux, la boite d’envol PL des 
faisans.

Boite d’envol QL/PL

• Ressort à tension ajustable permettant de régler la 
   force de lancement
• Excellent fl ux d’air à travers la cage pour faciliter la 
   di  ́usion des odeurs
• Etanche
• Dimensions : QL : 22 x 11.5 x 11 cm
                            PL : 33.5 x 17.5 x 17.5 cm

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

QL
Pour pigeons/

perdreaux

PL
Pour des oiseaux de la 

taille d’un faisan

Le système de déclenchement à distance 
RR DELUXE est conçu pour opérer les boites 
d’envol Dogtra QL et PL lors du dressage de 
chiens de chasse.

RR DELUXE

• Portée maximale 1500 mètres
• Imitation réaliste de cri de canard et son bip
• 1 émetteur contrôle jusqu’à 8 boites d’envol 
   (jusqu’à 16 à l’aide de câbles d’extension)
• Système double port permettant de brancher deux boites  
   d’envol sur un récepteur (à l’aide d’un câble d’extension)
• Témoin lumineux du niveau de batterie
• Possibilité d’ajouter des récepteurs supplémentaires
• Batteries Ni-MH rechargeables

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Synchronisation 
facile

Jusqu’à 16 boites 
d’envol

Portée max. 
1500 m

Bip / 
Cri de canard

1500 m
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BARRIERE ANTI-FUGUE COLLIER ANTI-ABOIEMENT

La barrière anti-fugue Dogtra E-Fence 3500 
permet à votre chien de jouer librement dans la 
zone de votre propriété que vous aurez défi nie.

E-FENCE 3500

• Collier-récepteur étanche    
• Stimulation basse à moyenne
• 8 niveaux d’intensité réglables sur le récepteur
• Vibration haute performance 
• Témoin lumineux et avertissement sonore en cas de rupture du fi l
• Signal longue portée pouvant couvrir jusqu’à 16 ha
• Système de fi ltrage avancé
• Possibilité d’ajouter des collier-récepteurs E-FENCE 3500
• Accus rechargeables en 2-3 heures   
• Mode Vibration Seule

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Limites personnalisées

Mode Vibration
Seule

Jusqu’à 16 ha 
couverts

Accumulateurs
rapidement

rechargeables (2 à 3h)

Alerte de 
rupture de fi l

16

Le modèle YS600 est un collier anti-aboiement
pour grand chien, équipé de technologie très
avancée et d’un capteur d’aboiements fi able et
précis.

YS600

• Collier-récepteur étanche
• Stimulation basse à haute
• 10 niveaux de stimulation
• Vibration Haute Performance (HPP)
• Détecteur d’aboiements
• Indicateur d’aboiements excessifs
• Electrodes avancées
• Pour chiens à partir de 15 kg
• Accu Lithium-Polymère rechargeable en 2-3 heures
• Poids du collier avec la sangle : 170 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Capteur d’aboiements

Pour chiens à 
partir de 15 kg

Détecteur 
d’aboiements

10 niveaux de 
stimulation

Vibration Haute 
Performance

1   -   10 15 kg
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COLLIER ANTI-ABOIEMENT

Le micro capteur d’aboiements du modèle YS300 
fait la distinction entre l’aboiement du chien et les 
bruits environnants.

YS300

• Collier-récepteur étanche
• Stimulation basse à moyenne
• 6 niveaux de stimulation
• Vibration avertissant le chien avant la
   stimulation électrostatique
• Micro capteur d’aboiements
• Pour chiens à partir de 5 kg
• Accus Lithium-Polymère rechargeables en 2-3 heures
• Poids du collier avec la sangle : 115 g

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES :

Micro capteur d’aboiements

Micro capteur 
d’aboiements

Accumulateurs
rapidement

rechargeables (2 à 3h)

Pour chiens à 
partir de 5 kg

6 niveaux de 
stimulation

1   -   6 5 kg

Sangles de 
colliers

Articulation pour 
antenne

Ni-MH

Li-Po
(Charge en 2 h)

25 mm 19 mm

Extensions
(+3 mm)

15 mm
(Taille standard)

Dogtra propose de nombreux accessoires pour 
satisfaire vos besoins.

Accessoires


