
ZORGEN VOOR UW SUPERCILIUM AIRBRUSH

Het onderhouden van uw Supercilium Airbrush is essentieel om de levensduur en optimale
prestaties te waarborgen. Juiste zorg en regelmatig onderhoud voorkomen de meeste problemen
en zorgen ervoor dat je airbrush blijft functioneren zoals het hoort. Dit hoofdstuk geeft richtlijnen
over hoe je voor je airbrush kunt zorgen en veelvoorkomende problemen kunt oplossen.

HET VERZORGEN VAN UW AIRBRUSH:

1. Tussendoor-Reiniging:

Verwijder de achtergebleven kleurstof uit je cup met een wattenschijfje. Voeg schoon of
gedestilleerd water toe aan je cup en spray het zoals je normaal gesproken met kleurstof zou
doen. Spray het op een stuk keukenpapier om eventuele achtergebleven kleurstof te verwijderen.
Blijf sprayen totdat de cup leeg is.

1.

Nu is het tijd om te ‘backflushen’, om er zeker van te zijn dat je alle restjes kwijt bent. Vul
hiervoor je cup opnieuw met water. Bedek de nozzle aan de voorkant met een stuk keukenpapier
of gewoon je vinger. Op deze manier gaat de lucht terug naar je cup. Wanneer je bubbels in je
cup ziet, werkt het achteruit spoelen. Verwijder het water en maak opnieuw schoon met een
wattenschijfje.

2.

Vul je cup met alcohol of Airbrush reiniger. Spray opnieuw totdat de cup leeg is.3.
Verwijder de cup en maak het gat schoon. Hiermee verwijder je de laatste restjes van de
kleurstof.

4.

Maak de buitenkant van je airbrush schoon. Vergeet niet de nozzle schoon te maken. Plaats de
cup opnieuw en je airbrush is klaar voor de volgende afspraak!c

5.

2. Einde-Dag: Diepgaande Reiniging
Aan het einde van elke dag volg je eerst de stappen van een normale dagelijkse reiniging. Daarna
moet je elk onderdeel afzonderlijk schoonmaken. Hiervoor moet je je airbrush uit elkaar halen:
Verwijder de cup, nozzlekap en naaldkap.

Volg alle stappen van de Tussentijds-reiniging.1.
Verwijder de cup, naaldkap en nozzlekap. Voeg alle onderdelen toe aan een beetje alcohol en
laat ze even weken.

2.

Terwijl de onderdelen in het alcoholbad kunnen weken, reinig je de buitenkant van je airbrush
met een wattenstaafje of papieren tissue. Reinig ook de naald, maar wees voorzichtig om jezelf
niet te verwonden!

3.

Haal de onderdelen uit het bad en reinig ze met een wattenschijfje of wattenstaafje gedrenkt in
alcohol. Gebruik de borstel om het gat van de kleurstofcup schoon te maken. Droog alle
onderdelen met een papieren tissue.

4.

Nadat je alle afzonderlijke onderdelen hebt schoongemaakt, kun je ze weer in elkaar zetten. Nu
is je machine klaar voor een nieuwe dag van het creëren van airbrush brows magie!

5.

3. Correcte Opslag:

Berg je airbrush op in een schone, droge ruimte wanneer deze niet in gebruik is. Zorg ervoor dat
het losgekoppeld is van de luchtbron en dat de naaldkap erop zit om de naaldpunt te
beschermen.
Vermijd het opbergen van de airbrush met make-up of reinigingsmiddel achtergelaten in het
apparaat.

4. Gebruik Kwaliteitsproducten:
Gebruik alleen hoogwaardige airbrush producten die worden aanbevolen door Supercilium.
Producten van inferieure kwaliteit kunnen de airbrush verstoppen door de aanwezigheid van
deeltjes.

5. Behandel met Zorg:
Behandel de airbrush voorzichtig om druppels of stoten te vermijden die de naald of andere
delicate onderdelen kunnen beschadigen.
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Na elke klant moet je je airbrush doorspoelen. Als je dit niet doet, kan de kleur van je vorige klanten
nog steeds in de machine zitten of kunnen er verstoppingen ontstaan. Het kost slechts 2 minuten,
maar zorgt ervoor dat je de machine langdurig kunt blijven gebruiken.



VEELVOORKOMENDE PROBLEMEN OPLOSSEN:

Oplossing: Demonteer de airbrush en laat de nozzle en naald weken in reinigingsoplossing. Gebruik
een zachte borstel om eventuele verstoppingen voorzichtig te verwijderen. Monteer opnieuw in
elkaar en test de airbrush.

Airbrush Is Verstopt

Oplossing: Dit wordt vaak veroorzaakt door een vuile nozzle of naald. Reinig deze onderdelen
grondig. Controleer ook op eventuele schade aan de naaldpunt - als deze gebogen is, moet deze
mogelijk worden vervangen.

Inconsistente Spraypatroon

 Oplossing: Lekken kunnen optreden als de airbrush niet correct is gemonteerd of als er een
versleten afdichting is. Controleer alle verbindingen en vervang eventuele beschadigde
afdichtingen of O-ringen. Deze zijn extra geleverd bij je airbrush. 

Lekkage Bij de Airbrush

Oplossing: Zorg ervoor dat de luchtcompressor correct functioneert en dat er geen knikken of
blokkades in de luchtslang zitten. Reinig indien nodig het luchtventiel op de airbrush.

Slechte Luchtstroom

Oplossing: Pas de luchtdruk op uw compressor aan en de hoeveelheid product die wordt
vrijgegeven. Hoge druk met te weinig product resulteert in een droge spray, terwijl lage druk met te
veel product een natte spray veroorzaakt.

De Spray is Te Droog of Te Nat

Het zorgen voor je Supercilium ON AIR airbrush vereist regelmatig onderhoud en voorzichtig
gebruik. Door deze richtlijnen te volgen, kun je veelvoorkomende problemen voorkomen en
genieten van een soepel werkende airbrush voor je brow dye toepassingen. Onthoud, een goed
onderhouden airbrush is essentieel voor het bereiken van professionele en foutloze
wenkbrauwresultaten!
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