
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sanitärdichtband zur Abdichtung von 
Bewegungsfugen 
 
 
 

Produkteigenschaften 
 

• Abdichtung von Gebäudetrenn- und Bewegungsfugen 
• für Fugenbreite bis 6 mm 
• Wetter- und frostbeständig 
 
 
Anwendungsgebiete 
 
Dichtband dient zur elastischen Abdichtung von Anschluss- und Eckfugen, 
auch für Rohrdurchführungen.  
 
 
Gebindegrößen 
 
Rolle, Länge 5 m, Breite 10 cm 
 

 
 

Farbton grau 
Temperaturbeständigkeit -35 °C - +100 °C 
Lagerung kühl und trocken 
Materialbasis Acrylat mit durchgehendem Gewebe 
Lieferform Rolle, Länge 5 m, Breite 10 cm 

 
 
 
 
 
 
 

1. Produktbeschreibung 

Ultrament 
Sanitär Dichtband 

TECHNISCHES MERKBLATT 

2. Technische Daten 



 

 
 
 
 
 
 
Geeignete Untergründe 
  

  Beton, Mauerwerk, Putze, Estriche etc. 
 
Ungeeignete Untergründe 
 
Kunststoff, Glas, Holz und Metall. 
 
 
Werkzeuge 
 
Cuttermesser, Schere 
 
 
Untergrundvorbereitung 
 
• Der Untergrund muss, sauber, trocken und tragfähig sowie frei von Frost, 

Fett, Öl, und Bewuchs (z. B. Grünansätze) sein.  
• Lose Teile entfernen und die freien Stellen mit einem geeigneten Mörtel 

verschließen 
          
 
Anwendung 
 
• Im Eckbereich ca. 10 cm Ultrament Dichtfolie auftragen 
• Ultrament Sanitär Dichtband zuschneiden und blasen- und faltenfrei in die 

frische Dichtfolie einlegen 
• Die Randzonen vollflächig mit Ultrament Dichtfolie überarbeiten 
• Anschließend den gesamten abzudichtenden Bereich mit Ultrament Dichfolie 

in zwei Arbeitsgängen (mit Zwischentrocknung) fehlstellenfrei streichen 
 
 
Reinigung der Werkzeuge 
 
Werkzeuge nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Reinigungsreste 
ordnungsgemäß entsorgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Verarbeitung 



 

 
 
 

 
 
 
 
Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung 
 
Trocken, kühl und frostfrei lagern – beste Produkteigenschaften garantiert für 
mind. 24 Monate im original verschlossenen Gebinde. 
Restentleertes Gebinde in Wertstoffsammelstelle/-tonne entsorgen. 

 
 
 
 
 

Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung 
nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf die jeweiligen Bau-
objekte, Verwendungszwecke und die besonderen örtlichen Beanspruchungen 
abzustimmen. Dies vorausgesetzt, haften wir für die Richtigkeit dieser Angaben 
im  Rahmen  unserer  Verkaufs-  und  Lieferbedingungen. Von  den  Angaben  
unserer  Merkblätter  abweichende  Empfehlungen  unserer  Mitarbeiter  sind  
für  uns  nur verbindlich,  wenn  sie  schriftlich  bestätigt  werden.  Alle  an-
wendungstechnischen  Hinweise  entsprechen  dem  heutigen  Kenntnisstand  
(Februar 2016).  Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren 
Merkblätter ihre Gültigkeit. 

 
 
 
 

4. Besondere Hinweise 

5. Anmerkungen 


