
TNT Goffrata

Istruzioni di applicazione

Istruzioni per la pulizia

Resistente Lavabile Fonoassorbente Atossico

La carta da parati in TNT goffrato è la soluzione materica piacevole al tatto che esalta la grafica. Più spessa della 
carta liscia, è ideale per immagini vintage. Supporto in TNT con finitura goffrata spalmata a rilievo. Adatto 
esclusivamente all’utilizzo per interni. Applicazione con colla per carta vinilica.

Le tnt possono essere pulite con prodotti tradizionali tuttavia, se si utilizzano disinfettanti a base alcolica, è 
consigliabile risciacquare la superficie con panni appropriati per evitare la formazione di macchie. Dopo la fase di 
sanificazione, è importante effettuare un attento risciacquo per eliminare eventuali residui di soluzione. Si consiglia di 
testare i detergenti in un’area prima di procedere alla pulizia per assicurarsi che siano compatibili con il rivestimento.

Accertarsi che il 
supporto sia liscio e 
pulito 

Traccia dei segni sulla 
parete per posizionare i 
fogli correttamente 
aiutandoti col filo a 
piombo

Prepara la colla 
seguendo le istruzioni 
presenti sulla 
confezione
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Diluisci e stendi la colla 
sul muro e posiziona i 
fogli utilizzando come 
riferimento le linee 
tracciate
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Fai combaciare i fogli 
facendo particolare 
attenzione al disegno e 
rifila l’eccedenza. 
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Antimuffa e
Antibatterico

3

Trama effetto Canvas

Caratteristiche Tecniche

Spessore 

Peso

(+/-) 390 µm

Larghezza fascia 100 cm

(+/-) 350 µm

Resistente ai 
raggi UV

Inchiostri a 
base acqua


