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AGRORIEGO: Es un producto en desarrollo para conducción de líquidos de manera temporal sin presión o con presión mínima y que 
puede ser una alternativa o complemento a los sistemas tradicionales de conducción en caso de urgencia o por simple practicidad. 

1) Versión Conducción Simple a Intermedia (cuatro capas, dos interiores laminadas y dos exteriores sin laminar): Viene en largo de 
50 mts aproximados y de diámetro de 10.2” y de 12.0” aproximado y es usado en conducción sin presión con pendientes netas 
neutrales o negativas y en terrenos con ondulaciones mínimas a moderadas. 

2) Versión Conducción Fuerte (seis capas, dos interiores laminadas y cuatro exteriores sin laminar): Viene en largo de 50 mts 
aproximados y de diámetro de 10.2”, de 12.0” y de 15.0” aproximado y es usado en conducción con un poco de presión con 
pendientes netas neutrales o un poco positivas y en terrenos con ondulaciones. 
 
Como ejemplo se muestra en la siguiente figura el modelo de seis capas para su comprensión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RECOMENDACIONES GENERALES DE USO: 

1) Instalar el AGRORIEGO de forma extendida y sin entorchar en una zanja o cuneta para prevenir la rotación sobre su 
propio eje una vez comience el llenado. Se puede curvear de forma suave con un radio mayor a 10 mts. 

2) En caso de piso plano o con inclinación lateral, prevenir la rotación sobre su propio eje con montículos de tierra o 
elementos no corto punzantes como listones de madera y otros a distancias prudentes. 

3) Para la conexión de múltiples AGRORIEGOS, utilizar tubos metálicos o de PVC con un largo de 40 o 50 cms. Si la presión es cero 
o mínima, se puede utilizar de amarre elementos  como neumáticos o sogas, si maneja un poco de presión, se recomienda 
abrazaderas metálicas. 

4) En caso de requerir recortar por distancias, asegurarse de que las múltiples capas estén siempre extendidas en su longitud y evitar 
el entorche interior de alguna de las capas, y cuando se instale sobre los conectores, asegúrese de que las tres, 
cuatro o seis capas abracen dicho conector, esto es primordial pues si queda una de las capas sin abrazar el conector, se deteriora el 
AGRORIEGO de forma inmediata. 

5) Evitar elementos corto punzantes durante su manipuleo como ramas, piedras filosas, etc. y el arrastre excesivo sobre el terreno. 
6) Evitar elementos corto punzantes como ramas, piedras filosas, etc. en el flujo del líquido al interior del AGRORIEGO que puedan 

perforar una o más capas interiores, lo cual puede inducir a que el líquido se introduzca entre las dos primeras capas laminadas y 
colapse la más interna y su flujo se obstruya, inclusive estirando la capa laminada más interna en la parte de la salida del 
AGRORIEGO debido a la fuerte presión a la que estaría sometida. 

7) Al instalar sobre los conectores verificar que el AGRORIEGO entre de manera holgada en el conector al igual que evitar bordes 
filudos en estos conectores para prevenir posibles roturas totales o parciales de una o las dos capas laminadas interiores lo cual 
podría tener el mismo efecto en el flujo del líquido que en el punto 6. 
 
PRECAUCIONES CRITICAS PARA EVITAR EL DETERIORO INMEDIATO: Evitar la rotación sobre 
su propio eje y el entorche total o de algunas de sus capas al igual que asegurarse de que todas las capas 
abracen o cubran las uniones y/o conectores. 
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NOTA IMPORTANTE: Al ser un producto en desarrollo, queremos informar que en los cuatro años y medio que 
llevamos comercializándolo, hemos tenido un pequeño porcentaje (aprox. 1.5%)  de reportes de deterioros 
prematuros, que aún no hemos podido determinar con certeza las causas. 
 
Podemos teorizar lo siguiente: 
 

1) Una presión positiva o cabeza excesiva al empujar el líquido a conducir, para lo cual el AGRORIEGO no fue 
diseñado. Usualmente el deterioro prematuro se evidencia en el primer AGRORIEGO que se instala a la salida de la 
motobomba o hidrante y después de varios llenados. Teorizamos que esta presión excesiva causa que el AGRORIEGO 
a su inicio, al borde o filo de la abrazadera, se estire o infle más allá de su capacidad y causa un desgarre o fisura o 
de-laminación en la primera capa laminada interna lo cual puede inducir a que el líquido se introduzca entre las dos 
primeras capas laminadas, colapse la más interna y su flujo se obstruya; inclusive estirando la capa laminada más 
interna en la parte de la salida del AGRORIEGO debido a la fuerte presión a la que estaría sometida. La solución 
más clara, si esta fuera la causa, es la de evitar por completo una excesiva cabeza o presión positiva y utilizar el 
AGRORIEGO solo para conducción. 
 

2) Al momento de apagar la motobomba o cerrar la salida del hidrante se puede formar una presión negativa o succión. 
Teorizamos que este fenómeno cause que la primera capa laminada interna del AGRORIEGO, a su inicio, trate de ser 
succionada y que el filo del niple de conexión cause que esta primer capa se desgarre o fisure o de-lamine lo cual 
puede inducir en el próximo llenado a que el líquido se introduzca entre las dos primeras capas laminadas, colapse la 
más interna y su flujo se obstruya, inclusive estirando la capa laminada más interna en la parte de la salida del 
AGRORIEGO debido a la fuerte presión a la que estaría sometida. Alguna posible solución es el uso sobre el niple de 
una válvula anti-retorno o check  que permita evitar esta succión negativa. 
 

3) Cambio de dirección del flujo de agua en sucesivos montajes y desmontes del AGRORIEGO, por eso se recomienda 
siempre instalar el AGRORIEGO en la misma dirección de flujo del líquido al que fue expuesto en  su primer uso. 

 
Una solución que algunos clientes han optado por ensayar, y que a la gran mayoría le ha funcionado, es que una vez 
se evidencia el colapso de la capa laminada más interna y sienten que el flujo del líquido se ha obstruido parcial o 
totalmente, inmediatamente detienen el proceso de conducción y proceden a retirar la capa laminada más interna y 
dejan el AGRORIEGO con una sola capa laminada interna (la segunda) y las dos o cuatro capas no laminadas 
externas. Inclusive algunos han puesto esta capa laminada interna que se retiró, si no está muy deteriorada, para 
terminar de conducir el líquido al final de la instalación, aprovechando otros 50 mts más de conducción. 
 
Igualmente una vez el AGRORIEGO ya no sea funcional para la conducción de líquidos, se pueden desmantelar sus 
diferentes capas y ser utilizadas como cubre suelos para evitar la proliferación de malezas en los surcos de ciertos 
cultivos como hortalizas y frutas o para cubrir zanjas de conducción de líquidos con el fin de evitar la excesiva 
absorción. 
 
Por lo anterior, y en vista de que este producto aún se encuentra en etapa de consolidación en su desarrollo, no 
podemos dar garantía sobre el mismo. Podemos informar que gracias a su indiscutible utilidad y practicidad en el 
uso para conducción de líquidos los usuarios, a los que les ha ocurrido este pequeño porcentaje de deterioro 
prematuro, han optado por seguir usándolo. 
 
Agradecemos cualquier comentario o sugerencia durante su uso para ayudarnos a perfeccionar y consolidar el 
producto. 
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