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INFORMACION TECNICA 

ALAMBRE DE PUAS HIBRIDO 2.2 mm 
(Equivalente al calibre 14 galvanizado) 

 

1. DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Alambre Trenzado de Puas Hibrido 

compuesto de dos cordones longitudinales 100% plástico de diámetro promedio 
de 2.2 mm (sección oval), y púas de cuatro puntas galvanizada sencilla de calibre 
16. 

 
2. USOS: Para cerramientos, para usos ganaderos, para tutorado de diferentes 

cultivos, otros usos agrícolas o no agrícolas y/o según cliente. 

 

3. ESPECIFICACIONES: 

Ancho 1 de los Cordones Longitudinales 100% plásticos: 2.4 mm. Aprox. 

Ancho 2 de los Cordones Longitudinales 100% plásticos: 2.0 mm. Aprox. 

Púas: Formadas de alambre galvanizado sencillo de calibre 16. 

Distancia entre Púas: 15 cm. Aprox. 

Tipo de Torsión: Convencional. 

Peso: 22.4 gr/m. Aprox. 

Resistencia a la Rotura (Kgf): 225 Aprox. 

Elongación de Rotura: 12% - 14% Aprox. 

Limites Térmicos: de - 20 
o
C a + 60 

o
C Aprox. 

Materia Prima Cordones Longitudinales: Mezcla de Polyester con otros 
polímeros y aditivos. 

Color Cordones Longitudinales: Negro. 

Tensión Optima de Instalación: El 1% del largo de instalación Aprox. 

 

4. TRAZABILIDAD: Código de trazabilidad dado al momento de registrarse el 

pedido. 
 

5. ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN: Evitar durante el almacenamiento 
del alambre el excesivo calor mayor a 60

 o
C. 
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