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DC ON/OFF

USB-C 100W USB-A 18W

USB-C 100W USB-A 18W

USB-C 100W USB-A 18W

USB ON/OFF

ROVER 2000

ご使用になる前に、この説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。
お読みになった後は、いつでも見られる所に大切に保管してください。

取扱説明書
Rover 2000

2008Wh

ポータブル電源
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免責事項

·本製品の使用および故障により生じた直接、間接の損害に関し、

当社は一切の責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

·本取扱説明書の誤りなどについての補償はご容赦ください。
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support.jp@bougerv.com

1.同梱品
ご注文いただいた商品が全て届いているかを確認してください。
万が一、何か足りませんでしたら、いつでも下記の連絡先までご連絡ください。

DC ON/OFF

USB-C 100W USB-A 18W

USB-C 100W USB-A 18W

USB-C 100W USB-A 18W

USB ON/OFF

ROVER 2000

Rover 2000 *1 取扱説明書 *1

AC充電ケーブル *1  
シガーソケットケーブル
（ シガーソケットからア
ンダーソンへ ） *1

ソーラーケーブル
( MC4コネクタからアン
ダーソンへ ) *1

専用台車 別売り

別売り専用バッグ

商品名 写真 備考

よく一緒に購入した商品
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主 な 仕 様
正味重量

製品寸法

容量

認証

約21.2kg

400*270*285mm

2008Wh 32.4V, 62AH

UN38.3, FCC, PSE, ROHS, CE

温度範囲
推奨動作温度範囲

放電温度範囲

充電温度範囲

保管温度範囲

0~40°C

-20~40°C

-10~40°C

0~40°C (最適温度範囲:15~35℃)

入力仕様
AC入力

PV入力

37.6V/40A, 最大1500W

最大11V-100V/30A, 最大1500W

バッテリー仕様
バッテリーのタイプ

サイクル回数

半固体
バッテリ容量が80%に低下するまで充放電サイクル
3,000回以上

出力仕様

USB-A Qc3.0(x3)

USB-C(x3)

シガーソケット＆DC5521(x2)

純正弦波,最大合計2200W
(瞬間最大4000W 3秒間続ける), 50/60Hz

9V/2A, 18w

20V/5A 100W

13.6V/10A,最大合計136W

AC(x5)

2.仕様
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3.安全上のご注意
3.1 使用上のご注意
ご使用の前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、
正しくお使いください。

· 絵表示につい

製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止
するための表示です。内容をよく理解してから本文をお読みください。

· 絵表示の説明

警告

注意

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、
人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容
を示しています。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、
人が傷害を負う可能性が想定される内容または物的損害の発生
が想定される内容を示しています。

コンセントから電源
プラグを抜く記号

行為を指示する記号
製品を分解、改造
をを禁止する記号

行為を禁止
する記号

製品を濡らすことを
禁止する記号

製品に濡れた手
で触れることを
禁止する記号

22



分解、改造しない

万一、次のような異常が発生したときはすぐに使用をやめます。

このような異常が発生したまま使用をしていると、火災や感電の原因になります。
すぐにACアダプターをコンセントから抜いてください。
また、本機に接続されている機器もすべて外してください。
万が一発煙や発火したら、大量の水で消火して煙が見えなくなるまで本機を水浸しにしてください。
煙が出なくなることを確認してからカスタマーサービスにご連絡ください。
お客様による修理は危険ですので絶対におやめください。

故障、発熱、火災·感電
の原因になる。

差し込みが不十分な場合だと、発熱したりほこ
りが付着して火災や感電の原因になります。

強い衝撃を与えたり、
投げつけたりしない
発熱や発火、破裂する
原因になります。

表示された電源電圧以外で使用しない
故障、発熱、火災·感電の原因になる。 
本機は日本国内使用できるのみ。

付属品と本製品が破損
した場合は、ご自身で
修理をしないでくだい。

雷が鳴りだしたら、電源プ
ラグにふれない (充電をしな
い)
感電の原因になります。

金属類を使用して本製
品をショートさせない
でください。

使用中に冷却ファン部分を覆ったり、塞いだり
しないでください。まだは、ほこりが多い場所
や通気性が悪い、場所での充電および使用、
放置をしないでください。
故障、発熱、火災·感電の原因になります。

火のそばや炎天下の車内、熱器具の周
辺など高温（40℃以上）になる場所
で使用したり、放置しない
発熱や発火、破裂する原因になります。

水など、液体を入れたり、濡らしたり
しない
発熱や発火の原因になります。

各接続端子には確実に差し込みます。

濡れた手で本体や接続す
るケーブルを触らない
火災や感電の原因になりま
す。

端子部にケーブル以外の金属類を差し
込まない
発熱や発火の原因になります。

·電源コード (ACアダプター) が傷んだとき

·異音がある

·煙が出ている、異臭がする   ·落としたり、破損したとき

·内部に水や異物が入ったとき

警告
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注意
本機の上に物を載せたり、本機
を不安定な場所に置かない
倒れたり、落ちたりしてけがの原
因になります。

ACアダプター (電源コード) の
取り扱いについて

                   

心臓にペースメーカーを装着し
ている方は使用しないでくだい。
ペースメーカーが、本機の影響を受ける
恐れがあります。

強力な静電気が発生している
場所や磁場で本製品を使用し
ないでください。

本製品のポート部分に汚れが
付着している場合は、乾いた
布で汚れを拭き取ってください。

子供やベットの手の届かない
場所に保管してください。

本製品を使用する際は、本ユーザー
マニュアルに記載されている使用温
度範囲を遵守してください。
使用温度が高すぎる場合、バッテリーの発火
を引き起こす危険性があります。使用温度が
低すぎる場合、製品性能が大幅に低下し、正
常に使用できない場合があります。

次のような機器では、絶対に使用し
ないでください。万が一使用中に給
電ができなくなった場合命にかかわ
る被害が想定されます。

BougeRV純正品以外のパーツやアク
セサリーを使用しないでください。
パーツやアクセサリーの購入が必要な場合
は、BougeRV公式サイト、公式ショップをご確
認いただく、正規販売店へお問合せください。

使用中や輸送時に本製品に強い衝
撃や振動を与えないでください。
強い衝撃や振動が与えられた場合、すぐに電
源を切って製品の使用を中止してください。ま
た、持ち運ぶ際はしっかりと固定して衝撃や振
動が生じないように注意してください。

本製品が浸水したり、水没した場合、す
ぐに使用をやめて電源をお切りください。
また、人から離れた安全な場所へ置いてく
ださい。完全に乾くまで製品に近づかず、
製品に触れる前に感電防止策を実施してく
ださい。乾いた後も絶対に使用せず、適
切に廃棄してください。
製品が発火した場合、「水→砂→防火布→粉
未消火器→二酸化炭素消火器」の優先順位に
従って消火作業を行ってください。

水気の多い環境（海やプールのそば
など）では、防温バッグを使用して
製品が濡れないようにしてください。
完全に乾くまで製品に近づかず、製品に触れ
る前に感電防止策を実施してください。乾いた
後も絶対に使用せず、BougeRVアフターサ
ポートへ連絡して適切に廃棄してください。

· ACアダプターは使用中に熱を持ち。布や毛布でお
おったり、包んだりしないでください。発火し、火傷
する恐れがあります。
· 付属のACアダプター (電源コード) 
以外は使用しないでください。
また、付属のACアダプター (電源コード) を本機以外の
機器には使用しないでください。
発火し、火傷する恐れがあります。

· 医療機器や使用上、生命に関わる機器
· 社会的、公共的に重要な機器など
· 重要な事業用機器など
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3.2 廃棄について

BougeRVリサイクルサービスの仕組み

対象製品
· 日本国内で販売されたBougeRVポータブル電源本体(ソーラーパネル、アクセサリー品は除く)
· 対象エリア
· 日本国内に居住または滞在中のお客様
· 費用無料、ただし送料はお客様のご負担となります。

手順

· Step①
製品を梱包する ご返送いただくポータブル電源をダンボール箱で梱包してください。
 ※ダンボール箱はお客様ご自身でご用意ください。

· Step②
配送する 製品を適切な箱に封入後、最寄りの運送会社にお持ち込みいただく、集荷をご依頼ください。
廃棄品を指定の住所に発送してください。発送前にカスタマーサポートまでご連絡ください。
※着払いにてご送付いただいた場合、受け取ることができません。予めご了承お願します。 
※BougeRVの製品でない場合は、受け取ることができません。

BougeRVは不要になったポータブル電源を廃棄処分ではなく、資源有効利用促進法に基づきリ
サイクル回収を承ります。

専門の事業所で解体作業を行い、ポータブル電源製品を各部材に分解し、リサイクルが可能
な部材はリユースされます。

25

·ご使用の前に必ず取扱説明書をよくお読みの上ご使用ください。
·商品の仕様、外観などは予告なく変更する場合があります。
·製品に関するお問合せはカスタマーサポートまでお願いします。

その他使用上のご注意



4.製品紹介

液晶画面

ACボタン 冷却ファン

AC出力ポート

AC入力ポート

拡張バッテリーポート

PVアンダーソン入力ポート

USBボタン AC出力ポート

USB Type A3.0出力ポート

USB Type Cポート(出力&入力)

DCボタン
DC5525出力ポート

シガーソケット出力ポート

LEDライトボタン
LEDライト

4.1各部のなまえ

4.2液晶画面

MPPT

入力表示
異常コード

表示 拡張バッテリー
表示 出力表示

Bluetooth表示

高温警告表示

低温警告表示

残り充電
時間表示

バッテリー残量表示 残り放電
時間表示

過負荷警告表示

AC/DC
充電

26



4.3使い方

· 液晶画面

2秒間以上長押しするとRover2000のオンとオフを切り替えります。短押しすると画
面をオン/オフを切り替えります。(電源をオンにすると、ほかの四つのボタンは正常
にオンになります。)

1秒間長押しするとDCポタンのオンとオフを切り替えります。

1秒間長押しするとUSBポタンのオンとオフを切り替えります。

2秒間長押しするとLEDライトのオンとオフを切り替えります。
6回押すと、6種類のライトモードに切り替わります（強光モード（昼光色）/弱光
モード（昼光色）/強光モード（電球色）/弱光モード（電球色）/SOSモード/消
灯）。

1秒間長押しするとACポタンのオンとオフを切り替えります。
USBボタンとDCボタンを同時に押すと50Hz/60Hzに切り替えります。

充電しても放電しても、画面は30秒後に自動的
に消灯になります。5つのボタンのいずれかを押
すと、画面が点灯します。

· ECO機能
AC出力は24時間連続で出力電力が5w未満にな
ると、ACモードは自動的にオフになります。
DCモードとUSBモードにはECO機能はありませ
ん。

· ブザー警告機能
すべての異常状態には、エラーコードまたはブ
ザー警告があります。異常が解除されると、
Rover 2000は自動的に正常に復帰することが
できます。

· EPS機能
当社の製品はEPSに対応します。AC充電ケーブルを
使用して、Rover 2000のAC入力ポートに接続すると、
外部機器に電力を供給できます。（この時、電力は
バッテリーからではなく家庭用コンセントから供給され
ています。）
急停電の場合、20ms以内に本製品のバッテリーから
直接電力供給が行われるモードに自動的に切り替えり
ます。
データサーバーや基地局など、OmsUPSが必要な機器
にはこの製品を接続しないでください。製品を使用す
る前に、互換性をテストして確認してください。
1回に1つの機器のみを充電し、過負荷保護を回避す
るために複数の機器を同時に使用しないようにしてく
ださい。BougeRVは、指示に従わなかった場合の機
器の故障やデータの損失に対して一切の責任を負いま
せん。
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BougeRV専用AC充電ケーブルを使用してください。誤った操作によって生じた破損
に対して一切の責任を負いません。
交流充電ケーブルによる充電が含まれますが、これらに限定されません。

①1枚のSolar179あるいはSolar180ソーラーパネルを接続する場合
本製品付属のソーラーケーブルで、ソーラーパネルのMC4ポートとRover 2000のアンダーソン入力ポートに
接続して、Rover 2000を充電することができます。

Rover 2000 は1500W AC
ケーブルで充電可能、
1.2Hで0％から80％まで
充電可能です。

BougeRV Solar179、Solar180 の接続操作説明

4.4充電

· ソーラー充電

· AC充電

MC4 

28



次の図のように、2枚のソーラーパネルのMC4ポートのプラスとマイナスを接続し、本製品に付属するソーラー
ケーブルを使用して、ソーラーパネルのMC4ポートとポータブル電源のアンダーソンポートを接続することで、
直列の方式でRover 2000を充電することができます。

注意：
1.Y字MC4ソーラーケーブルは標準付属品ではなく、別途購入必要です。
2.ソーラーパネルでRover 2000を充電する場合、Rover 2000は電圧11-100V、電流最大30A、入力最大1500W
に対応する。直列時はすべてのソーラーパネルの合計電圧が100Vを超えないように、並列時はすべてのソー
ラーパネルの合計電流が30Aを超えないようにご注意ください。

②2枚以上のSolar179あるいはSolar180ソーラーパネルを接続する場合

A.直列

B.並列

MC4 

MC4 

29



①1台Rover2000+1台容量拡張バッテリーの例

· シガーソケット充電

カーチャージャー

4.5容量拡張バッテリー

車のバッテリーの電圧不足により正常に起動しない場合があるため、シガーソケット充電は車のエンジンを入れ
てから行ってください。また、専用シガーソケット充電ケーブルが車のシガーソケットにしっかりと接続されてい
るかを確認してください。誤った操作によって生じた破損に対してBougeRVは一切の責任を負いません。

車のシガーソケットを使用して本製品の充電ができます。本製品は電圧12Vに対応しており、最
大充電電流は10Aです。

30



②1台Rover2000+3台容量拡張バッテリーの例

③充電について
A. 容量拡張バッテリーを接続してRover 2000と一緒に充電する場合は、まず、Rover 2000を100%まで充電
し、その後に拡張バッテリーを充電します。もし接続した拡張バッテリーの数量が1台以上ある場合は、電量
が少ない拡張バッテリーを優先的に充電します、

1. 容量拡張バッテリーを接続する前に、本製品と容量拡張バッテリーの電源がオフになっていることを確認し
てください。
2. 容量拡張バッテリーを接続した後、両方の液晶画面に電池アイコンが表示されていることを確認してくださ
い。
3. 充電や放電中に容量拡張バッテリーを直接接続したり取り外したりしないでください。途中で接続または取
り外しが必要な場合は、まず本製品をオフにしてください。
4. 容量拡張バッテリーのコネクタの金属端子に手やその他の物を触れないでください。金属端子に異物が付着
した場合は、乾いた布で拭いてください。

B.容量拡張バッテリー単体で充電する場合は、容量拡張バッテリーに付属の500Wアダプターを使用し、
容量拡張バッテリーのアンダーソンポートに接続して充電することができます。

本製品では、最大3つの容量拡張バッテリーを同時に接続することができ、さらなる大
容量化に対応している。詳しい情報については、
Rover 2000容量拡張バッテリーユーザーマニュアルをご参照ください。ご注意：
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5.故障かな？と思ったら

モジュール

インバーター

エラーコード

E01:
過負荷保護

E02:
インバーター
高温保護

E03:
インバーター
過電圧/低電圧
保護

E05：
バッテリー
過電圧/低電圧
保護

E06：
バッテリー
高温保護

電圧が27V以下39V以上

E04:
インバーター
短絡保護

原因 対処方法

異常表示＆対処方法

32

出力が2640Wを超える30秒持続
して、インバータが自動的にオ
フになり、過負荷エラーコード
が点滅し、ブザーが警報します;
出力が3300Wを超えて10秒間持
続して、インバータが自動的に
オフになり、過負荷エラーコード
が点滅し、ブザーが警報します;
出力は4000Wを超えて3秒間持
続し、インバータは自動的にオ
フになり、過負荷エラーコード
が 点 滅 し 、 ブ ザ ー が 警 報 し ま
す。

本机の温度が80℃を超えると、
出力ポートは自動的にオフにな
ります。
温度が60℃まで下がると正常に
回復します。

電圧が140V以上90V以下の場
合、自動的にオフになります。

接 続 さ れ た 電 化 製 品 ま た は
ポータブル電源の短絡である
可能性があります。

本机の温度が75℃を超える
と、入力が中止します。
温度が55℃まで下がると正常
に回復します。

適切な温度環境（ 0℃-40℃ ）
で本製品を使用してください。

カスタマーサービスに連絡して
ください。

ステップ1：再度電源をオンに
して、エラーが解除されたか
どうかを確認します。
ステップ2：エラーが解消され
ていない場合は、カスタマー
サービスに連絡してください。

ステップ1：電化製品との接続
を切断します。
ステップ2：再度電源をオンに
して、エラーが解除されたか
どうかを確認してください。
ステップ3：エラーが解消され
ていない場合は、カスタマー
サービスに連絡してください。

ステップ1：充電を停止し、温
度低下後にエラーが解除された
かどうかを確認してください。
ステップ2：エラーが解消され
て い な い 場 合 は 、 カ ス タ マ ー
サービスに連絡してください。

該当エラーコードが発生した
場合は、まず電化製品との接
続を切断して問題を解決しま
す。
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PV充電

C01:
PV充電過電圧/
低電圧保護

C02:
PV充電過電流保護

C03:
PV充電高温保護

モジュール エラーコード 原因 対処方法

異常表示＆対処方法

PV入力時、電圧が100V以上
または10V未満の場合、PV入
力 は 自 動 的 に オ フ に な り ま
す。

PV入力時、電流が45Aを超え
ると、PV入力は自動的にオフ
になります。

PV充電時、温度が70℃を超
えると、PV入力は自動的にオ
フになります。

複数の太陽光パネルが直列に接続さ
れているため、電圧が高すぎるかどう
かを確認してください。1つのソーラー
パネルだけで充電する場合は、電圧
が10Vを超えていることを確認してくだ
さい。

複数の太陽光パネルが並列に接続さ
れているため、電流が大きすぎるかど
うかを確認してください。直列接続を
増やし、並列接続を減らすことをおす
すめます。

ステップ1：充電を停止し、温度低下
後にエラーが解除されたかどうかを確
認してください。
ステップ2：エラーが解消されていな
い場合は、カスタマーサービスに連絡
してください。

6. お手入れと保管
1. 本機の最適な使用及び保管温度は15°C -35°C (59°F - 95°F)。水、高温、鋭いものから離れた場所に置いてく
ださい。40°C（104°F）以上または0°C（32°F）以下の温度環境で長時間保管しないでください。
2.製品を長期間使用しないと、バッテリーが劣化する可能性があります。バッテリー寿命を延ばすために、
Rover 2000を長期保管する前に、まず60%まで充電して、3ヶ月ごとに電池を30%まで放電して、それから
60%まで充電してください。
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7.よくある質問
Q1:    半固体電池はリン酸鉄リチウムに比べてどのような利点がありますか。

1. 優れた低温充放電性能、-10℃でも正常に放電できます。
2. 260Wh/kgの高エネルギー密度により、同じ容量で、重さはリン酸鉄リチウムの半分です。
同時に、LiFePO4並みの安全性とサイクル寿命を備えています。

A: 

Q2:    Rover 2000はEPS機能がありますか？

はい、あります。わずか20ミリ秒でバッテリー 給電に自動で切り替わるため、
バックアップ電源としてご活用いただけます。A: 

Q3:    AC出力ポートはどのようなデバイスに電力を供給できるか？

製品の定格電力は2200 W、 瞬間最大4000W（3秒間）、
ほとんどの家庭電器に電力を供給することができます。A: 

Q4:    拡張バッテリーパックを接続する際の注意点はありますか?

バッテリー残量表示の上に接続済みバッテリーパックの数が表示された場合、
容量拡張に成功したことになります。A: 

Q5:    長期停電の環境下でRover 2000を無停電電源としてどのように使用するか?

Rover 2000は最大1500WのPV入力、10-100Vの電圧範囲と30Aの最大電流を対応しています。
ソーラーパネル(200Wソーラーパネル8枚)を購入すると、停電時でも電気生活が楽しめます。A: 

Q6:    Rover 2000は省エネ保護機能がありますか? この機能はデバイスを誤
           ってオフにしていませんか?

DC出力は省エネ保護機能を廃止して、車載冷蔵庫など直流用のデバイスを使用する時誤
オフの心配がありません。AC出力は電力消費量が高いため省エネ保護を維持します。A: 

Q7:    キャスターが付いていないので、長距離輸送時の不便を心配しているが、
            収納バッグと台車はありますか。

BougeRVでは、ご要望に合わせた専用の収納バッグとカートを発売しているので、
お好みでお選びください。A: 
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お願い

一度ご使用になった製品は、返品をお受けすることができませんのであらかじめご

了承下さい。

ただし、あきらかに不備、不良と認められた製品につきましては、交換する準備が

ございます。その他の責任は一切、お受けすることができませんのあらかじめご了

承下さい。

8. アフターサービスについて
①保証書
この取扱説明書には保証書がついています。保証書はお買上げの販売店で「販売店名·お

買上げ日」等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みの後、大切に保管してください。

保証期間はお買上げ日より2年間です。

②初期不良について
本体や付属品がはじめから破損、または不足している場合は、購入日と購入店を証明で

きる書類をご用意のうえ、14日以内に販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。

14日を過ぎての交換依頼には応じられませんのでご了承ください。

③修理を依頼される時
※販売店またはサポートセンターまでご連絡ください。保証規定の記載内容により、無料

修理致します。

※保証期間経過後の修理は、修理すれば使用できる製品については有料で修理を承りま

す。※保証期間外の送料はお客様のご負担となります。

※この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するもの

です。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません

ので、保証期間経過後の修理等についてご不明な場合は、お買い上げの販売店、または

下記サポートセンターにお問い合せください。
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9.修理について

STEP1：
修理申込

STEP2：
修理品をセンターに送付

ご返送いただく製品をダンボール箱で梱包
してご返送ください。

STEP3：
修理品の検査

STEP4：
修理品を診断し、修理を実施

STEP5：
修理完了品返送

修理センターに届いた製品と付属品を確認
します。修理担当者がご指摘の症状を確認
します。

L I N E 、 電 話 、 メ ー ル の い す れ か で
BougeRVカスタマーサポートにご連絡お願
いします。
お問い合わせの際、注文番号、詳細な状
況、不具合部分の写真を添付してお送りく
ださい。これにより、スムーズな対応が可
能になります。

故障診断から故障箇所や交換が必要な部品
を判断し、修理を実施します。

修理が完了したら、修理品を発送します。
納期に関して：弊社に製品が到着してから
1〜2週間程度お時間をいただいておりま
す。
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■受付時間：9：00～18：00 （土日祝日、
年末年始は休業）

10.お客様ご相談窓口

注意

メールアドレス：
support.jp@bougerv.com

LINE：
@bougervjp

メールアドレス：
sales.jp@bougerv.com

商品情報や使い方に関するご相談

「Web受付」へ 「お電話受付」へ

法人のお客様向け

「Web受付」へ 「お電話受付」へ

·予期せぬ障害などでお電話が切れてしまった際、折り返しお電話を差し上げるため、
  発信者番号の通知をお願いします。
·営業時間外やお電話が繋がりにくい場合は、時間を改めてお掛け直しお願いします。
·個人情報は当社の個人情報保護方針に則り適切に管理いたします。
·製品のサービスの提供、各種お問い合わせへの対応に利用させていただきます。
  また、アンケートをもとにした製品やサービスを向上させるための分析に利用させていただく
 場合があります。

03-6802-4896

03-6802-4896

@bougervjp @bougerv_ jp @Bougerv Japan@BougervJP
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Powerstation

Rover 2000 Benutzerhandbuch
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1.  Lieferumfang
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2. Spezifikationen
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3. Sicherheitshinweise
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4. Gebrauchsanweisung
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5. Fehlersuche
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6. Häufig gestellte Fragen



54



55

7. After-sales Service Guarantee
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