
Stable et inaltérable, l’aluminium est très apprécié pour les ouvrants 

donnant sur l’extérieur. En neuf ou en rénovation, les portes d’entrée 

Bob Le Menuisier offrent une solution durable, élégante, sûre et 

isolante pour protéger l’accès à votre logement.

Un max  
de confortconfort

Les dormants présentent une 
parfaite étanchéité à l’air. L’emploi 

de mousses isolantes et de panneaux 
en MDF optimise l’isolation 

thermique et sonore. L’isolation 
acoustique atteint 35 dB sur nos 
portes mixtes bois/alu - génial  

dans un environnement  
urbain bruyant !

Un max  
de résistancerésistance

Bob vous propose des portes 
d’entrée en aluminium de grande 

qualité, équipées de systèmes 
de fermeture 5 à 6 points et de 
dispositifs anti-dégondage. Vous 
souhaitez un ouvrant qui laisse  

passer la lumière ? Nos modèles 
offrent un double ou un triple  

vitrage de sécurité.

Un max 
de sérénitésérénité

L’aluminium ne rouille pas et 
ne nécessite qu’un simple coup 
de chiffon pour garder toute sa 
splendeur. Pluie ou rayons UV, 

aucune condition météorologique 
ne lui fait peur. Un investissement 

intéressant et rentable  
sur le long terme !

Un max  
d’esthétiqueesthétique

Optez pour un rendu sobre, 
contemporain ou sophistiqué  

qui ajoutera une touche design 
à votre façade. 

Vitrée, semi-vitrée ou pleine, avec 
ou sans imposte, teinte, poignée 
ou barre de tirage au choix, etc. 

Personnalisez votre porte  
de A à Z !

Portes d’entrée

ALU

RÉNO
NEUF

Ça, c’est tout Bob !

 Produit  
garanti 10 ans 
Accessoires  
garantis 2 ans



> Sur www.bob-lemenuisier.fr,  
vous configurez la porte de votre choix 
en quelques clics ;

> Vous finalisez votre commande  
comme pour tout achat en ligne ;

> Vous êtes livrés chez vous.

DORMANT

Facile, votre projet avec Bob !

www.bob-lemenuisier.fr

On appelle dormant le cadre, fixé au mur, sur lequel est 
monté la porte. Choisissez la variante adaptée à votre  
cas de figure :

• Pour le neuf
- Le dormant 60mm sans fourrure ;
- Le dormant avec fourrure pour des épaisseurs  

de 100 à 120 mm ;
- Le dormant avec fourrure pour des épaisseurs  

de 140 à 160 mm ;
- Le dormant avec fourrure pour des épaisseurs  

de 180 à 200 mm.
Dormants avec rupture de pont thermique.

• Pour la rénovation
- Le dormant spécial rénovation, qui comprend  

un habillage extérieur sur 3 côtés.

> Crémone automatique 5 points (4 galets, 1 pêne dormant et 1 pêne demi-tour). 
Crémone à relevage disponible en option.

> Fiches réglables en trois dimensions (hauteur, largeur, profondeur)  
sans dégondage. 

> Hauteur hors tout = tableau + 26 mm
> Largeur hors tout = tableau + 52 mm

CONCEPTION ROBUSTE

Studieuse  
Triple vitrage Satinovo 

4ITR-24G-4TRISA-20G-44.2
Poignée à rosace

Barillet 3 clés
Pattes équerres

MODÈLES

Soigneuse 
Triple vitrage Satinovo 

4ITR-24G-4TRISA-20G-44.2
Poignée à rosace

Barillet 3 clés
Pattes équerres

Attentive 
Porte pleine

Poignée à rosace
Barillet 3 clés

Pattes équerres

COLORIS

Mono- ou bicoloration (face intérieure, face extérieure)

Blanc 9016 Gris 7016 Pourpre 3004

Gris 7047 Brun 1247 Noir 2100 Sablé

Gris 2900 Sablé

DOUBLE JOINT 
D’ÉTANCHÉITÉ : 
ISOTHERME ET 
ISOPHONIQUE

PAREMENTS  
EN ALUMINIUM 
1,5  MM 
D’ÉPAISSEUR

CADRE DORMANT 
(VOIR OPTIONS)

SEUIL DE 20 MM 
EN ALUMINIUM

MOUSSE
ISOLANTE

COUCHE 
D’ISOLANT 

THERMIQUE

CADRE OUVRANT
DE 65 MM

JET D’EAU 
EN ALUMINIUM 

ANODISÉ NATUREL


