
Realizarea împrejmuirilor rezidențiale și industriale din metal
Realizarea fațadelor cu ventilație și a sageacului (streșinii).

PRODUCĂTOR SC TOP PROFIL SISTEM SRL 

Utilizarea Preconizată

Sistemul de Evaluare și Verificare
a Performanței:

Sistemul de Evaluare și Verificare a
Constantei Performanței:

SR EN 14782:2006
SR EN ISO 2808:2007

SISTEM 4

SC TOP PROFIL SISTEM SRL

DECLARAȚIE DE
PERFORMANȚĂ

Denumire Produs: 

Gard Jaluzea : ATLAS, SIGMA, PIRAMIDA, GAMMA, TERRA
Șipcă Metalică: TISA, SIMETRICA

Lambriu Metalic: SATURN, JUPITER, VENUS

MAT MAT
DOUBLE PRINT PRINT

DOUBLEDenumire Finisaj: 

Marcă Oțel: S280GD, DX51D

Thickness mm 0.45 (±0,03) 0.50 (±0,03) 0.40 (±0,03) 0.50 (±0,03)

Strat Protecție
Zn, g/sqm: 

Zn225
(Az120)

Zn225
(Az120)

Tip Vopsea: 
Multi

Purpose
Resin

Polyester

Grosime Strat
Vopsea / Față: 30 30 30

Grosime Strat
Vopsea / Spate: 7 30 9

Rezistență la Foc: Class A1

Rezistență la
Foc Exterior: Class Broof

Rezistență
Mecanică 1,2kN

Culoare, RAL: 7024; 8017;
8019

7024; 8017;
8019

3005; 3009;
6005; 8017;
8019; 9005;

7024

Stejar Striat,
Nuc Striat,

Mahon, Stejar
Alb,

Mesteacan, Zid
Granit,

Camuflaj 

Stejar Stria-D
Nuc Striat-D  

Mahon-D,
Mesteacan-D

În conformitate cu Directiva 89/106/CEE – privind armonizarea legilor, reglementărilor tehnice și a prevederilor administrative ale Statelor Membre,
referitoare la produse pentru construcții, cu Ordonanță Nr. 20 din 18.08.2010 privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii
Europene care armonizează cu condițiile de comercializare s produselor și cu Hotărârea Guvernului nr. 622/2004 cu modificările și completările ulterioare
privind stabilirea condițiilor de introducere pe piață a produselor pentru construcții, declara pe proprie răspundere că a fost efectuată atestarea
conformitatiiproduselor pentru utilizarea prevăzută: Realizarea imprejmuirilor rezidențiale și industriale din metal + Realizarea fațadelor cu ventilație și a
sageacului (streșinii) și că acestea pot fi puse în opera conform instrucțiunilor de utilizare conținute în documentația produsului.

TOP PROFIL SISTEM SRL 
Șoseaua Olteniței, Nr. 243, Popesti-Leordeni, Jud. Ilfov,
Romania
office@topsistem.ro 
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Merisor
RAL 9002
(Alb Alpin

Dublu)

30

0.45 (±0,03) 0.45 (±0,03)
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High
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CERTIFICAT DE CALITATE

Zn225
(ZnMg120)

CUI RO23118944
J23/1896/2008

SR EN 14782:2006
SR EN ISO 2808:2007


