
ZID 
GRANIT

Finisaj: Imitație
Piatră

STEJAR 
ALB

Finisaj: Imitație
Lemn

MAHON
DUBLU

MESTEACĂN
DUBLU

NUC STRIAT
DUBLU

Finisaj: Imitație
Lemn Dublu

Finisaj: Imitație
Lemn Dublu

Finisaj: Imitație
Lemn Dublu

STEJAR STRIAT
DUBLU

Finisaj: Imitație
Lemn Dublu

FAȚA

SPATE

FAȚA

SPATE

GRI
PERLAT

NEGRU DE
NOAPTE 

VERDE
PIN VIȘINĂ MARO 

CEDRU
MARO 

CARAMELĂ
RAL 7024 RAL 9005 RAL 6005 RAL 3005 RAL 8019 RAL 8017

Finisaj: Hi-Mat Finisaj: Hi-Mat Finisaj: Hi-Mat Finisaj: Hi-Mat Finisaj: Hi-Mat Finisaj: Hi-Mat

MARO ESPRESSO
DUBLU

MARO CIOCOLATĂ
DUBLU

STEJAR
STRIAT MAHON MESTEACĂN NUC

STRIAT
RAL 8019

Finisaj: Mat Dublu
RAL 8017

Finisaj: Mat Dublu Finisaj: Imitație Lemn Finisaj: Imitație Lemn Finisaj: Imitație Lemn Finisaj: Imitație Lemn

GRI
GRAFIT

MARO
CIOCOLATĂ 

MARO 
ESPRESSO 

CĂRĂMIDĂ
ROȘIE

GRI GRAFIT
DUBLU

RAL 7024
Finisaj: Mat 

RAL 8019
Finisaj: Mat 

RAL 8017
Finisaj: Mat 

RAL 3009
Finisaj: Hi-Mat

RAL 7024
Finisaj: MAT Dublu

MERIȘOR

Finisaj: Print Digital 

ALB ALPIN
DUBLU CAMUFLAJ

Finisaj: Lucios Dublu Finisaj: Printech

FIȘA TEHNICĂ

GARD JALUZELE GAMMA

DURABILITATE INCOMPARABILĂ
Fiind produs din același material ca și Țigla Metalică pentru acoperiș,
Gardul Jaluzele GAMMA de la TPS are proprietăți anticorozive și
estetice garantate și este rezistent la intemperii și raze ultraviolete. 

STABILITATEA CULORII
Gardul Jaluzele Gamma își va păstra intensitatea culorii și nu își va
pierde din nuanță. Culoarea va rămâne neschimbată chiar și după 15 ani.

ZERO ÎNTREȚINERE
Gardul Jalzuele Gamma nu necesită niciun minut de îngrijire
suplimentară. Din momentul instalării și pe toată durata sa de viață (50
Ani +) nu va necesita investire în costuri de întreținere! 
Nu necesită tratamente anuale împotriva insectelor, mucegaiului sau
protecție suplimentară împotriva razelor solare și a umidității.
Întreținerea se rezumă la spălarea rapidă cu furtunul. 

CIRCULAȚIA AERULUI ȘI RAZELOR SOLARE
Gardul Jaluzele GAMMA este proiectat pentru a oferi mișcarea
neîngrădită a aerului, prevenind astfel acumularea de căldură tipică
efectului de seră.

ROBUST
Prin utilizarea Profilelor Jaluzea de lățime mare și o curbură distinctă
la capete, Gardul Jaluzele GAMMA atinge un nivel superior de
robustețe și durabilitate, cu o rezistență înaltă la sarcinile eoliene.

INTIMITATE
Gardul Jaluzele GAMMA este conceput pentru a oferi o ventilație
excelentă fără a compromite intimitatea, mascând eficient liniile de
vedere directe către proprietate. 

C A R A C T E R I S T I C I  T E H N I C E
Material:

Lățime Panou: 

Înălțime Panou: 

Grosime Material: 

Strat Protecție:

tablă din oțel zincat, prevopsită, acoperită cu
vopsea polimerică

personalizat

0.40mm, 0.45mm, 0.50mm

AlZn120  | Zn275

Utilizare: Împrejmuiri 

personalizat

PROFIL “U”

PROFIL JALUZEA

TOP PROFIL SISTEM SRL 
Soseaua Oltenitei, Nr. 243, Popesti-Leordeni,
Ilfov, Romania | J23/1896/2008, RO23118944
| office@topsistem.ro

SR EN 14782:2006
SR EN ISO 2808:2007


