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MONTAGEANLEITUNG
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Montageanleitung 
für Könighaus Autofolien 
Bitte allen Schritten genau folgen und mit Sorgfalt und Geduld an die Sache gehen. 
Unser Support steht bei Fragen gerne zur Verfügung: info@koenighaus-autofolie.com
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SCHRITT 1 – Reinigung der Oberflächen, Sicken, Kanten 

Zu beklebende Flächen gründlich reinigen, eingehende Kontrolle der Oberflächen 
und Kanten auf Rückstände von Konservierungswachs, Politur oder anderen Materialien. 
Gegebenenfalls mit Isopropanol (in jeder Apotheke erhältlich) erneut nachreinigen. 

Zu Beginn alle Autoteile, die eine ordenliche Verklebung stören können, abmontieren 
(wie zum Beispiel Spiegel, Antenne, Zierleisten). Im Anschluss Kontrolle und Reinigung 
der verdeckten Flächen wie oben beschrieben. Zu beklebende Flächen gründlich 
trocknen. 

Wir empfehlen, bei einer Trockenverklebung ein Trennmittel zu benutzen. Ansonsten 
besteht die Möglichkeit, dass die Folie reißt und/oder Kleberückstände auf dem Lack 
verbleiben. Unser Trennmittel der Wahl: Fodig – Folien Digital – Adehsive Solution. 
Bei der Verwendung halte dich bitte an die Anleitung des Herstellers. 

Alternativ kann die Folie auch nass verklebt werden (mit Wasser und einem Tropfen 
Spülmittel.). Keine Panik: es können sich möglicherweise kleine Blasen bilden – diese 
verschwinden nach circa vier Wochen.
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SCHRITT 2 – Vorbereitung 

Folgende Materialien werden zum Aufbringen der Folie benötigt:

Weitere Informationen zu den wichtigsten Hilfsmitteln findest du auf unserem Blog.

Folienrakel

Was muss noch beachtet werden:
Die Verklebetemperatur/Raumtemperatur sollte zwischen 21-23 °C liegen. Die Folie 
24 Stunden vor Verklebung bei dieser Temperatur lagern, damit Sie flexibel bleibt 
und der Kleber sich nicht von der Folie lösen kann.

Staubfreier, heller Raum

Glatte, saubere und intakte Oberflächen

Verklebung auf bereits beschädigten oder nachlackierten Oberflächen können zu 
Beschädigungen beim Abziehen der Folie führen. Weiter Informationen zu diesem 
Thema findest du auf unserem Blog.

Skalpell

Heißluftföhn (Bei häufigem Folieren lohnt sich die Anschaffung eines 
professionellen Heißluftföhns. Diese sind deutlich leistungsstärker 
gegenüber einem üblichen Alltagsföhn)

Selbstklebendes Tape

Haftungsvermittler – Bei kalandrierter Folie unbedingt Haftungsver-
mittler verwenden, um bei Rundungen, Sicken oder extremen Stellen 
maximale Haftung zu erzielen.

https://koenighaus-autofolie.com/blogs/news
https://koenighaus-autofolie.com/blogs/news
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SCHRITT 3 – Montage und Verklebung der Folie 

Nassverklebung – diese Technik ist einfacher und die Mehrzahl der Folien dafür 
gut geeignet. 
 
Vorgehensweise: 
Klebeflächen vermessen und Folienformate großzügig vorschneiden; die Folie etwa 
fünf Centimeter überstehen lassen. Diesen Überstand im Anschluss zum Umschlagen 
der Folie in den Innenbereich nutzen, so wird ein Schrumpfen der Folie verhindert.
Bündiges Abschneiden der Folie an den Klebekanten unbedingt vermeiden, um die 
mechanische Belastung der offenen Schnittkante durch Einflüsse wie Fahrtwind oder 
Waschbürsten auf ein Minimum zu beschränken. Stattdessen die Folie unter die Gummi-
dichtungen verlegen, so werden offene Kanten vermieden.

Die zu verklebende Folie positionieren und mit Klebeband fixieren. Hier auf den Über-
stand der Folie achten. Abdeckpapier der Folie entfernen und gleichmäßig über die zu 
beklebende Fläche spannen. (Bei YouTube findet sich eine große Auswahl an Tutorials 
professioneller Folierer:innen). 

Die Folie gleichmäßig mit großzügigen Wischbewegungen anrakeln (circa vier Kilogram 
Kraft beim Rakeln ausüben). Bei gewölbtem Untergrund (wie den Kotflügeln) die Folie 
großflächig mit einem Heißluftföhn erwärmen. Mit dem Föhn nicht zu nah an die Folie 
herangehen. 

Wichtig: Ränder erst schneiden, nachdem die Folie abgekühlt ist. 
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SCHRITT 4 – Abschlussarbeiten 

Alle Ränder, Kanten, und tief gezogenen Teile der Folie nach Abschluss der Verklebung
erneut mit dem Heißluftfön erwärmen. So wird der Klebstoff der Folie schneller aktiviert. 
Bei sehr starken Wölbungen ein Haftungsmittel (Primer) benutzen und mit Isopropanol 
vorbehandeln, so dass an den schwierigen Stellen eine ausgezeichnete Haftung 
gewährleistet ist. In den nächsten Tagen können vorallem bei einer Nassfolierung Luft-
bläschen zu sehen sein. Gerade wenn die Sonne mit voller Kraft auf die Folie scheint, 
kann dieser Effekt auftreten. Die Luftbläschen verschwinden in der Regel in den 
nächsten vier Wochen. Große Luftblasen mit einer kleinen Nadel einstechen und die 
Luft mit einem Rakel herausstreichen. Nach etwa drei Tagen ist der Folienkleber völlig 
ausgehärtet. 

Wichtig: Um die Lebensdauer – insbesondere farbiger Folien – zu erhöhen und dauer-
haft sicherzustellen, muss die Folie versiegelt werden. 



Stand: Juli 2023

Änderungen vorbehalten.

Könighaus Autofolie übernimmt keinerlei Haftung.

Könighaus Autofolie

Till Könighaus e. K.

diese vertr. d. d. Geschäftsführer Till Könighaus Albert-Einstein-Str. 1

46446 Emmerich am Rhein

Telefon: 02822 6967926

E-Mail: info@koenighaus-autofolie.com


