
MANUAL DE MONTAJE

Ka Lamp S



1.2 - Unir a pata gruesa a las dos 

mediante el tornillo. 

Ka S piezas

1. Base-varilla

- 1 Pantalla metálica.
- 1 Marco circular.
- 1 Varilla.
- 1 Base de madera.
- 1 Cilindro de madera.
- 1 Tornillo.
- 1 Bombilla.

1.1 - Une las dos partes con 
         el tornillo. Atención, 
         la línea de cuero es
         paralela al suelo. 
1.2 - Resultado

1.1 1.2

2.1 2.2

3.1 3.2

2.1 - Introducir el metal 
           pantalla en el palo 
           con cuidado.
           IMPORTANTE: 
           cuidado de no forzarla,  
           podrías hacer marcas. 

 

2.2 - Introducir la madera 
           de madera y la bombilla.

3.1 - Introduce el marco en
           y la ranura. 

3.2 - Introduzca la lengüeta en 
           la ranura, en el
           lado opuesto.
            

2. Pantalla-varilla

3. Marco - Pantalla

1.2 - Unir a pata gruesa a las dos 

mediante el tornillo. 

Ka S parts

1. Base-varilla

- 1 Pantalla metálica.
- 1 Marco circular.
- 1 Varilla.
- 1 Base de madera.
- 1 Cilindro de madera.
- 1 Tornillo.
- 1 Bombilla.

1.1 - Une las dos partes con 
         el tornillo. Atención, 
         la línea de cuero es
         paralela al suelo. 
1.2 - Resultado

1.1 1.2

2.1 2.2

3.1 3.2

2.1 - Introducir el metal 
           pantalla en el palo 
           con cuidado.
           IMPORTANTE: 
           cuidado de no forzarla,  
           podrías hacer marcas. 

 

2.2 - Introducir la madera 
           de madera y la bombilla.

3.1 - Introduce el marco en
           y la ranura. 

3.2 - Introduzca la lengüeta en 
           la ranura, en el
           lado opuesto.
            

2. Pantalla-varilla

3. Marco - Pantalla


