
MANUAL DE MONTAJE

Ka Lamp XL



1.2 - Unir a pata gruesa a las dos 

mediante el tornillo. 
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Piezas Ka XL 1 Tulipa metálica
4 Palos de madera
1 Marco circular
1 Cordón de cuero
2 Cilindros de madera
2 Tornillos
1 Bombilla
1 Balda de cuero (solo para Ka XL 
Funcional)

1.1 - Una las dos patas finas.

1.2 - Una las dos patas con la 
        gruesa, y fije la posición 
        usando los tornillos.

1.3 - Haga un nudo en el extremo.

1.4 - Gire entre 9 y 12 veces 
        en el área inferior.

1.5 - Gire entre 20 y 24 veces 
        en el área intermedia,
        alrededor de los tres palos.

IMPORTANTE: Debe estar bien ajustado.

1.6 - Gire entre 12 y 15 veces
        en el área superior.

1.7 - Haga un nudo y corte el 
        cordón sobrante.

1.8 - Resultado final.

2.1 - Introduzca cuidadosamente
        la tulipa de metal en el palo.
         IMPORTANTE: Tenga 
         cuidado de no forzarlo, 
         podría hacer marcas.

2.2 - Introduzca los cilindros  
        de madera.

4.1 - Posicione la balda de
        cuero.

4.2 - Introduzca el extremo y  
        haga un nudo. Repita la
        operación en las otras
        patas.

2.3 - Introduzca el marco en
        el palo, haciendo coincidir
        el punto y la ranura.

2.4 - Introduzca la pestaña en la  
        ranura, en el lado opuesto. 
        A continuación, introduzca 
        la bombilla.

3.1 - Introduzca el tornillo en
        un extremo.

3.2 - Una las dos partes.  

3.3 - IMPORTANTE: Tenga
        cuidado de no forzarlo.
        Mire la posición correcta 
        en el 3.3.

2. Tulipa

3. Unión

4. Balda (solo para Ka XL Funcional)

1. Patas


