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Sicherheitshinweise zur Elektronik

VORSICHT

Bitte bewahren Sie eine Kopie dieses Handbuchs
wahrend der gesamten Lebensdauer des
Produkts auf. Dieses Dokument enthalt die
notwendigen Informationen fur die sichere
Installation und Nutzung der VOITAS XI1
Elektrofahrzeug-Ladegerats. Lesen Sie vor dem
ersten Gebrauch den gesamten Inhalt des
Handbuchs, insbesondere die hier beschriebenen
Sicherheitshinweise zur Elektronik.

VOITAS X11

Die VOITAS Innovations GmbH haftet nicht fur
Sachschéaden, die durch Nichtbeachtung von
Installations- und Bedienungsanweisungen,
Verwendung von nicht zugelassenen Ersatzteilen
oder Zubehor entstehen. Die Verwendung der
VOITAS X11ist nur dann zulassig, wenn die Installation
gemald den Anweisungen in diesem
Benutzerhandbuch durchgefuhrt wurde.
Sicherheitsgefahrdende Stérungen durfen nur von
qualifiziertem Personal behoben werden. Sie kénnen
den technischen Support von VOITAS Innovations
Uber unsere Website https://voitas-
innovations.com/pages/kontakt kontaktieren.

*  Wir empfehlen, die VOITAS X11in einem
Innenraum oder unter einem Dach ohne direkte
Sonneneinstrahlung zu installieren, um eine
Uberhitzung zu vermeiden.

* Installieren Sie die VOITAS XI11 nicht in einem
Bereich, der von Uberschwemmungen oder
direktem Spritzwasser bedroht ist.

« Die VOITAS X1 ist grundsétzlich wartungsfrei,
jedoch sollte der Besitzer die Buchsen,
Ladeanschlisse und das Kabel sowie das
Gehause regelmaldig auf sichtbare Schaden
Uberprufen. Es wird empfohlen, vor jedem
Ladevorgang darauf zu achten, dass das Innere
des Steckers sauber und frei von
Verunreinigungen (z.B. Sand, Zweigstlcke oder
Laub) ist.

»  Bei VOITAS X11 - 8m mUssen mindestens 5 Meter
Kabel abgerollt werden, bei VOITAS X11 -

5m mussen mindestens 3,5 Meter Kabel abgerollt

werden. Das Kabel hat eine mit einem gelben
Etikett gekennzeichnete Stelle, die Sie beim

Abwickeln des Kabels sehen. Wenn dieses Etikett
nicht sichtbar ist, darf das Kabel nicht
angeschlossen werden. Der maximale Kabelldnge
ist mit einem roten Etikett gekennzeichnet.

» Die Wasserschutzhaube des Typ-2-Steckers und
der Typ-2-Buchse muss aufgesetzt werden, da
sich sonst Wasser in der Kappe ansammelt.

+ Die VOITAS X1 ist mit einem Thermoschutz im
Inneren der Kabeltrommel ausgestattet.
Ubersteigt die Temperatur 70°C Grad, wird die
Stromversorgung automatisch unterbrochen.

+  Verwenden Sie Ihre Wallbox nicht, wenn das
flexible Netzkabel oder das EV-Kabel ausgefranst
ist, eine gebrochene Isolierung oder andere
Anzeichen einer Beschadigung aufweist.

+  Verwenden Sie die Wallbox nicht, wenn das
Gehéuse oder der EV-Anschluss beschadigt ist,
Risse, offene Stellen oder andere Anzeichen einer
Beschadigung aufweist.

+ Betreiben Sie lhre Wallbox nicht bei
Temperaturen aufderhalb ihres Betriebsbereichs
(-25°C bis 40°C).

*  Wenn |Ihr Ladegerat aufgrund einer
Uberschwemmung unter Wasser stand, lassen
Sie es von einem qualifizierten Elektriker
kontrollieren, bevor Sie das Ladegerat wieder
einschalten oder benutzen.

* Vergewissern Sie sich, dass das Ladekabel so
verlegt ist, dass man nicht darauf tritt, dartber
stolpert oder es beschadigt oder belastet wird.
Schlief3en Sie Ihr Garagentor nicht auf dem
Ladekabel.

» Das Ladegerat ist nur fur feste Installationen
bestimmt und kann nicht als tragbares Gerat
verwendet werden.

WARNUNG!

Unser Produkt entspricht den folgenden Normen:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, the
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, PN-
EN IEC 61316:2022-04, PN-EN 62196-2:2017-06.

Wichtiger Hinweis zur korrekten Entsorgung des
Produkts gemaf der Richtlinie 2012/19/EU. Das
Produkt darf nicht Gber den Hausmull entsorgt
werden. Es muss bei einer speziellen Sammelstelle
fur Elektroaltgerate recycelt werden.

WARNUNG!

Wickeln Sie das Kabel beim Aufladen immer
mindestens bis zum gelben Etikett ab, um eine
Uberhitzung des Gerats zu vermeiden.
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Danke, dass Sie sich flr unser Produkt entschieden
haben!

Die VOITAS X11 ist eine tolle Option fur alle, die
bereits eine Wallbox oder eine Ladestation eines
anderen Herstellers installiert haben. Die VOITAS X1
dient als praktische Kabelverlangerung fur die
vorhandene Wallbox.

Das integrierte Kabelaufrollsystem sorgt fur Ordnung
und spart Platz. Das Ladekabel kann aufgerollt
werden und ist dadurch keinem Verschleif3
ausgesetzt.

Weitere Informationen zu unserem Ladesystem oder
anderen Produkten finden Sie unter: www.voitas-
innovations.com.

VOITAS X11 Typenschild

Das Typenschild befindet sich auf der Ruckseite des
Geréts zwischen den Befestigungspunkten. Wenn Sie
das gesamte Typenschild lesen wollen, drehen Sie
die VOITAS X11 etwa 90 Grad zur Wand.

S/N auf dem Typenschild gibt die Seriennummer der
VOITAS X11 an.

Reinigung und Wartung

Vergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung
ausgeschaltet ist, bevor Sie mit der Reinigung Ihrer
VOITAS X11 beginnen. Reinigen Sie |hr Ladegerat nicht
mit Sprihwasser oder einem direkten Wasserstrahl.
Wir empfehlen die Verwendung eines leicht feuchten
Tuchs, das mit einem milden, [6sungsmittelfreien und
nicht scheuernden Reinigungsmittel getrankt ist.
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Zeichnungen und Mal3e
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Installation

Um den sicheren Gebrauch der VOITAS X11 zu
gewahrleisten, muss der Benutzer das Gerat gemal3
den Anweisungen in diesem Handbuch installieren.

WARNUNG!

Es ist notwendig, die VOITAS X11 vor
Witterungseinflissen zu schitzen. Unsere Garantie
deckt keine Schaden ab, die durch ungunstige
Witterungsbedingungen verursacht werden. Direkte
Sonneneinstrahlung kann zu einer Uberhitzung der
VOITAS X11 und damit zu einer Verringerung der
Ladeleistung fuhren. Dies kann zum Abbruch des
Ladevorgangs fuhren.

WARNUNG!

Das Ladegerat muss an einem Ort aufgestellt
werden, an dem es vor Explosions- oder
Uberschwemmungsgefahr geschutzt ist. Die
Aufstellung in RGumen mit hoher Luftfeuchtigkeit
wird nicht empfohlen.

WARNUNG!

Vorsichtig sein

Gefahr eines Stromschlags
Scharfe Elemente

Erdungsanschluss erforderlich
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Installations-Guide

Richten Sie dje Halterung
vertikal aus

Isometrische Ansicht
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Stanzen Sie die Spreizdibel ein

Seitenansicht

A\ Héngen Sie dlie
VOITAS XTI ein

Mit einer D4-Schraube -
mit verzahnter
Unterlegscheibe sichern \

®

." " Markieren Sie vier Bohrlécher

MONTAGE DER HALTERUNG
HINWEIS:

Alle Dubel und Schrauben, die fur die Montage der
Halterung bendétigt werden, sind im Lieferumfang des
X11 enthalten.

WARNUNG!

Die Oberflache fur die Montage der Halterung muss
eben, fest und widerstandsfahig gegen
mechanischen Druck sein.

Berulicksichtigen Sie bei der Wahl des
Aufstellungsortes Faktoren wie - den méglichen
Standort des Fahrzeugs und dessen Ladestecker
sowie die Lange des VOITAS XI11 Kabels. Um eine
sichere Installation zu gewahrleisten, stellen Sie
sicher, dass Sie fur die Art des Oberflachenmaterials
geeignete DUbel verwenden.

1. Legen Sie die Schablone auf die ebene Flache fur
die Montage und richten Sie sie mit einer

Wasserwaage senkrecht aus.

2. Markieren Sie die vier Montage&ffnungen mit Hilfe
der Schablone auf der Wandoberflache.

3. Bohren Sie die Offnungen mit einer Tiefe von
mindestens 80 mm in die Wand.

4. Hdmmern Sie die Dubel ein.

5. Setzen Sie die Halterung an die Wand und drehen
Sie die Schrauben 5x80 in die Dubel.

6. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest
angezogen sind.

7. Hangen Sie den X11 an die Halterung.
8. Sichern Sie den X11 mit einer @4-Schraube mit

verzahnter Unterlegscheibe gegen Herausrutschen
aus der Halterung.



Installations-Guide

MONTAGE DER STECKDOSENBOX
HINWEIS:
Alle fur die Montage der Buchse bendtigten

Schrauben und Diubel sind im Lieferumfang des X11
enthalten.

WARNUNG!

Die Oberflache fur die Montage der Steckdosenbox
muss eben, fest und widerstandsfahig gegen
mechanischen Druck sein.

1. Stellen Sie die Buchse auf die ebene
Montageflache und richten Sie diese mit einer
Wasserwaage senkrecht aus.

2. Markieren Sie die vier Montaged&ffnungen.

3. Bohren Sie die Offnungen mit einer Tiefe von
mindestens 80 mm in die Wand.

4. Hdmmern Sie die Dubel ein.

5. Setzen Sie die Dose auf die Wand und drehen Sie
die Schrauben 5x80 in die Dubel.

6. Stellen Sie sicher, dass die Schrauben fest
angezogen sind.

7. Stecken Sie den Stecker lhres vorhandenen
Ladegeréts in die Buchse und beginnen Sie mit dem
Laden.

v VOITAS 6
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Installations-Guide
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SCHRITT 1

SCHRITT 2

SCHRITT 3

HINWEIS:

Alle fur die Montage des Pfostens bendtigten
Schrauben, Dubel und Unterlegscheiben (fir Beton
bzw. Bohrungen) sind im VOITAS Base Kit enthalten.

MONTAGE DES PFOSTENS:

SCHRITT 1:

1. Setzen Sie die Gewindestange in den Pfosten ein
und positionieren Sie sie an der Stelle, an der die

Loécher im Pfosten gebohrt wurden.

2. Setzen Sie die Montageplatte an die Stelle der
Bohrlécher im Pfosten.

3. Schrauben Sie die Montageplatte, den Pfosten und
die Flacheisen mit M8-Schrauben zusammen.

SCHRITT 2:

1. FUhren Sie die Flachstange mit Gewinde in das
Innere des Pfostens mit dem kleineren Querschnitt
ein und befestigen Sie sie mit zwei M8-Schrauben.

SCHRITT 3:
1. Schieben Sie den Pfosten mit dem gréf3eren
Querschnitt Gber den Pfosten mit dem kleineren

Querschnitt.

2. Schrauben Sie die beiden Pfosten mit zwei M8-
Schrauben zusammen.
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BEFESTIGUNG DES PFOSTENSOCKELS AM BODEN:

BEI BOHRVERSION:

Pfostensockel

- Bohrversion Befestigen Sie den Pfostensockel mit vier Stahldubel
@12x 140 im Boden.

HINWEIS:

Um die Lécher im Pfostenfuld abzudichten,
verwenden Sie die vier Unterlegscheiben M12 fur die
Anker, die im Bausatz enthalten sind. Die Verwendung
von Unterlegscheiben ist erforderlich, um die

Pfostensockel Stabilitat der Ankerinstallation zu gewahrleisten.
® - Betornversion

BEI BETONVERSION:

Betonieren Sie den unteren Teil des Pfostens bis zu
einer Mindesthdéhe von 390 mm in den Boden ein.
0 Der Teil des Pfostens, der Uber dem Boden liegt,
sollte etwa 1,3 m hoch sein.

390 mm

~ MONTAGE DER HALTERUNG AM PFOSTEN:

1. Befestigen Sie die Wallbox-Halterung mit mit
M5x20-Linsenkopfschrauben, M5-Unterlegscheibe
und Hutmutter am Pfosten. Achten Sie darauf, dass
die Schrauben fest angezogen sind.

2. Setzen Sie die V11 in die Halterung.

3. Sichern Sie die V11 mit einer M4-Schraube gegen
Herausrutschen aus der Halterung.

v VOITAS
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Erster Gebrauch und Ladevorgang

Die VOITAS X11ist mit allen anderen Wallboxen und
Ladestationen auf dem Markt kompatibel.

WARNUNG!

Die VOITAS X11 funktioniert nicht, wenn sie an ein Tesla-
Auto mit einem Tesla-Ladegeréat angeschlossen ist.

Der Ladevorgang lauft wie folgt ab:

1. Stecken Sie lhre vorhandene Wallbox in die
Steckdose.

2. Ziehen Sie das VOITAS X11 Aufrollkabel, stecken Sie es
in Ihr Auto und geniel3en Sie den Ladevorgang.

3. Wenn Sie den Ladevorgang beenden méchten,
trennen Sie das Kabel vom Fahrzeug, ziehen Sie daran,
um den Mechanismus zu entriegeln und wickeln Sie
das Kabel sicher in die VOITAS X11 zurtck.

HINWEIS:

Die im VOITAS X1 integrierte Kabeltrommel verfugt
Uber einen Verriegelungsmechanismus - sie verriegelt
sich bei jeder Umdrehung und blockiert das Kabel. Die
VOITAS X11 ist mit einem Mechanismus ausgestattet,
der das automatische Aufwickeln des Kabels
verhindert und das Kabel in der gewlnschten Position
arretiert. Um den Mechanismus zu entriegeln, ziehen
Sie leicht am Kabel, damit es sich automatisch aufrollt.

WARNUNG!

Die VOITAS X11 8 M benétigt mindestens 5 Meter

Bei der VOITAS X11 5 M mussen mindestens 3,5 Meter
Kabel abgerollt werden. Das Kabel hat eine mit einem
gelben Etikett gekennzeichnete Stelle, die Sie beim
Abwickeln des Kabels sehen. Wenn dieses Etikett nicht
sichtbar ist, darf das Kabel nicht angeschlossen
werden.

Lassen Sie das Kabel nicht los, bis es wieder aufgerollt
ist.



Datenblatt

POWER / LADEN

Nennlast / Volt / v. Frequenz

16A/400V/50Hz

Ladestrom

Abhéangig von installierter E-Ladestation (max. 11 kW)

Ladeenergie

Abhangig von installierter E-Ladestation (max. 11 kW)

Lademodus

IEC 61851-1, mode 3

Verbindungsstecker

Typ 2 Stecker

MECHANISCHE DATEN

Mal3e

395x350x182 [mm]

Gewicht

6,4 kg bei 8 Meter Version
6 kg bei 5 Meter Version

Betriebstemperatur

Zwischen -25 °C und 40 °C

Installation Spezielle Wandhalterung, befestigt an Innenwand
oder Uberdachter AuRenwand
Ladekabel 5-Meter and 8-Meter Versionen, eingebaute

Aufrollfunktion

ZUSATZLICHE INFOS

Zertifizierung und Richtlinien

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, the
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, PN-
EN IEC 61316:2022-04, PN-EN 62196-2:2017-06
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