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Instrukcja bezpieczenstwa elektrycznego

UWAGA!

Prosimy o zachowanie kopii niniejszej instrukcji
przez caty okres uzytkowania produktu. Niniejszy
dokument zawiera informacje niezbedne

do bezpiecznej instalacji i uzytkowania tadowarki
do pojazdow elektrycznych VOITAS X11. Przed
pierwszym uzyciem nalezy zapoznac€ sie z cata
trescig instrukcji, a w szczegdlnosci z Instrukcja
bezpieczenstwa elektrycznego.

VOITAS X1

VOITAS Innovations GmbH nie ponosi
odpowiedzialno$ci za szkody materialne i fizyczne
spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji
montazu i obstugi, stosowaniem nieautoryzowanych
cze$ci zamiennych lub akcesoriow. Uzytkowanie
VOITAS X11 jest dozwolone tylko wtedy, gdy instalacja
zostata przeprowadzona zgodnie z wytycznymi
zawartymi w tej Instrukcji obstugi. Zagrazajace
bezpieczenstwu usterki moga by¢ usuwane
wytgcznie przez wykwalifikowany personel. Ze
wsparciem technicznym VOITAS Innovations mozna
skontaktowac sie poprzez nasza strong internetowa
https://voitas-innovations.com/pages/kontakt.

. Zalecamy instalacje VOITAS X11 w pomieszczeniu
lub pod zadaszeniem chronigcym przed
warunkami atmosferycznymi, bez
bezposredniego Swiatta stonecznego, aby
nie dopus$cic¢ do przegrzania.

*  Nie nalezy instalowa¢ VOITAS X11 w obszarze
zagrozonym zalaniem lub bezposrednim
strumieniem wody.

*  VOITAS X1 jest zasadniczo urzadzeniem nie
wymagajacym konserwacji, ale wtasciciel
powinien regularnie sprawdzac¢ gniazda, ztgcza
tadowania i kabel, a takze obudowe pod katem
widocznych uszkodzen. Zaleca sig, aby przed
kazdym tadowaniem upewnic sig, ze wnetrze
ztgcza jest czyste i wolne od wszelkich
zanieczyszczen (np. piasku, kawatkéw gatazek
czy lisci).

+  VOITAS X11 8 M wymaga rozwiniecia
przynajmniej 5-ciu metréw kabla, a VOITAS X11
5 M wymaga rozwiniecia co najmniej 3,5 metra.
Kabel jest oznaczony z6ttg taS§ma, ktore

bedzie widoczna podczas rozwijania kabla. Jesli
ta etykieta nie jest widoczna, nie nalezy
podtaczac kabla. Maksymalna warto$¢ rozwijania
jest oznaczona czerwong tasma.

. Dotaczona zaslepka chronigca przed woda
powinna uszczelni¢ zaréwno wtyczke typu 2 jak i
gniazdo typu 2, jesli nie sg uzywane, aby
zapobiec uszkodzeniu przez kurz lub wode.

*  VOITAS X11 wyposazony jest w zabezpieczenie
termiczne wewnatrz bebna kablowego. Jesli
temperatura przekroczy 70 °C, zasilanie zostaje
automatycznie odtagczone.

. Nie uzywaj VOITAS X11, jesli przewdd zasilajacy
lub kabel EV jest postrzepiony, ma przerwana
izolacje lub inne oznaki uszkodzenia.

. Nie uzywaj VOITAS X11, jesli obudowa lub
wtyczka sg pekniete, otwarte lub wykazuja inne
oznaki uszkodzenia.

. Nie wolno uzywac VOITAS X11 w temperaturach
wykraczajgcych poza jej zakres roboczy (od -
25°C do 40°C).

. Jesli urzadzenie zostato zanurzone w wodzie w
wyniku zalania, nalezy zleci¢ wykwalifikowanemu
elektrykowi sprawdzenie urzadzenia przed jego
ponownym wigczeniem lub uzyciem.

. Upewnij sig, ze kabel tadowania jest
umieszczony w taki sposdb, aby nie zostat
nadepniety lub narazony na uszkodzenie lub
naprezenie. Nie nalezy zamykac drzwi garazu na
przewodzie tadujacym.

*  VOITAS X1l moze by¢ uzywany wytacznie w
instalacjach statych i nie moze by¢ uzywany jako
urzadzenie przenosne.

Nasz produkt jest zgodny z nastepujacymi normami:
Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, the
Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, PN-
EN IEC 61316:2022-04, PN-EN 62196-2:2017-06.

UWAGA!

Podczas tadowania zawsze rozwijaj kabel
przynajmniej do zottej etykiety, aby uniknaé
przegrzania urzadzenia.

OSTRZEZENIE!

VOITAS X11 podtgczony do samochodu Tesla wraz z
tadowarka marki Tesla nie dziata.
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Dzigkujemy za wybdr naszego produktul!

VOITAS X11 to doskonata propozycja dla oséb, ktére
maja juz zainstalowany wallbox lub stacje tadowania
innego producenta. VOITAS X11 stuzy jako praktyczne
przedtuzenie kabla dla istniejgcego wallboxa.
Zintegrowany system zwijania kabla zapewnia
porzadek | oszczedza miejsce. Kabel do tadowania
moze by¢ zwiniety i tym samym nie jest narazony
na zuzycie.

Wiecej informaciji na temat naszego systemu
tadowania lub innych produktéw mozna znalezé
na stronie: www.voitas-innovations.com.

Tabliczka znamionowa twojego VOITAS X11

Tabliczka znamionowa znajduje sig z tytu urzadzenia
pomiedzy punktami mocowania. Jesli chcesz
przeczytac cata tabliczke znamionowg, przesun
VOITAS X11 o okoto 90 stopni w kierunku $ciany.

S/N umieszczony na tabliczce znamionowej oznacza
numer seryjny VOITAS X11.

Czyszczenie urzadzenia

Przed rozpoczeciem czyszczenia VOITAS X11 upewnij
sig, ze zasilanie jest wytaczone. Nie nalezy czyscic
tadowarki za pomoca sprayu lub bezposredniego
strumienia wody. Zalecamy uzycie lekko wilgotnej
Sciereczki nasgczonej tagodnym srodkiem
czyszczacym nie zawierajgcym rozpuszczalnikow

i nie powodujacym powstawania zarysowan.

Wazna uwaga dotyczgca prawidtowej utylizacji
produktu na podstawie dyrektywy 2012/19/EU.
Produkt nie moze by¢ wyrzucany wraz z odpadami
z gospodarstwa domowego. Nalezy go poddac
recyklingowi w specjalnym punkcie zbidrki zuzytych
urzadzen elektrycznych.
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Rysunki i wymiary
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WSKAZOWKA: Wszystkie wymiary podane s3
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Instalacja
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Aby zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie VOITAS X11,
uzytkownik musi zainstalowac urzadzenie zgodnie
z wytycznymi i sugestiami zawartymi w niniejszej
instrukcji.

UWAGA!

Konieczna jest ochrona VOITAS XI1 przed
niesprzyjajagcymi warunkami atmosferycznymi. Nasza
gwarancja nie pokryje szkéd powstatych

w tych okolicznosciach. Bezposrednie Swiatto
stoneczne moze przegrza¢ VOITAS X11, powodujac
ograniczenie mocy tadowania lub wytgczenie cyklu
tadowania.

UWAGA!
Urzadzenie musi by¢ réwniez umieszczona
W miejscu nienarazonym na niebezpieczeristwo

wybuchu lub zalania. Nie zaleca sie réwniez instalacji
w pomieszczeniach o duzej wilgotnosci powietrza.

UWAGA!

Zachowaj ostroznos¢

Ryzyko porazenia pradem elektrycznym

Ostre elementy

Wymagane uziemienie
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Wytyczne dla instalatora
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poziomicy
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Wocisna¢ kotki rozporowe
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Powiesi¢ VOITAS X

MONTAZ WSPORNIKA
WSKAZOWKA:

Wszystkie kotki rozporowe i $ruby potrzebne do
montazu sg dotagczone do XI11.

OSTRZEZENIE!

Powierzchnia do montazu wspornika musi by¢ ptaska,
solidna i odporna na nacisk mechaniczny.

Wybierajac lokalizacje dla urzadzenia, nalezy wzig¢ pod
uwage takie czynniki, jak - potencjalna lokalizacja
pojazdu i jego wtyczki tadowania oraz dtugos¢ kabla
VOITAS X11. Aby zapewni¢ bezpieczng instalacje,
upewnij sie, ze kotkéw rozporowych odpowiednich do
rodzaju materiatu powierzchni.

1. Umies¢ szablon na ptaskiej powierzchni
przeznaczonej do montazu i wyréwnaj go w pionie

za pomoca poziomicy.

2. Zaznacz cztery otwory montazowe na powierzchni
§ciany za pomoca szablonu.

3. Wywier¢ otwory w $cianie na gtebokos¢
przynajmniej 80 mm.

4. Wbij w nie kotki rozporowe.

5. Umies¢ wspornik na Scianie i wkre¢ wkrety 5x80 w
kotki rozporowe.

6. Upewnij sie, ze wkrety sg mocno dokrecone.
7. Powie$ X11 na wsporniku.

8. Zabezpiecz X11 przed wysunigciem sie ze wspornika
za pomoca Sruby @4 z podktadka zgbata.



Wytyczne dla instalatora

MONTAZ GNIAZDA PRZEDtUZACZA
WSKAZOWKA:

Wszystkie kotki rozporowe i $ruby potrzebne do
montazu sg dotgczone do XI11.

OSTRZEZENIE!

Powierzchnia do montazu gniazda musi byc¢ ptaska,
solidna i odporna na nacisk mechaniczny.

1. Umie$¢ gniazdo przedtuzacza na ptaskiej powierzchni
instalacji i wyréwnaj je w pionie za pomoca poziomicy.

2. Zaznacz cztery otwory montazowe.

3. Wywierci¢ otwory w $cianie na gtebokos¢ co
najmniej 80 mm.

4. Wbij kotki rozporowe.

5. Umies¢ gniazdo na Scianie i wkre¢ Sruby 5x80 w
kotki rozporowe.

6. Upewnij sie, ze Sruby sa mocno dokrecone.

7. W6z ztacze swojej tadowarki do gniazda i rozpocznij
tadowanie.
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Wytyczne dla instalatora

1 MONTAZ StUPKA

2 WSKAZOWKA:
ﬁ <>

i Wszystkie Sruby, kotwy i podktadki potrzebne do
~ R KROK 1 montazu stupka (odpowiednio do betonu lub
3 1" wiercenia) znajduja sie w zestawie VOITAS Base.
- Q
KROK 1:

1. Umie$¢ nagwintowany ptaskownik wewnatrz
g stupka i spozycjonuj go w miejscu otworéw
nawierconych w stupku.

<5 2. Spozycjonuj ptytke montazowg w miejscu
& otworéw nawierconych w stupku.
KROK 2
3. Skre¢ ze sobka ptytke montazowsg, stupek oraz
':1:\ ! ptaskownik za pomoca srub M8.
o
KROK 2:
1. Wsun nagwintowany ptaskownik do wnetrza
stupka o mniejszym przekroju i przymocuj go
0l dwoma Srubami M8.
\-~Q2
KROK 3:
KROK 3 OK3
! 1. Nasun stupek o wiekszym przekroju na stupek o
2 mniejszym przekroju.
’ 2. Skre¢ oba stupki ze sobg za pomoca dwéch Srub
M8.
v
L




Wytyczne dla instalatora

390 mm

Podstawa stupka
- wersja
z wierceniem

Podstawa stupka
- wersja
do zabetonowania
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MONTAZ PODSTAWY StUPKA DO PODtOZA
WERSJA Z WIERCENIEM:

Zamocuj podstawe stupka do podtoza za pomoca
czterech kotw stalowych @12x140 .

WSKAZOWKA:

W celu zaslepienia otworéw w podstawie stupka
nalezy uzy¢ czterech podktadek M12 pod kotwy,
dotaczonych do zestawu. Uzycie podktadek jest
konieczne w celu zapewnienia stabilnosci montazu
kotew.

WERSJA DO ZABETONOWANIA:

Zabetonuj dolng czes¢ stupka w podtozu do
minimalnej wysokosci 390 mm. Czg$¢ stupka nad
ziemig powinna mie¢ okoto 1,3 metra wysokosci.

MONTAZ WSPORNIKA DO StUPKA

1. Przymocuj wspornik Wallbox do stupka za
pomoca $rub z tbem walcowym M5x20, podktadki
M5 i nakretki kotpakowej. Upewnij sig, ze Sruby sa
mocno dokrecone.

2. Umies¢ X11 we wsporniku.

3. Zabezpiecz X11 przed wysunieciem sie ze
wspornika za pomocag Sruby M4.

V YorTas
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Pierwsze uzycie | proces tadowania

VOITAS X1 jest kompatybilny ze wszystkimi innymi
wallbox’ami i stacjami tadowania dostgpnymi na
rynku.

OSTRZEZENIE!

VOITAS X11 podtgczony do samochodu Tesla wraz z
tadowarka marki Tesla nie zadziata.

Proces tadowania przebiega nastepujaco:

1. Podtacz swojego wallbox’a do gniazda
przedtuzacza.

2. Pociagnij zwijany kabel VOITAS X11, podtacz go
do swojego samochodu i ciesz sig tadowaniem.

3. Jesli chcesz zakonczyc¢ tadowanie, odtgcz kabel
od pojazdu i pociagnij za niego, aby odblokowad
mechanizm i bezpiecznie zwing¢ kabel do VOITAS
X1

WSKAZOWKA:

Zintegrowany z VOITAS X11 zwijacz kabla posiada
mechanizm blokujacy — blokuje sig on przy
kazdym obrocie. VOITAS X11 wyposazony jest w
mechanizm uniemozliwiajgcy automatyczne
rozwijanie

sie kabla, blokujgcy go w zadanej pozycji. W celu
odblokowania mechanizmu nalezy lekko pociggnaé
za przewdd, aby ten automatycznie sig¢ zwinat.

OSTRZEZENIE!

VOITAS X11 8 M wymaga rozwiniecia co najmniej 5
metréw kabla, a VOITAS X115 M wymaga
rozwinigcia co najmniej 3,5 metréw.

Kable majg miejsce oznaczone z6ttg etykietg, ktére
zobaczysz podczas rozwijania kabla. Jesli ta
etykieta nie jest widoczna, nie nalezy podtaczaé
kabla.

Nie puszczaj kabla, dopdki nie zostanie ponownie
zwiniety.



Dokumentacja techniczna

ZASILANIE / t ADOWANIE

Nominalny prad obcigzenia / napiecie /
czestotlliwosé V

16A/400V/50Hz

Zakres natezenia pradu tadowania

Zalezy od zainstalowanej tadowarki (max. 11 kW)

Moc tadowania

Zalezy od zainstalowanej tadowarki (max. 11 kW)

Tryb tadowania

IEC 618511, tryb 3

Potaczenie z pojazdem

Wtyczka typu 2

DANE MECHANICZNE

Wymiary

395x350x182 [mm]

Waga

6,4 kg dla wersji 8 M
6 kg dla wersji 5 M

Klasa szczelnosci

IP 54

Zakres roboczej temperatury otoczenia

0Od -25°Cdo40°C

Montaz Dedykowany uchwyt montazowy montowany na
§cianie wewnatrz pomieszczenia lub pod dachem
Kabel Wersja 5 lub 8 metrowa, zintegrowany zwijacz kabla

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodno$¢ z normami, dyrektywami i certyfikatami

EU Directive 2014/35/EU, the Electrical Equipment
(Safety) Regulations 2016, RoHS, PN-EN IEC 61851-
1:2019-10E oraz PN-EN IEC 61316:2022-04
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