
Wydajne ładowanie od 1,4 kW do 11 kW
(jednofazowe i trójfazowe)

Możliwość korzystania przez wielu użytkowników
dzięki identyfikacji RFID za pomocą VOITAS RFID

Zintegrowany system zwijania kabla
zapewniający więcej miejsca i porządek

Możliwość połączenia przez sieć Wi-Fi i LAN

Sterowanie poprzez aplikację VOITAS, z
dowolnego miejsca

Możliwość aktualizacji do wersji Pro z VOITAS
Smart Meter

Wallbox z systemem zwijania kabla.

Funkcje: 

VOITAS V11



Nominalny prąd obciążenia / napięcie
/częstotlliwość V.

3,7 kW (1 faza) - 16A/230V/50Hz
11 kW (3 fazy) - 16A/400V/50Hz

Zakres natężenia prądu ładowania 6 - 16A

Moc ładowania 
3,7 kW - 11 kW (3 fazy)
1,4 kW - 3,7 kW (1 faza)

Tryb ładowania IEC 61851-1, tryb 3

Połączenie z pojazdem Wtyczka typu 2

Ochrona przeciwporażeniowa 
Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD typ B),
monitorowanie ciągłości przewodu PE

Wymiary 395x350x182 [mm]

Waga 
7 kg dla wersji 8 m
6,2 kg dla wersji 5 m

Klasa szczelności IP 54

Zakres roboczej temperatury otoczenia Od -25 °C do 40 °C

Montaż 
Dedykowany wspornik montażowy montowany na
ścianie wewnątrz pomieszczenia lub pod dachem

Kabel Wersja 5 bądź 8 metrowa, zintegrowany zwijacz kabla

Komunikacja WLAN, LAN, MODBUS TCP

Weryfikacja RFID Opcjonalna

Akcesoria (opcjonalne) VOITAS Smart Meter, VOITAS RFID, VOITAS Base

Aplikacja mobilna Tak

Zgodność z normami, dyrektywami i certyfikatami

EU Directive 2014/35/EU, the Electrical Equipment
(Safety) Regulations 2016, RoHS, PN-EN IEC 61851- 1:2019-
10E, PN-EN IEC 61316:2022-04 and the EMC Directive
(2014/30/EU)
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