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Instrukcja bezpieczeństwa elektrycznego

VOITAS SMART METER

VOITAS Innovations GmbH nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody materialne i fizyczne 

spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji 

montażu i  obsługi oraz zatrudnianiem 

niewykwalifikowanego personelu. Użytkowanie 

VOITAS Smart Meter jest dozwolone tylko wtedy, 

gdy instalacja została przeprowadzona zgodnie 

z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji 

obsługi przez wykwalifikowanego elektryka. 

Zagrażające bezpieczeństwu usterki mogą być 

usuwane wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 

Urządzenie musi być podłączone do sieci jedno 

lub trójfazowej zgodnie z obowiązującymi 

normami i standardami. Sposób podłączenia jest 

określony w niniejszej Instrukcji obsługi.

UWAGA!

Czynności związane z instalacją, podłączeniem 

i regulacją powinny być wykonywane przez 

wykwalifikowanych elektryków, którzy znają 

instrukcję i funkcje urządzenia. Demontaż 

obudowy powoduje utratę gwarancji i stwarza 

niebezpieczeństwo porażenia prądem.

Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, 

że na przewodach przyłączeniowych nie występuje 

napięcie. Instalacja urządzenia nie jest zalecana 

w następujących przypadkach: brakujących 

elementów, uszkodzenia lub deformacji urządzenia, 

wadliwej instalacji elektrycznej. W przypadku 

nieprawidłowego działania należy skontaktować się 

z producentem poprzez stronę internetową:  

https://voitas-innovations.com/pages/kontakt.

Nasz produkt jest zgodny z następującymi 

normami: EU Directive 2014/35/EU, RoHS, EMC 

Directive (2014/30/EU) oraz RED Directive 

(2014/53/EU).

Ważna uwaga dotycząca prawidłowej utylizacji 

produktu na podstawie dyrektywy 2012/19/EU. 

Produkt nie może być wyrzucany wraz z odpadami 

z gospodarstwa domowego. Należy go poddać 

recyklingowi w specjalnym punkcie zbiórki zużytych 

urządzeń elektrycznych.

UWAGA!

Prosimy o zachowanie kopii niniejszej instrukcji 

przez cały okres użytkowania produktu. Niniejszy 

dokument zawiera informacje niezbędne 

do bezpiecznej instalacji i użytkowania VOITAS 

Smart Meter. Przed instalacją zapoznaj się z całą 

treścią tej Instrukcji obsługi.

Wprowadzenie

VOITAS Smart Meter jest tym, co czyni system 

VOITAS V11/V22 wyjątkowym. Główną zaletą VOITAS 

V11/V22 jest to, że oprócz tego, że jest ładowarką do 

pojazdów elektrycznych, posiada możliwość regulacji 

automatycznej na podstawie informacji zwrotnych 

z instalacji elektrycznej. Jest to wykorzystywane 

przy ładowaniu nadwyżką energii. 

Aby skorzystać z tej funkcji VOITAS V11/V22, 

użytkownik potrzebuje VOITAS Smart Meter. 

Urządzenie to pełni funkcję dwukierunkowego 

miernika energii, który monitoruje instalację 

elektryczną pod kątem nadwyżki energii. 

Nadwyżka energii występuje w instalacjach 

elektrycznych z dowolnym źródłem wytwarzania 

energii takich jak instalacja fotowoltaiczna.

VOITAS Smart Meter przeznaczony jest do montażu 

wewnątrz rozdzielnicy głównej budynku.

VOITAS Smart Meter mierzy moc czynną 

przekładnikami prądowymi i pomiarem napięcia 

poszczególnych faz sieci energetycznej. VOITAS 

V11/V22 łączy się z VOITAS Smart Meter przez lokalną 

sieć Wi-Fi lub LAN, pobiera z niego wartości mocy 

i na tej podstawie określa ilość mocy oddawanej 

do sieci. Ta moc w ramach zarządzanie obciążeniem 

może zostać skierowana w całości do ładowania 

samochodu.

Tabliczka znamionowa VOITAS Smart Meter

Tabliczka znamionowa znajduje się z jednej strony 

VOITAS Smart Meter.

S/N umieszczony na tabliczce znamionowej oznacza 

numer seryjny VOITAS Smart Meter. 
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Instalacja i konfiguracja

INSTALACJA VOITAS SMART METER:

1. Upewnij się, że Twoja rozdzielnia elektryczna ma 

wolne miejsce na szynie DIN o szerokości 4 modułów.

2. Upewnij się, że masz dostęp do zasilania 

jednofazowego lub trójfazowego, które łączy się 

bezpośrednio z siecią (konfiguracja 

trójtransformatorowa), przewodów wychodzących

 z inwertera PV oraz przewodów sieciowych, które 

zasilają wszystkie urządzenia elektryczne (schematy 

znajdują się w następnym rozdziale).

3. W przypadku, gdy nie możesz tego zrobić, zakup 

rozdzielnicę elektryczną wyposażoną w co najmniej 4 

moduły na szynie DIN. Umieść ją w miejscu 

umożliwiającym dotarcie do przewodów fazowych 

z sieci energetycznej i podłącz ją zgodnie 

z odpowiadającym twojej instalacji elektrycznej 

schematem.

4. Upewnij się, że główne zasilanie jest wyłączone, aby 

przejść do kroku 5.

5. Podłącz zasilanie do VOITAS Smart Meter zgodnie 

ze schematem połączeń właściwym dla twojej 

instalacji. Rozpocznij łączenie przewodów od 

przewodu neutralnego (schematy znajdują się 

w następnym rozdziale). 

6. Włącz główne zasilanie.

OSTRZEŻENIE!

Zwróć szczególną uwagę na kolejność faz 

i prawidłowe podłączenie przewodu neutralnego.

WEJŚCIE W TRYB KONFIGURACJI POŁĄCZENIA 

INTERNETOWEGO:

1. Po podłączeniu zasilania, dioda PWR zasygnalizuje 

włączenie urządzenia..

2. Przytrzymaj przycisk 'BTN' przynajmniej 5 sekund. 

3. Poczekaj aż dioda Wi-Fi będzie migać około raz na 

sekundę.

4.  Uruchom teraz aplikację VOITAS. Przejdź do 

zakładki Konfiguracja w dolnej nawigacji.

5. Wybierz zakładkę Smart Meter w nagłówku ekranu.

6. Przy 'Network password' wpisz 'SMARTMETER' 

(bez cytatu) i wybierz 'Connect'.

7. Skonfiguruj VOITAS Smart Meter zgodnie 

z instrukcją w Quick Start Guide i podłącz go do 

lokalnego punktu dostępu Wi-Fi. Zostaniesz 

powiadomiony przez aplikację o pomyślnym 

połączeniu z siecią Wi-Fi. 

8. Zaleca się walidację przekładników prądowych 

poprzez podłączenie prądu obciążenia na każdej 

fazie.

9. Po zakończeniu instalacji należy nacisnąć przycisk 

'RST' aby wyjść z trybu konfiguracji.

UWAGA:

Upewnij się, że VOITAS Smart Meter i VOITAS V11/V22 

znajdują się w zasięgu twojej sieci Wi-Fi.

UWAGA:

VOITAS Smart Meter może być podłączony do 

instalacji elektrycznej na 3 sposoby, przy użyciu 

trzech lub sześciu przekładników prądowych.

PODŁĄCZENIE PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH DO 

INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ:

Przekładniki CT1 i CT4 mierzą prąd płynący w fazie L1.

Przekładniki CT2 i CT5 mierzą prąd płynący w fazie 

L2.

Przekładniki CT3 i CT6 mierzą prąd płynący w fazie 

L3.

Przekładniki CT1, CT2, CT3 oznaczone są w aplikacji 

jako 'Probe 1'.

Przekładniki CT4, CT5, CT6 są oznaczone   w aplikacji

jako 2 . 'Probe '

Transformatory są kierunkowe i muszą być 

odpowiednio podłączone.

UWAGA:

W przypadku sieci jednofazowej schematy połączeń 

dotyczą tylko fazy L1. Fazy L2 i L3 należy pominąć.

UWAGA:

W niektórych przypadkach przewody dodatnie od 

przekładników prądowych mogą być czerwone 

zamiast czarnych.

Instrukcja i schematy połączeń
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Instrukcja i schematy połączeń

SCHEMATY POŁĄCZEŃ VOITAS SMART METER DO 

SIECI:

UWAGA: 

Probe 1 dotyczy przekładników prądowych CT1, CT2, 

CT3. 

Probe 2 dotyczy przekładników prądowych CT4, CT5, 

CT6.

Wariant 1

Gdy masz dostęp do przewodów inwertera PV oraz 

przewodów wychodzących z sieci energetycznej.

(Probe 1 GRID, Probe 2 Solar)

Wariant 2

Podłączenie instalacji PV z 3 przekładnikami 

prądowymi.

(Probe 1 GRID, Probe 2 None)

Instrukcja i schematy połączeń

Wariant 3

Jeżeli nie mamy dostępu do przewodów 

wychodzących  z sieci energetycznej.

(Probe 1 Solar, Probe 2 House).

Wariant 4

Jeżeli nie mamy dostępu do przewodów łączących 

falownik PV z siecią domową.

(Probe 1 GRID, Probe 2 House).

UWAGA:

W razie potrzeby można przedłużyć przewody od 

przekładników prądowych. Zaleca się stosowanie 

skręcanej pary przewodów o minimalnym przekroju 

0,35 mm2.

OSTRZEŻENIE!

Przy przedłużaniu przewodów od przekładników 

prądowych nie należy przekraczać łącznej 

długości 3 metrów.
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Instrukcja i schematy połączeń
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Dokumentacja techniczna 

Napięcie nominalne 1/3x230 V AC 50Hz

Moc znamionowa 1W

Zakres mierzonego prądu 0-50A AC

Zakres mierzonego napięcia 100-260 V AC

Zakres temperatury roboczej -25°C do 40°C

Klasa szczelności IP 20

Rozstaw drutu 2,5 mm2

Wymiary 89x89x70 [mm]

Montaż Szyna DIN, 4 moduły

Komunikacja Wi-Fi 2.4GHz 802.11 b/g/n

Waga 152 g

Kontrola z poziomu aplikacji mobilnej Tak

Zgodność z normami, dyrektywami i certyfikatami EU Directive 2014/35/EU, RoHS, EMC Directive 

(2014/30/EU) oraz RED Directive (2014/53/EU)

VOITAS Smart Meter
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www.voitas-innovations.com

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL)


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12

