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Instrukcja bezpieczeństwa elektrycznego

UWAGA!

Prosimy o zachowanie kopii niniejszej instrukcji 

przez cały okres użytkowania produktu. Niniejszy 

dokument zawiera informacje niezbędne 

do bezpiecznej instalacji i użytkowania ładowarki 

do pojazdów elektrycznych VOITAS V11. 

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać 

się z całą treścią instrukcji, a w szczególności 

z Instrukcją bezpieczeństwa elektrycznego.

VOITAS V11

VOITAS Innovations GmbH nie ponosi 

odpowiedzialności za szkody materialne i fizyczne 

spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu 

i obsługi, stosowaniem nieautoryzowanych części 

zamiennych lub akcesoriów oraz zatrudnianiem 

niewykwalifikowanego personelu. Użytkowanie 

VOITAS V11 jest dozwolone tylko wtedy, gdy instalacja 

została przeprowadzona zgodnie z wytycznymi 

zawartymi w tej Instrukcji obsługi i zaangażowany 

został wykwalifikowany elektryk. Zagrażające 

bezpieczeństwu usterki mogą być usuwane 

wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Ze 

wsparciem technicznym VOITAS Innovations można 

skontaktować się poprzez naszą stronę internetową 

https://voitas-innovations.com/pages/kontakt.

• Zalecamy instalację VOITAS V11 w pomieszczeniu 

lub pod zadaszeniem chroniącym przed 

warunkami atmosferycznymi, bez 

bezpośredniego światła słonecznego, aby nie 

dopuścić do przegrzania. VOITAS V11 zmniejsza 

moc ładowania, gdy temperatura jest zbyt 

wysoka. 

• Nie należy instalować VOITAS V11 w obszarze 

zagrożonym zalaniem lub bezpośrednim 

strumieniem wody. 

• Przed rozpoczęciem czyszczenia VOITAS V11 

upewnij się, że zasilanie jest wyłączone. Nie 

należy czyścić ładowarki za pomocą sprayu lub 

bezpośredniego strumienia wody. Zalecamy 

użycie lekko wilgotnej ściereczki nasączonej 

łagodnym środkiem czyszczącym nie 

zawierającym rozpuszczalników  i nie 

powodującym powstawania zarysowań. 

• VOITAS V11 jest zasadniczo urządzeniem nie 

wymagającym konserwacji, ale właściciel 

powinien regularnie sprawdzać gniazda, złącza 

ładowania i kabel, a także obudowę pod kątem 

widocznych uszkodzeń. Zaleca się, aby przed 

każdym ładowaniem upewnić się, że wnętrze 

złącza jest czyste i wolne od wszelkich 

zanieczyszczeń (np. piasku, kawałków gałązek 

czy liści).

• Ładowarka musi być uziemiona (przewód PE 

podłączony i odpowiednio poprowadzony 

w instalacji elektrycznej). 

• Minimalna wartość rozwinięcia kabla oznaczona 

jest żółtą etykietą, a maksymalna czerwoną. 

• Dołączona zaślepka chroniąca przed wodą 

powinna uszczelnić wtyczkę typu 2, jeśli nie jest 

używana, aby zapobiec uszkodzeniu przez kurz 

lub wodę.

• VOITAS V11 jest wyposażony w zabezpieczenie 

termiczne wewnątrz bębna kablowego. Jeśli 

temperatura przekroczy 80°C, zasilanie zostanie 

automatycznie odłączone.

VOITAS V11 jest zgodny z następującymi normami: 

EU (LVD) Directive 2014/35/EU, EU (EMC) Directive 

2014/30/EU, EU (RED) Directive 2014/53 /EU,the 

Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016, 

RoHS, PN-EN IEC 61851-1:2019-10E, PN-EN IEC 

61316:2022-04,PN-EN 62196-2:2017-06.

Ważna uwaga dotycząca prawidłowej utylizacji 

produktu na podstawie dyrektywy 2012/19/EU. 

Produkt nie może być wyrzucany wraz z odpadami z 

gospodarstwa domowego. Należy go poddać 

recyklingowi w specjalnym punkcie zbiórki zużytych 

urządzeń elektrycznych.

UWAGA!

Podczas ładowania zawsze rozwijaj kabel 

przynajmniej do żółtej etykiety na kablu, aby uniknąć 

przegrzania urządzenia.

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór naszego produktu! 

VOITAS V11  jest częścią rozszerzalnego systemu 

ładowania EV, który pozwala na bezpieczne, wygodne

i wydajne ładowanie pojazdów elektrycznych.

System składa się z:

• VOITAS V11 - ładowarki EV, która może być 

dostosowana do potrzeb użytkownika dzięki 

dodatkowej funkcji RFID z wykorzystaniem tokenu 

VOITAS RFID, wyłącznika różnicowoprądowego 

(RCD) typu B oraz dwóm długościom kabla - 8 i 5 

metrów. Może pracować samodzielnie lub być 

sparowana z VOITAS Smart Meter. 

• Aplikacji VOITAS z poziomu której możesz 

zarządzać ustawieniami, użytkownikami oraz 

zobaczyć statystyki I raporty dotyczące historii 

ładowania. Upewnij się, że twój telefon 

komórkowy i VOITAS V11 są podłączone do tej 

samej sieci internetowej i pracują na tej samej 

częstotliwości Ghz. Zezwól również na dostęp do 

lokalizacji w telefonie komórkowym.

• VOITAS Smart Meter- dwukierunkowego licznika 

energii, instalowanego w systemach 

elektrycznych, w których znajduje się instalacja 

fotowoltaiczna (lub inna forma produkcji energii). 

Jego głównym zadaniem jest monitorowanie 

systemu elektrycznego pod kątem nadwyżki 

energii. Dzięki tym danym - VOITAS V11 może 

dostosować moc ładowania tak, aby 

wykorzystywać tylko energię wyprodukowaną 

z instalacji fotowoltaicznej. 

• Funkcji RFID, która pozwala na autoryzację 

użytkownika, zapobiegając niepożądanemu użyciu 

VOITAS V11, jeśli ładowarka jest zainstalowana w 

publicznie dostępnym miejscu.

• Modułu wyłącznika różnicowoprądowego (RCD), 

który jest dodatkowym środkiem 

bezpieczeństwa. Zapewnia wbudowany 

monitoring prądu różnicowego i ochronę 

przeciwporażeniową.

Więcej informacji na temat naszego systemu 

ładowania lub innych produktów można znaleźć na 

stronie: www.voitas-innovations.com.

Tabliczka znamionowa VOITAS V11

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia 

pomiędzy punktami mocowania. Jeśli chcesz 

przeczytać całą tabliczkę znamionową, przesuń 

VOITAS V11 o około 90 stopni w kierunku ściany. 

S/N umieszczony na tabliczce znamionowej oznacza 

numer seryjny VOITAS V11. 

UWAGA!

Numer seryjny (S/N) będzie później potrzebny 

do zarejestrowania twojego urządzenia w aplikacji 

VOITAS.

Tabliczka znamionowa V11
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Rysunki i wymiary

Strefa serwisowa - 

przeznaczona dla instalatora

Strefa VOITAS V11 - 

zamknięta i 

odseparowana 

funkcjonalna elektronika 

Widok izometryczny

Strefa bębna kablowego

Instalacja

Aby zapewnić bezpieczne użytkowanie VOITAS V11, 

użytkownik jest zobowiązany do  zainstalowania 

urządzenia zgodnie z wytycznymi i sugestiami 

zawartymi w niniejszej instrukcji.

UWAGA!

Konieczna jest ochrona VOITAS V11 przed 

niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi. 

Nasza gwarancja nie pokryje szkód powstałych w 

tych okolicznościach. Bezpośrednie światło 

słoneczne może przegrzać VOITAS V11, powodując 

ograniczenie mocy ładowania lub wyłączenie cyklu 

ładowania.

UWAGA!

Ładowarka musi być również umieszczona w 

miejscu nienarażonym na niebezpieczeństwo 

wybuchu lub zalania. Nie zaleca się również 

instalacji w przestrzeniach o dużej wilgotności 

powietrza. Należy zawsze przestrzegać wytycznych 

i przepisów dotyczących instalacji elektrycznych 

niskiego napięcia zgodnie z normami IEC 60364-1 i 

IEC 60364-5-52.

UWAGA!

Szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji 

I podłączenia VOITAS V11 znajdują się w sekcji 

Wytyczne dla instalatora.

Widok z przodu Widok z góry

Pokrywa inspekcyjna

Widok z boku

182 124
469

397

3
5

2

2
6

3

124

WSKAZÓWKA: Wszystkie wymiary podane są 

w milimetrach. 
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Wytyczne dla instalatora

Zamontuj VOITAS V11 do ściany na dedykowanym 

wsporniku dołączonym do Wallboxa lub na jednym z 

dwóch rodzajów VOITAS Bases (słupki przeznaczone 

do betonu lub wiercenia), które można zakupić 

oddzielnie.

MONTAŻ WSPORNIKA

WSKAZÓWKA:

Wszystkie kołki rozporowe I śruby potrzebne do 

montażu wspornika są dołączone do V11.

OSTRZEŻENIE!

Powierzchnia do montażu musi być płaska, solidna 

i odporna na naciski mechaniczny.

1. Umieść szablon na płaskiej powierzchni 

przeznaczonej do montażu i wyrównaj go w pionie 

za pomocą poziomicy. 

2. Zaznacz cztery otwory montażowe na powierzchni 

ściany za pomocą szablonu.

3. Wywierć otwory w ścianie na głębokość 

przynajmniej 65 mm. 

4. Wbij w nie kołki rozporowe. 

5. Umieść wspornik na ścianie i wkręć wkręty M5x80 

w kołki rozporowe. 

6. Upewnij się, że wkręty są mocno dokręcone. 

7. Powieś V11 na wsporniku.

8. Zabezpiecz V11 przed wysunięciem się ze 

wspornika za pomocą śruby M4.

Widok z boku

Powiesić V11

Wyrównać za pomocą 

poziomicy

Wcisnąć kołki rozporowe

Zaznaczyć cztery otwory 

za pomocą szablonu

Widok izometryczny

POTRZEBNE NARZĘDZIA:

wiertarka,

wiertło 6 mm,

wkrętak Torx T25, 

poziomica,

marker,

szczypce do cięcia przewodów,

ściągacz izolacji przewodów,

wkrętak Torx 20

Wytyczne dla instalatora

MONTAŻ SŁUPKA

WSKAZÓWKA:

Wszystkie śruby, kotwy i podkładki potrzebne do 

montażu słupka (odpowiednio do betonu lub 

wiercenia) znajdują się w zestawie VOITAS Base.

KROK 1:

1. Umieść nagwintowany płaskownik wewnątrz słupka 

i spozycjonuj go w miejscu otworów nawierconych w 

słupku.

2. Spozycjonuj płytkę montażową w miejscu otworów 

nawierconych w słupku.

3. Skręć ze sobką płytkę montażową, słupek oraz 

płaskownik za pomocą śrub M8.

KROK 2: 

1. Wsuń nagwintowany płaskownik do wnętrza słupka 

o mniejszym przekroju i przymocuj go dwoma 

śrubami M8.

KROK 3:

1. Nasuń słupek o większym przekroju na słupek o 

mniejszym przekroju.

2. Skręć oba słupki ze sobą za pomocą dwóch śrub 

M8.
Zabezpieczyć śrubą M4 

KROK 1

KROK 2

KROK 3
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MONTAŻ WSPORNIKA
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Wytyczne dla instalatora

MONTAŻ SŁUPKA

WSKAZÓWKA:

Wszystkie śruby, kotwy i podkładki potrzebne do 

montażu słupka (odpowiednio do betonu lub 

wiercenia) znajdują się w zestawie VOITAS Base.

KROK 1:

1. Umieść nagwintowany płaskownik wewnątrz słupka 

i spozycjonuj go w miejscu otworów nawierconych w 

słupku.

2. Spozycjonuj płytkę montażową w miejscu otworów 

nawierconych w słupku.

3. Skręć ze sobką płytkę montażową, słupek oraz 

płaskownik za pomocą śrub M8.

KROK 2: 

1. Wsuń nagwintowany płaskownik do wnętrza słupka 

o mniejszym przekroju i przymocuj go dwoma 

śrubami M8.

KROK 3:

1. Nasuń słupek o większym przekroju na słupek o 

mniejszym przekroju.

2. Skręć oba słupki ze sobą za pomocą dwóch śrub 

M8.
Zabezpieczyć śrubą M4 

KROK 1

KROK 2

KROK 3



7 8

Wytyczne dla instalatora

MONTAŻ PODSTAWY SŁUPKA DO PODŁOŻA

WERSJA Z WIERCENIEM:

Zamocuj podstawę słupka do podłoża za pomocą 

czterech kotw do betonu M12.

WSKAZÓWKA: 

W celu zaślepienia otworów w podstawie słupka 

należy użyć czterech podkładek M12 pod kotwy, 

dołączonych do zestawu. Użycie podkładek jest 

konieczne w celu zapewnienia stabilności montażu 

kotew.

WERSJA DO ZABETONOWANIA:

Zabetonuj dolną część słupka w podłożu do 

minimalnej wysokości 390 mm. Część słupka nad 

ziemią powinna mieć około 1,3 metra wysokości.

MONTAŻ WSPORNIKA DO SŁUPKA

1. Przymocuj wspornik Wallbox do słupka za pomocą 

śrub M6. Upewnij się, że śruby są mocno dokręcone.

2. Umieść V11 we wsporniku.

3. Zabezpiecz V11 przed wysunięciem się ze 

wspornika za pomocą śruby M4.

Wytyczne dla instalatora

OSTRZEŻENIE!

Upewnij się, że fragment instalacji może 

obsługiwać ciągłe zasilanie 16A na fazę (między 

innymi zabezpieczenie nadprądowe w tym 

segmencie ma wartość co najmniej 16A, oraz 

przewody mają odpowiedni przekrój).

PODŁĄCZENIE V11 DO INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

UWAGA!

Dla wygody podczas podłączania do instalacji 

elektrycznej należy zdjąć VOITAS V11 ze 

wspornika.

1. Do urządzenia VOITAS V11 dołączony jest kabel 

zasilający. Dodano i zainstalowano odcinek 5 x 2,5 

mm2 o długości 50 cm. Po stronie instalatora 

zadanie polega na przygotowaniu puszki 

przyłączeniowej, w której połączy i zabezpieczy on 

przewody. Zaleca się, aby kabel instalacyjny 

pomiędzy V11 a puszką przyłączeniową nie był 

wyprowadzony z Wallbox'a pod kątem większym niż 

45 stopni, aby uniknąć naprężeń. 

OSTRZEŻENIE!

Upewnij się, że przewody są podłączone zgodnie 

z kolorami:

L1 - faza 1 - brązowy,

L2 - faza 2 - czarny,

L3 - faza 3 - szary,

N - przewód neutralny - niebieski,

PE - przewód ochronny - zielono-żółty.

PODŁĄCZENIE V11 DO SIECI LOKALNEJ

1. Odkręć pokrywę inspekcyjną.

2. Znajdź uszczelkę umiejscowioną na dole 

urządzenia.

3. Rozetnij otwór lub przebij go za pomocą złącza 

Ethernet Rj45.

4. Przełóż przewód do wnętrza obudowy.

5. Wepnij przewód Ethernet do gniazda Ethernet.

6. Przykręć pokrywę inspekcyjną.

OSTRZEŻENIE!

Nie instaluj VOITAS V11 w miejscach, gdzie 

brakuje przewodu PE! Ładowarka nie będzie 

działać prawidłowo.

Odkręć pokrywę inspekcyjną

Widok z boku

Widok izometryczny

Przełóż przewód 

do wnętrza obudowy

Podstawa słupka 

- wersja 

z wierceniem

Podstawa słupka 

- wersja 

do zabetonowania

390 mm
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Pierwsze użycie i konfiguracja

PIERWSZE UŻYCIE I KONFIGURACJA

Zakładając, że VOITAS V11 jest zainstalowany i 

podłączony zgodnie z instrukcją, można przystąpić 

do konfiguracji urządzenia. Upewnij się, że VOITAS V11 

znajduje się w zasięgu twojej sieci Wi-Fi lub jest 

podłączony do twojej sieci przewodowo za pomocą 

gniazda Ethernet.

UWAGA!

Gniazdo Ethernet znajduje się w miejscu 

podłączania zasilania VOITAS V11.

W razie braku reakcji urządzenia upewnij się, że 

przełącznik zasilania jest włączony (ustawiony w 

pozycji '1').

VOITAS V11 włączy swój punkt dostępu. Uruchom 

aplikację VOITAS na swoim telefonie i zarejestruj 

konto. 

Upewnij się, że Twój smartfon ma włączone funkcje 

lokalizacji/GPS oraz sieci komórkowej. Aplikacja 

poprowadzi cię przez proces przypisania VOITAS V11 

do twojego konta i podłączenia go do domowej sieci 

Wi-Fi. 

Po przypisaniu VOITAS V11 do konta możesz nim 

sterować za pomocą aplikacji.

WSKAZÓWKA:

Przy pierwszym uruchomieniu zaleca się, aby 

VOITAS V11 był podłączony do Internetu, aby 

uzyskać najnowsze aktualizacje. Proszę odczekać 

około 60 minut, aby urządzenie mogło się 

zaktualizować i zrestartować. VOITAS V11 sprawdza 

dostępne aktualizacje co godzinę.

Proces ładowania

PROCES ŁADOWANIA

Po pierwszym użyciu proces ładowania przebiega 

następująco:

1. Sprawdź panele LED. Jeśli świecą na biało, VOITAS 

V11 jest gotowy do ładowania.Jeśli zakupiłeś tokeny 

VOITAS RFID możesz korzystać z funkcjonalności 

czytnika RFID zamontowanego w VOITAS V11. 

Konfiguracja RFID dostępna jest w aplikacji VOITAS.

2. (TYLKO WERSJA RFID) umieść token RFID na panelu 

przednim Wallbox’a nad paskami LED w miejscu 

oznaczonym naklejką. Po pomyślnej autoryzacji na 

paskach LED pojawi się zielony symbol zaznaczenia.  

3. Otwórz pokrywę gniazda ładowania w pojeździe 

i rozwiń przewód. Zintegrowany z VOITAS V11 zwijacz 

kabla posiada mechanizm blokujący – blokuje się on 

przy każdym obrocie. VOITAS V11 wyposażony jest 

w mechanizm uniemożliwiający automatyczne 

rozwijanie się kabla, blokujący go w żądanej pozycji. 

W celu odblokowania mechanizmu należy lekko 

pociągnąć za przewód, aby ten automatycznie się 

zwinął.

4. Podłącz kabel do pojazdu. Ładowanie rozpocznie 

się automatycznie, a paski LED zasygnalizują, że 

proces ładowania jest w toku.

5. Jeśli chcesz przerwać ładowanie, odłącz kabel 

od pojazdu. VOITAS V11 rozpozna to i zasygnalizuje 

powrót do stanu gotowości.

6. Odłącz kabel i pociągnij za niego, aby odblokować 

mechanizm i bezpiecznie zwinąć kabel do VOITAS V11.

OSTRZEŻENIE!

VOITAS V11 8 M wymaga rozwinięcia co najmniej 5 

metrów kabla, a VOITAS V11 5 M wymaga 

rozwinięcia 2 metrów.

Kable mają miejsce oznaczone żółtą etykietą, które 

zobaczysz podczas rozwijania kabla. Jeśli ta 

etykieta nie jest widoczna, zasilanie podczas 

ładowania zostanie ograniczone lub przerwane, 

ponieważ kabel może się nagrzać.

OSTRZEŻENIE!

Nie puszczaj kabla, dopóki nie zostanie ponownie 

zwinięty.

PARAMETRY ŁADOWANIA

Użytkownik może sterować wieloma parametrami 

procesu ładowania za pomocą aplikacji VOITAS w 

sekcji 'Settings'.

Można zmienić tryb ładowania z trybu 'Grid' (bez 

zmian mocy ładowania) na 'Solar’ (ładowanie z 

wykorzystaniem nadwyżki energii z instalacji 

fotowoltaicznej).

Maksymalny prąd ładowania oraz ilość faz można 

zmienić ręcznie za pomocą suwaka w sekcji 'Settings' 

w aplikacji. Najpierw ustaw VOITAS V11 na 'Off' za 

pomocą suwaka, a następnie przełącz fazy na 

'One/Three phases'. Następnie ustaw suwak z 

powrotem na 'On'. 

Domyślnie VOITAS V11 ładuje prądem maksymalnym 

16A na fazę.
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RFID

RFID

Identyfikacja RFID to opcjonalna funkcja VOITAS V11, 

którą można dodać do etapu konfiguracji przy 

zamawianiu VOITAS V11. Należy pamiętać, że funkcja 

RFID VOITAS V11 działa tylko z tokenami VOITAS RFID. 

Pozwala ona na zabezpieczenie jednostki i weryfikację 

użytkownika. Tokeny RFID są przypisywane do 

indywidualnych kont użytkowników w aplikacji VOITAS 

w sekcji konfiguracji (szczegółowe instrukcje 

znajdziesz w aplikacji). 

Po włączeniu funkcji RFID, uruchomiony jest 

dodatkowy etap weryfikacji. Aby rozpocząć 

ładowanie, użytkownik musi zeskanować 

zarejestrowany brelok RFID. Ta operacja pozwala na 

jeden cykl ładowania.

WSKAZÓWKA:

W takim ustawieniu, bez autoryzacji RFID, VOITAS V11 

nie zareaguje na podłączenie do samochodu.

Czytnik RFID znajduje się na panelu przednim 

Wallbox’a nad paskami LED w miejscu oznaczonym 

naklejką.

Czytnik RFID 

Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) typ B

RCD - MONITOROWANIE PRĄDU RÓŻNICOWEGO 

RCD I OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

VOITAS V11 wyposażony jest w moduł RCD typ B (AC 

30 mA/DC 6mA) monitorujący poziom prądu 

różnicowego oraz ciągłość przewodu PE. Dzięki tym 

funkcjom użytkownik jest dodatkowo zabezpieczony 

przed porażeniem w przypadku uszkodzenia jednej z 

części VOITAS V11 lub ładowanego pojazdu.

Jeżeli moduł RCD wykryje awarię, wyłączy sekcję 

zasilania VOITAS V11. Aby zresetować RCD, należy 

nacisnąć przycis 'Reset RCD' w aplikacji lub 

zrestartować urządzenie poprzez otwarcie pokrywy 

serwisowej i wyłączenie oraz włączenie zasilania. Na 

schemacie LED dowiesz się, jak rozpoznać usterkę 

modułu RCD.

UWAGA: 

Reset RCD zadziała tylko w trybie offline.

OSTRZEŻENIE! 

Należy pamiętać, że przepisy dotyczące 

bezpieczeństwa elektrycznego różnią się w 

zależności od lokalizacji. W niektórych regionach 

stacja ładująca musi być chroniona dodatkowym, 

montowanym na zewnątrz urządzeniem RCD.

Parametry techniczne RCD zawartego w VOITAS  V11:

Urządzenie monitorujące prąd różnicowy typu B. 

Min. prąd różnicowy: 14,1 mA RMS. 

Napięcie znamionowe: 230V/400V 50 Hz. 

Kontrolowane urządzenie przełączające: główne 

przekaźniki VOITAS V11.
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RFID

RFID
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Czytnik RFID 
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zasilania VOITAS V11. Aby zresetować RCD, należy 
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schemacie LED dowiesz się, jak rozpoznać usterkę 

modułu RCD.
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Efekty LED

OZNACZENIA WYŚWIETLACZA

VOITAS V11 ma na przednim panelu trzy paski LED, 

które wskazują różne stany i tryby.

Dokumentacja techniczna

Nominalny prąd obciążenia / napięcie / 

częstotlliwość V

3,7 kW (1 faza) - 16A/230V/50Hz

11 kW (3 fazy) - 16A/400V/50Hz

Zakres natężenia prądu ładowania 6 - 16A

Moc ładowania 3,7 kW - 11 kW (3 fazy)

1,4 kW - 3,7 kW (1 faza)

Tryb ładowania IEC 61851-1, tryb 3

Połączenie z pojazdem Wtyczka typu 2 

Ochrona przeciwporażeniowa Wyłącznik różnicowoprądowy (RCD typ B), 

monitorowanie ciągłości przewodu PE

Wymiary 395x350x182 [mm]

Waga 7 kg dla wersji 8 m 

6,2 kg dla wersji 5 m 

Klasa szczelności IP 54

Zakres roboczej temperatury otoczenia Od -25 °C do 40 °C

Montaż Dedykowany wspornik montażowy montowany na 

ścianie wewnątrz pomieszczenia lub pod dachem

Kabel Wersja 5 bądź 8 metrowa, zintegrowany zwijacz 

kabla

ZASILANIE / ŁADOWANIE

DANE MECHANICZNE
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Dokumentacja techniczna

Komunikacja WLAN, LAN, MODBUS TCP

Weryfikacja RFID Opcjonalna

Dodatkowe akcesoria (opcjonalne) VOITAS Smart Meter, tokeny VOITAS RFID, VOITAS 

Base

Kontrola z poziomu aplikacji mobilnej Tak

ADDITIONAL INFO

Zgodność z normami, dyrektywami i certyfikatami EU Directive 2014/35/EU, the Electrical Equipment 

(Safety) Regulations 2016, RoHS, PN-EN IEC 61851-

1:2019-10E, PN-EN IEC 61316:2022-04 oraz 

dyrektywy EMC (2014/30/EU)
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