E-mobilnoS¢ w prostej formie.

VOITAS X11 - Extension Wallbox

Dla wszystkich, ktérzy juz majg swojg stacje tadowania

Zarzadzanie kablami jest czesto problemem w
przypadku stacji tadowania innych producentéw.
Kabel tadowania nie moze by¢ zwiniety i jest tatwo
narazony na zuzycie.

VOITAS XI11 - Extension Wallbox (5 m i 8 m) stuzy jako
praktyczne przedtuzenie kabla do istniejgcej stacji
tadowania. Jest bardzo tatwy w uzyciu. Urzadzenia
mozna opcjonalnie podtgczy¢ za pomoca wtyczek
typu 2.

Podtaczanie i tadowanie - tatwiejsze niz kiedykolwiek.
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VOITAS X11 - Specyfikacja techniczna

Nominalny prad obcigzenia / napiecie /czestotlliwos¢ V. 16A/400V/50Hz

W zaleznosci od zainstalowanej stacji tadowania

Moc tadowania (maks. 11 kW)

W zaleznosci od zainstalowanej stacji tadowania

Energia tadowania (maks. 11 kW)

Tryb tadowania IEC 61851-1, tryb 3
Potaczenie z pojazdem Wtyczka typu 2
Wymiary 395x350x182 [mm]

6,4 kg dla wersji 8 m

Waga 6 kg dla wersji 5 m
Zakres roboczej temperatury otoczenia 0d -25 °Cdo 40 °C
. Dedykowany wspornik montazowy montowany na $cianie wewnatrz
Montaz . .
pomieszczenia lub pod dachem
Kabel Wersja 5 badz 8 metrowa, zintegrowany zwijacz kabla

Low Voltage Directive (LVD) 2014/35/EU, the Electrical Equipment
Zgodnosc¢ z normami, dyrektywami i certyfikatami (Safety) Regulations 2016, PN-EN IEC 61316:2022-04, PN-EN
62196-2:2017-06
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