
Mekanisk packning

n  Hög kemikaliebeständighet
n  Utmärkt i starka syror
n  Lämpar sig för tillämpningar med 

högt tryck och hög temperatur

ECS-T PTFE
Planpackning av PTFE
Utmärkt tätningsförmåga för extrema  
tillämpningar inom kemisk inneslutning
ECS-T är ett PTFE-material för planpackningar lämpligt  
för tillämpningar med högt tryck och hög temperatur,  
t.ex. i kemiska processanläggningar där det förekommer  
kolväten och starka syror.

Tekniska data

Tryckgräns 1200 psig (83 bar g)

Temperaturgräns -210 ˚C (-346 ˚F) till 260 ˚C (500 ˚F)

Kemikaliebeständighet pH 0 till 14, inert mot alla vanliga 
kemikalier utom smälta alkaliska 
metaller, fluor och vissa fluorhaltiga 
sammansättningar.

Tätningsförmåga  
(ASTM F-37A) vid 0,7 bar g

 0,20 ml/h

Kompressibilitet  
(ASTM F-36A) vid 5000 psig

7 till 12%

Tätningsförmåga  
(DIN 3535)

< 0,015 cm3/min

Kryprelaxation  
(ASTM F-38B)

Maximalt 18 %

Tjocklek 
±5%

Dimensioner 
±1/16 Artikelnummer

mm Tum M Tum

0,8 1/32 1,19 x 1,19 47 x 47 058109

1,0 - 1,19 x 1,19 47 x 47 058157

1,5 - 1,50 x 1,50 59 x 59 058115

1,6 1/16 1,50 x 1,50 59 x 59 058108

2,0 - 1,50 x 1,50 59 x 59 058116

2,4 3/32 1,50 x 1,50 59 x 59 058112

3,2 1/8 1,50 x 1,50 59 x 59 058111

FDA-Ark

0,8 1/32 1,19 x 1,19 47 x 47 058132

1,0 - 1,19 x 1,19 47 x 47 058158

1,5 - 1,50 x 1,50 59 x 59 058136

1,6 1/16 1,50 x 1,50 59 x 59 058131

2,0 - 1,50 x 1,50 59 x 59 058137

2,4 3/32 1,50 x 1,50 59 x 59 058134

3,2 1/8 1,50 x 1,50 59 x 59 058133
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