
*This application to be confirmed upon review of logo / Cette méthode sera confirmée après examen du logo 

320 gsm - 9.4 oz./yd² - 16 oz./lin.yd 100% cotton canvas with water repellent finish.  Insulation: 170 gsm 100% polyester. YKK front zipper 
closure. Reverse the garment to 100% polyester water repellant taffeta. 4” hi-vis contrast band with 2” 3M reflective tape on front and back 
body and sleeves.  Meets CSA standards.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
320 g/m² - 9.4 oz./yd² - 16 oz./vg lin. Toile 100% coton robuste avec fini hydrofuge. Doublure isolante: 170 g/m² 100% polyester. Fermeture 
à glissière YKK à l’avant. Vêtement réversible doublé de taffetas 100% polyester hydrofuge. Bandes contrastantes haute visibilité de 4 po 
avec ruban réfléchissant 3M de 2 po à l’avant et au dos, de même que sur les manches. Conception conforme aux normes CSA.

Zircon

COTTON CANVAS REVERSIBLE TO POLYESTER HI-VIS INSULATED JACKET / 
BLOUSON RÉVERSIBLE EN COUTIL DE COTON ET POLYESTER HAUTE VISIBILITÉ

Embroidery, Heat Transfer*, Seamless Heat Transfer*, Flock Transfer*, Reflective Transfer*, Faux Leather Patch, Sublimated Patch, Embroidered Patch, Silicone Patch, Woven Patch, 
Spectra Max, Colour Shift
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Broderie, Transfert à chaud*, Transfert sans bordure*, Transfert de floc*, Transfert réfléchissant*, Écussons faux cuir, Écussons sublimée, Écussons broderie, Écussons silicone, Écussons 
tissés, Spectra Max, Colour Shift

Decoration options / Options de décoration

L01210
Adult : S - 4XL / Adulte : P - 4TG

Black - Hi-Vis Yellow /
Noir - Jaune Haute-Visibilité

PMS Black 6C / 396C

Tan - Hi-Vis Yellow /
Havane - Jaune Haute-Visibilité

PMS 2319C / 396C

CSA Z96-22
Class 2 Level 2 / Classe 2 Niveau 2 RÉFLÉCHISSANT

REFLECTIVE

RÉVERSIBLE

REVERSIBLE

TEMPERATURE RANGE

-15
TEMPERATURE APROXIMATIVE

UP TO / JUSQU’A

ACCÉS DE BRODERIE

EMBROIDERY ACCESS

HYDROFUGE

WATER REPELLENT

PRODUCTION LOCALE
DISPONIBLE

DOMESTIC PRODUCTION
AVAILABLE

Note: Colours may not be an exact match to print Pantone reference   /   Remarque: Les couleurs peuvent différer légèrement de la référence Pantone imprimée.
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