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Schritt 1: 

Öffnen Sie die beiden Schrauben an der Unterseite des Geräts. Entfernen Sie die Kunststoffplatte. 

Step 1: 

Open the two screws in the bottom of the device 

 

Remove the plastic plate. 

 

Remove the two screws holding the PCB, lift the type c PCB and remove the screw located under this 
PCB. 

Step 1: 

Open the two screws in the bottom of the device 

 

Remove the plastic plate. 

 

Remove the two screws holding the PCB, lift the type c PCB and remove the screw located under this 
PCB. 



Entfernen Sie die beiden Schrauben, die die Leiterplatte halten, heben Sie die Leiterplatte 
vom Typ c an und entfernen Sie die Schraube, die sich unter dieser Leiterplatte befindet.

Entfernen Sie die Schraube, die die LED und die Taste hält, und nehmen Sie sie ab. 

 

Remove the screw that holds the LED and the button and remove it. 

 

Open the three screws that are holding the plastic part. 

 

Remove the screw that holds the LED and the button and remove it. 

 

Open the three screws that are holding the plastic part. 



Öffnen Sie die drei Schrauben, die das Kunststoffteil halten.

Schritt 2: 

Nachdem Sie alle Schrauben entfernt haben, ziehen Sie den silbernen Sensor vorsichtig 
heraus. 

Step 2:

After removing all the screws, gently pull out the silver sensor.

Step 2:

After removing all the screws, gently pull out the silver sensor.



Lösen Sie den Batterieanschluss von der Platine (rote und schwarze Drähte). 

 

 

 

 

Release the battery connector from the board (red and black wires). 

 

 

 

 

 

 

 

Release the battery connector from the board (red and black wires). 

 

 

 



Lösen Sie den zweiten Anschluss von der Platine (gelbe und weiße Drähte). Lösen Sie den dritten Anschluss von der Platine (kleinere rote und schwarze Drähte).

 

Release the second connector from the board (yellow and white wires). 

 

 

Release the third connector from the board (smaller red and black wires).

  

 

 

 

 

 

Release the second connector from the board (yellow and white wires). 

 

 

Release the third connector from the board (smaller red and black wires).

  

 

 

 

 



Schritt 3: 

Öffnen Sie die drei Schrauben, die das Kunststoffteil halten. Schieben Sie das Kunststoffteil nach oben. 

Step 3: 

Open the three screws that hold the plastic part 

 

Push the plastic part to the top. 

 

 

 

 

 

 

Step 3: 

Open the three screws that hold the plastic part 

 

Push the plastic part to the top. 

 

 

 

 

 

 



Entfernen Sie die Batterie aus dem Kunststoffteil.

Remove the battery from the plastic. 
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