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Varselord: Advarsel

Faresetninger: H319 Gir alvorlig øyeirritasjon.

Generelt
Artikkelnr. 100358, 100354
Kjemikaliets bruksområde Middel for is-smelting. Middel til avising av gater, fortauer og trapper om vinteren. Som støvbinder på 

grusveier, gårdsplasser og grusbaner.

Førstehjelpstiltak
Generelt I tvilstilfeller bør lege kontaktes.
Innånding Sørg for frisk luft hvis det oppstår ubehag. Kontakt lege hvis ubehaget vedvarer.
Hudkontakt Skyll med mye vann. Fjern tilsølt tøy. Ved vedvarende irritasjon kontakt lege.
Øyekontakt Ta ut eventuelle kontaktlinser. Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene. Fortsett å skylle i 

minst 15 minutter. Kontakt lege.
Svelging Skyll munnen. Fremkall IKKE brekninger. Drikk 2-3 glass vann eller melk. Kontakt lege.
Akutte symptomer og virkninger Gir alvorlig øyeirritasjon. Symptomene kan omfatte: smerte eller irritasjon, rennende øyne, rødhet.

Verneutstyr
Symboler    

Egnede tekniske tiltak Sørg for tilgang til øyeskylleutstyr ved arbeidsplassen. Følg vanlige forholdsregler ved håndtering av 
kjemikalier.

Produkttiltak for å hindre eksponering Sørg for tilstrekkelig generell og lokal avtrekksventilasjon.
Egnet øyebeskyttelse Ved fare for støvutvikling. Bruk vernebriller med sideskjold.
Ytterligere øyeverntiltak Muligheter for øyeskylling skal finnes på arbeidsplassen.
Egnede materialer Bruk vernehansker av motstandsdyktig materiale. Hansker med gjennomtrengningstid > 8 timer: Natur-, 

neopren-, nitrillgummi.
Egnede hansker Neopren. Nitrill
Anbefalt utstyrstype Bruk støvmaske med filter P2
Anbefalt åndedrettsvern NS-EN 143 (Åndedrettsvern - Partikkelfiltre - Krav, prøving, merking).

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Slukningsmiddel velges mht.omgivende brann.
Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke brennbart. Ved oppvarming kan farlige gasser frigjøres.
Personlig verneutstyr Bruk friskluftsmaske når stoffet er involvert i brann.
Annen informasjon Beholdere i nærheten av brann flyttes straks eller kjøles ned med vann.

Tiltak ved utslipp
Generelle tiltak Unngå kotakt med øynene. Unngå innånding av damper.
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Bruk egnet verneutstyr. Se pkt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken.

Opprydding Suges opp med støvsuger, eller feies forsiktig sammen og samles opp. Spill/ avfall samles i egnede 
beholdere og leveres til destruksjon. Små mengder spyles bort med store mengder vann.

Andre anvisninger Se punkt 13 for informasjon om avfallsbehandling.

Ansvarlig firma
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