
                                                                                                                

RØK og STEKEOVNRENS R-28 

Produkt type  
Ekstra kraftig alkalisk Ovn og Grillrengjøringsmiddel. Løser hurtig opp fett , fastbrent smuss og rester av 
matolje.  
 
Sammensetning: 
Natriumhydroksyd, Fettalkoholetoksylat. 

 
Bruksområde:   
Rengjøring og avfetting av ovner, komfyrer, griller, frityrkjeler, røykovner mm. Velegnet til rustfritt stål. 
Må ikke brukes på aluminium eller andre alkaliefølsomme materialer. 

 
Bruksanvisning 
Skru av ovner, griller eller andre apparater som skal rengjøres. Overflatetemperaturen bør ikke overstige 
50 °C Røk og Stekeovnrens R-28 påføres underlaget som skal rengjøres. La produktet få virke 5-15 min 
avhengig av smussgraden. Ved mye fastbrent smuss kan virketiden med fordel økes til 30 min. Skur med 
pad eller børste til alt fastbrent smuss er løst opp. Skyll deretter med rent varmt vann. 

 
Dosering 
Bruksklar. Påføres ufortynnet. 
 

Egenskaper 
pH( kons) : ca 13,2 
Spes.vekt: ca 1,1 kg/l 

 

Lagring 
Lagres frostfritt i tett originalemballasje. 

 
Emballasje       
3 x  5 ltr kanner, Varenr . 100168     

 
 
Sikkerhetsinformasjon 
Sterkt Etsende. Får man stoffet i øynene, skyll straks med store mengder vann og kontakt  
lege. Bruk egnede vernehansker og vernebriller/ansiktsskjerm. Kontakt lege ved uhell  
eller illebefinnende. Se for øvrig sikkerhetsdatablad for produktet som kan lastes ned fra Ecoonline.no 
eller ta kontakt med Ren Såpeindustri A/S. 
 

Ren Såpeindustri A/S, Veum Alle 13, Postboks 593, 1612 Fredrikstad. 

Tlf 69 39 14 55,  Fax 69 39 08 60,  epost@rensapeindustri.no, www.rensapeindustri.no 

Det er betalt vederlag for innsamling og gjenvinning av denne emballasjen.         
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