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VERNEBLAD
Skumdemper R-81

 
Vis sikkerhetsdatablad

Generelt
Artikkelnr. 100217
Kjemikaliets bruksområde Skumdemper

Anti-skummiddel. Skumdemper.

Førstehjelpstiltak
Generelt I tvilstilfeller bør lege kontaktes.
Innånding Sørg for frisk luft hvis det oppstår ubehag.
Hudkontakt Ved kontakt med konsentrat: Vask med såpe og vann som en forholdsregel.
Øyekontakt Skyll omgående med mye vann, også under øyelokkene. Fortsett å skylle i minst 15 minutter. Ta ut 

eventuelle kontaktlinser. Kontakt lege hvis ikke alt ubehaget gir seg.
Svelging Skyll munnen. Fremkall IKKE brekninger. Drikk 2-3 glass vann eller melk. Kontakt lege ved svelging av 

store mengder eller hvis ubehaget vedvarer.
Akutte symptomer og virkninger Ingen kjente effekter eller symptomer ved normal bruk.

Verneutstyr
Hud- / håndbeskyttelse, kortsiktig 
kontakt

Hansker er normalt ikke nødvendig.

Hud- / håndbeskyttelse, langvarig 
kontakt

Bruk vanlig gummihansker ved langvarig eller gjentatt hudkontakt. Hansker med gjennomtrengningstid > 8 
timer: Neopren, Polyvinylklorid(PVC).

Anbefalt utstyrstype Bruk støvmaske med filter P2,Ved bruk som fører til forstøving/aerosoldannelse.

Tiltak ved brannslukking
Egnede slokkingsmidler Slukningsmiddel velges mht.omgivende brann.
Uegnede slokkingsmidler Vann i samlet stråle. Kan føre til sprut av brennende materiale med fare for brannen kan spre seg 

yttligere.
Brann- og eksplosjonsfarer Produktet er ikke brannfarlig.

Tiltak ved utslipp
Sikkerhetstiltak for å beskytte 
personell

Vær oppmerksom på sklifare, fare for glatte gulv ved spill av produktet.
Benytt verneutstyr ved behov. Se pkt 8.

Sikkerhetstiltak for å beskytte ytre 
miljø

Spyl ikke store mengder til overflatevann eller sanitær avløpssystem. Forhindre hvis mulig, at produktet 
renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken.

Opprydding Samle opp spill. Absorber i vermikulitt eller tørr sand for senere deponering på godkjent fyllplass. Små 
mengder spyles bort med store mengder vann.

Andre anvisninger Begrens utslipp ved å demme opp med sand,jord ol.
Forhindre hvis mulig, at produktet renner ut i vassdrag, avløpssystemer eller på marken
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