
FRANGIVISTA PIRAMIDE 
[Pannello modulare]

SCHEDA TECNICA

DURATA INCOMPARABILE
Realizzata con materiale acciaio zincato, con processo di verniciatura a polvere con sistema 

elettrostatico. La lamiera in acciaio zincato RecintiModulari.it garantisce proprietà anticorrosive 
ed estetiche di alta qualità. Garantita per la resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi

 ultravioletti.
STABILITA’ E RESISTENZA DEL COLORE

La lamiera in acciaio zincato RecintiModulari.it manterrà il suo colore originale inalterato nel 
tempo, garantendo una durata del colore di almeno 15 anni.

ZERO MANUTENZIONE
La recinzione in acciaio zincato RecintiModulari.it non richiede manutenzione aggiuntiva. 

Dall’installazione e per tutta la sua durata (50 anni garantiti) non richiede alcun investimento 
aggiuntivo in costi di manutenzione.

EFFETTO SERRA
Grazie alla progettazione e al posizionamento dei profili, il frangivista  PIRAMIDE consente la 

libera circolazione dell’aria e la penetrazione dei raggi solari, evitando l’effetto serra.

SEZIONE DOGA PIRAMIDE 

RecintiModulari.itRecintiModulari.it

SEZIONE PROFILO “U” DISPIEGATOSEZIONE PROFILO “U”



MATERIALE
Lamiera di acciaio zincato, preverniciato, rivestito con vernice polimerica

LUNGHEZZA DOGA
personalizzabile

LARGHEZZA DOGA
personalizzabile

SPESSORE
0.40mm, 0.45mm, 0.50mm

RIVESTIMENTO PROTETTIVO
AIZn120 | Zn225 | Zn275

UTILIZZO
Schermature

FRANGIVISTA PIRAMIDE 
[Pannello modulare]

SCHEDA TECNICA

FRONTE

RETRO

NERO NOTTE
RAL 9005
Finitura: HI-MAT

VERDE PINO
RAL 6005
Finitura: HI-MAT

MARRONE CEDRO
RAL 8019
Finitura: HI-MAT

MARRONE CARAMELLO
RAL 8017
Finitura: HI-MAT

MOGANO
Finitura: MAT 

QUERCIA 
Finitura: MAT

MARRONE CIOCCOLATO 
DOPPIO
RAL 8017
Finitura: DOPPIO MAT

LEGNO DORATO
Finitura: MAT

LEGNO SCURO
Finitura: MAT

GRIGIO GRAFITE
RAL 7024
Finitura: MAT

MARRONE ESPRESSO
RAL 8019
Finitura: MAT

RETRO

FRONTE

RETRO

FRONTE

GRIGIO PERLATO
RAL 7024
Finitura: HI-MAT

RecintiModulari.it


