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Lovpligtig multi-alarm til olieudskillere
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WaterCare’s multi-alarm lever op til Miljøstyrelsens lovkrav (bekendtgørelse nr. 555) om installation af alarm til måling 
af både olieopsamlingsvolume og væskestand i olieudskillere ved kommercielle benzin- og dieselpåfyldningsan-
læg. Den CE-mærkede Multi-alarm giver både et akustisk og visuelt alarmsignal ved hhv. olieopsamlingsvolumen og 
høj væskestand ved blokeret afløb. Derved undgås store samfundsmæssige og driftsmæssige omkostninger ved 
jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselpåfyldningsanlæg.

Multi-alarmen består af både en lagtykkelses- og væskestandsmåler som installeres i olieudskillerens opføringsrør. 
Lagtykkelsesmåleren sender et alarmsignal når en vis lagtykkelse for olie/benzin er nået eller hvis væskestanden 
falder pga. en utæthed i tanken. Alarmens væskestandsmåler sender et alarmsignal når et blokeret afløb medfører 
væskestandsstigning i tanken.
 
Dine fordele ved WaterCare’s multi-alarm:

Eksempel på WaterCare multi-alarm i olieudskiller
Varenummer: 223379831

Opfylder alle krav til eksplosionssikker  

udførelse med egensikre strømkredse.

Undgå dyre driftsstop ved tidligt varsel  

på tilstoppede afløb i udskilleren.

Lagtykkelsesmåleren 
placeres i tanken under 

udløb. Alarmsignal 
sendes når olielaget 
når under målerens 

sensorudgang.

Ekstra sikkerhed for optimal udskilning af  

olie-/benzinholdigt spildevand.

Lever op til lovpligtigt alarmkrav for både  

olieopsamlingsvolumen og væskestand.

230V strøm-
forsyning

Alarmboksen (IP65)
placeres et synligt sted, 

hvor lys- & lydsignal 
kan ses og høres.

Væskestandsmåleren 
placeres i tanken over 
udløb. Alarmsignal sen-
des når væskestanden 
stiger grundet tilstop-

pet afløb.

Udløb Indløb


