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For at undgå store driftsstop og omkostninger på grund af tilstoppede til- og afløb i fedtudskillere, er Water-
Care’s CE-mærkede fedtalarm afgørende. Den sikrer pålidelig drift ved at give tidlig akustisk og visuel advarsel, før 
fedtniveauet når det maksimale. Dette forhindrer uforudsete og omkostningsfulde driftsstop.

På samme måde er det lovkrav i DS/EN 858 at installere oliealarm i olieudskillere for at forhindre olieforurening 
af recipienter og grundvand. WaterCare’s CE-mærkede oliealarm opfylder disse krav ved at levere pålidelig drift 
og tidlig advarsel, hvilket reducerer risikoen for omkostningsfuld olieforurening. Dette proaktive varsel giver 
mulighed for handling, og man advares inden, det er for sent.

Alarmens lagtykkelsesmåler placeres nemt i udskillerens opføringsrør og sender et alarmsignal til alarm-
boksen ved for høj lagtykkelse af fedt. Alarmboksen vil alarmere via både visuelt rødt blink samt alarmtone.  
Alarmens lagtykkelsesmåler måler også for utætheder i udskilleren.

Opfylder alle krav til eksplosionssikker  

udførelse med egensikre strømkredse.

Ekstra sikkerhed for optimal rensning  

af fedt- og olieholdigtspildevand.

Lagtykkelsesmåleren 
placeres i tanken under 
udløb. Alarmsignal sen-
des når fedt/olie laget 

når under målerens 
sensorudgang.

Undgå omkostningsfuld olieforurening  

af recipienter og grundvand.

Lever op til lovpligtigt alarmkrav.

230V strøm-
forsyning

Alarmboksen (IP40)
placeres et synligt sted, 

hvor lys- & lydsignal 
kan ses og høres.

Udløb Indløb


