
Sådan forlænges med WaterCare Ø600 opføringsrør forlænger rota

En Ø600 pumpebrønd eller et Ø600 opføringsrør fra Watercare kan forlænges med WaterCare’s Ø600 forlængerrør inkl. tæt-
ningsring.  
Forlængerrøret giver 590 mm effektiv forlængelse:

Nedenstående billedeguide viser trin-for-trin hvordan et Ø600 opføringsrør forlænges med WaterCare’s forlængerrør:

Varenr.: 223196611 - WaterCare Ø600 opføringsrør forlænger rota 

1. Smør pakningen og påmontér tætningsringen på opføringsrøret som vist på billede nr. 1.
  - OBS VIGTIGT: Skriften på indvendig side af pakningen skal vende rigtigt ellers er der risiko for utætheder. 
2. Tryk derefter forlængerrøret nedover opføringsrøret og tætningsringen. 
3. Sikre altid at forlængerrøret er trykket korrekt nedover opføringsrøret og at tætningsringen forbliver i sin position,  
    som vist på billede nr. 3.

1. 2. 3.

Installationsvejledning 
WaterCareØ600 forlængerrør rota

WaterCare ApS
Stejlebjergvej 14
DK-5610 Assens 

Tel. +45 70 25 65 37
kontakt@watercare.dk
www.watercare.dk

*OBS: Skriften på indersiden  
af pakningen skal vende rigtigt

BEMÆRK: GARANTIEN  BORTFALDER, HVIS IKKE DENNE VEJLEDNING FØLGES!


