
 

SUORITUSTASOILMOITUS Nro: Massiivipuupaneelit ja -verhoukset 6/2013 

 

1. Tuotetyyppi: 

- Massiivipuupaneelit ja -verhoukset 

 

2. Tuotteen merkintä: 

- Tuotteiden paketeista selviää tuotteen oleelliset tiedot, kuten pakettinumero, dimensio, profiili, mahdolliset pintakäsittelyt ja tuotteen 

määrä. 

 

3. Valmistajan ennakoimat käyttötarkoitukset: 

- Seinä- ja kattopaneelit sisäkäytössä 

- Seinä ja kattoverhous ulkokäytössä 

 

4. Valmistajan nimi ja yhteystiedot: 

- Liperin höyläämö Oy, Heinävedentie 146 83100 Liperi, puhelin: 050 596 8396, internet kotisivut: www.liperin.fi  

 

6. Rakennustuotteen suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä: 

- Järjestelmä 4. 

 

7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: 

- Liperin höyläämö Oy on kirjannut tehtaan tuotannon ja sisäisen laadunvalvonnan menettelyt sekä suorittaa tehtaan sisäisen 

laadunvalvonnan jatkuvaa valvontaa järjestelmän 4 mukaisesti 

 

9. Ilmoitetut suoritustasot 

 

Perusominaisuudet 
 

Suoritustaso 
 

Yhdenmukaistettu tekninen asiakirja 
 

Massiivipuinen havupuupaneeli- ja 
ulkoverhouslauta 

8…75mm x 25…275mm 

EN 14915 

Puulajit Mänty ja kuusi  

Tiheys keskitiheys 390 kg/m³ 

Palokäyttäytyminen D-s2, d2 

Vesihöyryn läpäisevyys µ=50 

Formaldehydipäästöt E1, (sisäkäyttö) 

Pentakloorifenoli-pitoisuus NPD 

Lämmönjohtavuus 0,108 W/m K 

Äänen absorboituminen 0,10 / 0,30 

Biologinen kestävyys Luokka 4 

 

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. 

Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla: 

 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

 

Liperi 3.6.2013 

 

 

_____________________________________ 

Tomi Pulkkinen 

Toimitusjohtaja, Liperin höyläämö Oy                                         


