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Dispositivo

Modelo Nº de
agujas

Nº de
hilos

Espacio
entre
agujas
(mm)

Ancho de
costura

(mm)

Largo de
puntada

(mm)

Relación de
alimentación
diferencial

Elevación del
prensatelas

(mm)
Agujas

Velocidad
máx.

(Ptada/min)

M32 2 5 3 4 0.6～3.8 1：0.7～2 5.5 DCｘ27
＃14 7000

M52 2 4 2 4 0.6～3.8 1：0.7～2 5.5 DCｘ27
＃11 7000

Luz LEDPuerto USB Guía por voz
*Sólo para la
multifunción

Panel táctil

Motor y sistema eléctrico incorporado
Cortador de hilos y cinta automático (AT)
Dispositivo de elevación del prensatelas (PL)
Sensor de material de 3 puntos
Sensor de seguridad (Prensatelas)
Panel de control táctil
Guía por voz
Puerto USB
Agarradera

Motor y sistema eléctrico
incorporado 
Puerto USB
Agarradera

TIPO BÁSICO
M52/S M32/S

3 sensores para detectar el tejido 
Tambien corta los hilos/cinta al inicio
y final de la costura

Cortador de hilos y cinta automático Dispositivo de elevación
del prensatelas 
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*Sólo para la
multifunción

*Sólo para la multifunción
*Sólo para la multifunción


