
SCHEDA TECNICASCHEDA TECNICA
ANTIFURTO VAN LOCK

Descrizione:
La forma esclusiva priva di spigoli e punti di presa, unita all'acciaio inox, 
robusto e anticorrosione, identifica questo innovativo sistema di chiusura 
per camion e furgoni, applicabile indifferentemente sulle porte posteriori 
a baּמente e su quelle laterali a scorrimento, oppure su entrambe, nella 
versione coppia in KA (stessa chiave).
VAN LOCK, installabile praticamente in ogni situazione 
(grazie all'accessorio art.  anche su container utilizzati come F638662
depositi merci), in quanto tollera o recupera (con spessori) eventuali 
disallineamenti delle ante, si chiude con facilità a spinta; ed offre un 
elevato grado di sicurezza grazie al sistema di fissaggio, alla chiave a 7 
pistoncini ed alla piastrina antitrapano.

Corpo:
Monoblocco in acciaio inox eleּמrolucidato, di forma elliּמica, privo di spigoli; 
che si aggancia ad incastro sulla piastra di ancoraggio trapezoidale e si 
fissa con 2 viti in acciaio inox (in dotazione) dall'interno del vano di carico.

2 Piastre di ancoraggio:
La prima a mezzaluna con robusto perno conico in acciaio inox che si fissa, 
con 2 bulloni in acciaio inox e 2 riveּמi (in dotazione), sull’anta che fa da 
baּמuta (nelle porte posteriori); o sulla parte fissa sul fianco del vano di 
carico (nelle porte laterali scorrevoli); l’altra di forma trapezoidale che si 
fissa, con 2 bulloni in acciaio inox e 2 riveּמi (in dotazione), sull’anta che va 
a baּמuta (nelle porte posteriori); o sulla porta laterale scorrevole del vano 
di carico.

Cilindro:
In oּמone a 7 pistoncini, con piastrina contro il trapano, in acciaio inox AISI 
420B temprato e satinato, di spessore 1,5 mm.

Chiavi:
In oּמone nichelato, con impugnatura di facile presa 
(anche indossando i guanti) a profilo Top Security, 3 in dotazione.

Meccanismo:
Chiusura a scaּמo con leva a gancio in acciaio cementato, temprato 
e zincato; la chiusura avviene automaticamente (senza l'uso della 
chiave) spingendo l'anta che va a baּמuta sull'altra, oppure 
chiudendo la porta laterale scorrevole;
possibilità di mantenere VAN LOCK in stato "sempre aperto" con la 
chiave inserita e completamente ruotata; pistoncini in oּמone; 
contropistoncini in oּמone "a fungo" contro l'azione del grimaldello; 
molle pistoncini in acciaio inox; protezione copri serratura, contro 
l'aggressione degli agenti atmosferici; dispositivo di sblocco di 
emergenza dall'interno (praticamente impossibile da agganciare 
dall'esterno con strumenti da scasso), nel caso l'operatore rimanga 
accidentalmente chiuso nel vano di carico.

Fornito con:
Piastre di ancoraggio;
Viti, Bulloni, Rondelle in acciaio inox e Riveּמi;
Dima adesiva di foratura;
Kit spessori in acciaio inox e nylon (ordinabile anche 
singolarmente) per recupero di eventuali 
disallineamenti fra le ante;
Guarnizione in gomma antigraffio.

Confezione:
Scatola individuale.

Foto dimostrativa del codice F638665 
applicato con il kit F638662.

Esempio installazione dell’antifurto F638665 (A) 
senza gruppo di ssaggio F638662.

 F638665

CODICE DESCRIZIONE

 F638666
ANTIFURTO SINGOLO VAN LOCK
COPPIA ANTIFURTI VAN LOCK

ATTENZIONE: Se si comprano 2 antifurti separati ( ) avrannoF638665
serrature diverse e quindi 2 chiavi diverse !!!
Con  è possibile usare con entrambi gli antifurti la stessa chiave.F638666

A
A

A

 F638662

CODICE DESCRIZIONE

GRUPPO DI FISSAGGIO PER CASSONATI E CONTAINER

Per ‘’Gruppo di fissaggio’’ ( ) si intende il kit che serve ai codiciF638662
F638665 / F638666 per renderli adaּמabili all’installazione su camion
cassonati e container.
Il codice F638662  l’antifurto VAN LOCK che dovràNON COMPRENDE
essere acquistato a parte !!!

B

B
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“VAN LOCK

IN 

A

C
CIAIO INOX ANTICORROSIO

N
E

 

  
  
  
 

R
O

B
U

S
TO

 

CORPO

 

ELLITTICO

 

ANTISTR
A

P
P

O

 

PROTEGGI

IL TUO VEICOLO CON

VAN LOCK

a differenza dei normali luccheּמi
usati sui furgoni:

E’ fissato alla porta, quindi non bisogna ricordarsi
di toglierlo e rimeּמerlo ogni volta.

Non sbaּמe contro la carrozzeria a veicolo in
movimento.

Non arruginisce, anche se esposto alle intemperie.

Si chiude automaticamente a spinta, senza 
bisogno della chiave.

ADATTO A DOPPIE PORTE POSTERIORI 
E PORTE LATERALI SCORREVOLI
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Facile da installare con viti in acciaio inox e riveּמi in dotazione, tollera o recupera
(con spessori di serie) eventuali disallineamenti delle ante.

1
Dima adesiva di

foratura

2
Piastre di fissaggio

3
Robusto perno conico

in acciaio inox
che tollera movimenti

delle ante  4 mm±

4
Cilindro proteּמo da

piastrina antitrapano e
protezione copri serratura,
contro l’aggressione degli

agenti atmosferici

Disponibili coppie con chiave uguale.

Piastrina antitrapano a protezione del 
bariloּמo.

Bariloּמo (Sostituibile) a 7 pistoncini con 
chiave a profilo Top Security.

Chiave dalla comoda impugnatura, anche 
indossando guanti da lavoro.

Pratico dispositivo per l’apertura di 
emergenza dall’interno (Se l’operatore resta
accidentalmente chiuso nel vano di carico).
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“VAN LOCK E’ UN PRODOTTO MADE IN ITALY
IDEALE PER METTERE IN SICUREZZA IL CONTENUTO DI:

CAMION
MINIVAN
FURGONI
AUTOMEZZI CON OFFICINE MOBILI
VEICOLI COMMERCIALI CON ALLESTIMENTI ED ATTREZZATURE
SPECIALI

I corrieri effeּמuano il carico e scarico merci in modo più veloce e sicuro.

Installatori e professionisti proteggono la loro aּמrezzatura da lavoro.
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INSTALLAZIONE
GRUPPO DI FISSAGGIO

VAN LOCK
-

ISTRUZIONI
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F638665

F638665
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F638665

F638665
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KIT APERTURA
INTERNA PER GRUPPO

DI FISSAGGIO
-

ISTRUZIONI

SPA GROUP S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via di Campo Gillaro, SNC - 00030 San Cesareo (RM)  

info@spagroupsrl.com / PEC spagroup@legalmail.it / www.spagroupsrl.com / SDI BA6ET11   
Tel. 06.95270767 - C.F - P.I. 10723231006 
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GRUPPO DI FISSAGGIO
‘’VAN LOCK’’ PER 

CAMION E FURGONI
-

ISTRUZIONI

SPA GROUP S.R.L.
Sede Legale ed Operativa: Via di Campo Gillaro, SNC - 00030 San Cesareo (RM)  

info@spagroupsrl.com / PEC spagroup@legalmail.it / www.spagroupsrl.com / SDI BA6ET11   
Tel. 06.95270767 - C.F - P.I. 10723231006 
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