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Qualifizierungen und Zertifikate

Garantie



Maße [mm] Elektrische Daten (STC)

Spannung Max. (Vmpp)

Strom Max. (Impp)

Leerlauf Spannung (Voc)

Kurzschlussstrom (Isc)

Modulwirkungsgrad

NennleistungNennleistung

Elektrische Werte bei Standard-Testbedingungen(STC): 1000 W/m²; 25°; AM1,5

Modell

Spannung Max. (Vmpp)

Strom Max. (Impp)

Leerlauf Spannung (Voc)

Kurzschlussstrom (Isc)

NennleistungNennleistung

Elektrische Werte bei Standard-Testbedingungen(NOCT): 800 W/m²; 20°; AM1,5; Windgeschwindigkeit 1/s

Modell

Temperatur 

Temperaturkoeffizient Pmax (W/℃)

Temperaturkoeffizient Voc (V/℃)
Temperaturkoeffizient Isc (A/℃)

Leistungstoleranz

Max. Systemspanung

NOCT (℃)

Betriebstemperatur (℃)

Max. Series Fuse Rating

Mechanische Daten

Gewicht

Maße

Anzahl der Solarzellen 

Ausgangskabel

Max. Wind-/Schneelast

Anschlussdose

Rahmen

Glas

Solarzellen 

eloxierte Aluminiumlegierung

166*83 Mono

120(12*10)

1755*1038*30mm

19.50kg

3,2 mm gehärtetes Glas

IP67/IP68 3 Dioden 

4mm² Kabel 55cm (inkl. MC4 Stecker) 

2400Pa-5400Pa

IV Kurve

Elektrische Daten (NOCT)


