
  

vereint zugkraft 
und bodenschonung
Für Traktoren ab 250 PS

 MICHELIN
axiobib



MICHELIN AXIOBIB

 

*WICHTIG:
Um die Reifenbelastung zu erfassen, muss der Traktor mit angehobenen 
Arbeitsgeräten gewogen werden. Der Reifenfülldruck ist abhängig von der 
Traglast, der Geschwindigkeit und der auszuführenden Arbeit. Die Angaben 
basieren auf den zum Druckdatum gültigen Informationen. Irrtümer und 
Änderungen vorbehalten. 
Die technischen Daten können ohne vorherige Information geändert werden.

**nur für Arbeiten ohne Drehmoment

• Für Feldeinsatz mit starkem, anhaltendem Drehmoment (z. B. Pflügen) gelten die Angaben aus Zeile «30 km/h»
• Bei Einsatz am Hang: um 0,4 bar erhöhen
• Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhen
•   Bei intensivem Straßeneinsatz: um 0,4 bar erhöhenBeim Einsatz von gezogenen Bodenbearbeitungsgeräten  
   (an Kugelkupplung oder Unterlenker angehängt) kontaktieren Sie Ihren Michelin Ansprechpartner
•   65 km/h Dual: Einsatz in Zwillingsmontage bis 65 km/h
• 65 km/h: Einsatz für alle Geschwindigkeiten bis 65 km/h
•   NRO (Narrow Rim Option): um 0,2 bar erhöhen
• (1) CAI Schlauch KLEBER

EMPFEHLUNGEN FÜR EINSATZ UND REIFENFÜLLDRUCK

TRAKTOR 1

VORNE  ................................................................................. DRUCK  ................................................................ (bar)

HINTEN .............................................................................. DRUCK  ................................................................ (bar)

TRAKTOR 2

VORNE  ................................................................................. DRUCK  ................................................................ (bar)

HINTEN .............................................................................. DRUCK  ................................................................ (bar)
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 Ø Dimension CAI Breite Durchm.   stat. Hbm.    Abr.umfg. Messfelge zugelassene CAI Reifeninh. Profiltiefe 
 Zoll   mm mm mm mm  Felgen Schlauch(1) 75% Liter mm

 30 IF 650/75 R 30 166D TL 828322  679 1721  745  5071 DW23B (A) MW23B (A) – 638  57

 bar  0,4** 0,6    0,8  1 1,2 1,4 1,6
 10 km/h   3965 4500 5030 5565 6095 
 30 km/h   3590 4070 4550 5030 5510
 65 km/h   3450 3915 4375 4840 5300
 65 km/h Dual 2140 2590 3040 3445 3850 4255 4660 

 38 IF 650/65 R 38 169D TL 508421  649  1826  833  5446 DW23B (A) MW21B (A) DW21B (A) 170152 599  58

 10 km/h   3735 4240 4745 5175 5605 5740 5875 6005 6140 6275 6405 6540 6670
 30 km/h   3380 3835 4290 4680 5070 5190 5315 5435 5555 5675 5795 5910 6030
 65 km/h    3250 3690 4125 4500 4875 4990 5110 5225 5340 5455 5570 5685 5800
 65 km/h Dual 2025 2445 2860 3245 3630 3960 4290 4390 4495 4595 4695 4795 4900 5000 5100 
 

 bar  0,4** 0,6   0,8  1   1,2   1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4

 38 IF 710/60 R 38 172D TL 220975 710 1844 834 5486 DW25B (A) – 170152 661 58

 10 km/h   3850 4415 4975 5535 6095 6240 6385 6525 6670 6815 6960 7100 7245
 30 km/h   3485 3995 4500 5005 5510 5640 5770 5900 6030 6160 6290 6420 6550
 65 km/h   3350 3840 4325 4815 5300 5425 5550 5675 5800 5925 6050 6175 6300
 65 km/h Dual 2360 2680 3000 3410 3815 4220 4625 4740 4855 4970 5085 5200 5315 5430 5545

 bar  0,4** 0,6  0,8  1   1,2   1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4

 38 IF 710/85 R 38 178D TL 992951 734 2159 937 6365 DW25B (A) MW25B (A) 170088 1088 65

 10 km/h   5605 6340 7070 7850 8625
 30 km/h   5070 5735 6395 7100 7800
 65 km/h   4875 5515 6150 6825 7500
 65 km/h Dual 3040 3665 4290 4850 5410 6005 6600 

 bar  0,4** 0,6  0,8  1   1,2   1,4 1,6 

 46 IF 750/75 R 46 186D TL 487001 761 2287 1043 6819 DW25B (A) – – 1147 71

 10 km/h   5920 6700 7475 8340 9200 9415 9635 9850 10065 10280 10495 10710 10925
 30 km/h   5355 6060 6760 7540 8320 8515 8710 8905 9100 9295 9490 9685 9880
 65 km/h   5150 5825 6500 7250 8000 8190 8375 8565 8750 8940 9125 9315 9500
  65 km/h Dual 3210 3870 4530 5125 5720 6380 7040 7205 7370 7535 7700 7865 8030 8195 8360

 bar 0,4** 0,6  0,8  1   1,2   1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4

 46 IF 900/65 R 46 190D TL 162365 915 2322 1038 6888 MW30B (A) – – 1450 71

 10 km/h   6670 7650 8625 9345 10065 10330 10595 10860 11125 11390 11660 11925 12190
 30 km/h   6030 6915 7800 8450 9100 9340 9580 9820 10060 10300 10545 10785 11025
 65 km/h   5800 6650 7500 8125 8750 8980 9215 9445 9675 9905 10140 10370 10600
  65 km/h Dual 3630 4370 5105 5855 6600 7150 7700 7905 8110 8310 8515 8720 8925 9125 9330

 bar  0,4** 0,6  0,8  1   1,2   1,4 1,6 1,7 1,8 1,9 2 2,1 2,2 2,3 2,4

Tragfähigkeit (kg) pro Reifen bei Reifenfülldruck (bar)*

business.michelin.de
business.michelin.ch


