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D Bedienung und Anschluss Auxgate® Connect

D.1 Anschluss
Der Anschluss des Auxgate® Connect an das Autoradio, die

Stromversorgung und die Lautsprecher erfolgt wie beim i-soamp-4cx oder
Medialink im Modus ,Normal”. (Siehe Kapitel ,Einbau”). Der Betrieb mit
Subwoofer ist nicht vorgesehen.
Samtliche AUX-Quellen werden direkt am Gerat angeschlossen. Der Eingang
LAUX1" (Bild: 1) ist far MP3-, DVD-Player und &hnliche Quellen vorgesehen,
der Eingang ,,Nav/Tel” (Bild: 2) mit automatischer Signalverwaltung far
Navigationssysteme oder Mobiltelefone mit Freisprechanlage.
D.2 Bedienel te und Anschli
: Anschluss “AUX1"
Anschluss “Nav/Tel”
Drehregler "AUX1"
Drehregler “Nav/Tel”
Anschluss “Tel. Mute”
Systemstecker (Strom, Lautsprecher-Ein- und Ausgange)
Betriebsanzeige (POWER)
Modus-Anzeige (RADIO)
Modus-Anzeige (NAV/TEL)
10: Drehregler “Level”
D.3 Betriebsmodi
Die Radio-
Lautstarke wird
mit dem
Lautstarkeregler
am Radio gere-
gelt. So lange ein
Signal vom Radio
anliegt, sind die
Signale vom
Eingang AUX1 gar
nicht und Signale. g,
vom Eingang
.Nav/Tel” nur
nach (automati-
scher) Aktivierung zu horen.
Wird die Radio-Lautstarke vollstandig heruntergedreht, wird das Signal vom
Eingang ,AUX1" widergegeben.
Liegt am Eingang ,,Nav/Tel” oder ,Tel.Mute" ein Signal an, werden die ande-
ren Quellen automatisch gemutet und das Signal von diesem Eingang wider-
gegeben.
Die Lautstarke der AUX-Quellen wird direkt an den daran angeschlossenen
Geraten geregelt.
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D Operation and Connection of the Auxgate Connect

D.1 Connection

The connection of the Auxgate Connect to power supply and speakers

is to be done as described in chapter A1 (the only option for speaker connection
is “Normal”). The use with a subwoofer is not intended.

All AUX sources are connected directly to the housing. The input AUX 1 is inten-
ded for use with MP3 players, DVD players or similar sources while the input
NAV/TEL with automatic muting system is to be used for navigation systems or
handsfree phone systems.

D.2 Operating Elements and Connections
: Connection "AUX1"

2: Connection “Nav/Tel”

3: Volume Control "AUX1"

4: Volume Control “Nav/Tel”

5: Connection “Tel. Mute”

6: System plug (power, loudspeaker in- and outputs)
7

8

9

1

: Battery indicator (POWER)
: Mode indicator (RADIO)
: Mode indicator (NAV/TEL)
0: Volume Control “Level”

D.3 Operation
The radio volume is
controlled at the
radio. While the
radio volume is tur-
ned up the AUX 1
input is muted. To
listen to AUX 1 the
radio volume needs
to be turned all the
way down.

If there is a signal
at the input NAV/TEL the other sources will be muted automatically and the
signal is amplified. The Volume is controlled at each connected source with their
integrated Volume controls.

Manual-Download unter:
http://bit.ly/1AR7W6c
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Manual-Download unter:
http://bit.ly/1AR7W6c
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D.4 Auxg Einstellung
@ Die Grundlautstarke der drei Betriebsmodi (Radio, AUX1, Nav/Tel)
wird uber die Poti-Drehregler ,Level”, ,AUX1" und ,Nav/Tel” an
der Gerateriickseite eingestellt. Diese Drehregler stehen im
Auslieferungszustand tblicherweise auf Null. Andernfalls holen Sie dies zur
Einstellung bitte nach.
Drehregler , Level”: Stellen Sie das Radio auf die hochste Lautstarke. Drehen
Sie nun den Drehregler , Level” vorsichtig so weit, bis die Maximallautstarke
der Lautsprecher erreicht ist. Drehen Sie den Drehregler anschlieBend ein klei-
nes Stiick zurdck, bis keine Verzerrungen mehr zu héren sind. Wahrend der
Fahrt konnen Sie die Lautstarke, wie gewohnt, direkt am Radio verstellen.
ACHTUNG: Das Auxgate® Connect besitzt eine integrierte Verstarkerendstufe
mit 4x35 Watt Ausgangsleistung. Die meisten Kfz-Lautsprecher verkraften das
problemlos. Drehen sie den Drehregler trotzdem vorsichtig hoch, um eine
Beschadigung der Lautsprecher auszuschlieBen.
Drehregler ,AUX1": SchlieBen Sie die Signalquelle (z.B. MP3-Player) am
Eingang AUX1 an. Stellen sie an diesem Gerat eine mittlere Lautstarke ein.
Drehen Sie anschlieBend den Drehregler ,AUX1" vorsichtig so weit, bis eine
angenehme Fahrlautstarke erreicht ist. Wahrend der Fahrt konnen Sie die
Lautstarke direkt am angeschlossenen Gerat verstellen.
Drehregler ,Nav/Tel”: SchlieBen Sie am Eingang ,Nav/Tel” eine Signalquelle
(z.B. Navigationsgerat) an und stellen Sie deren Lautstarke auf etwa 70
Prozent ein. Drehen Sie anschlieBend den Drehregler vorsichtig so weit hoch,
bis eine angenehme Fahrlautstarke erreicht ist. Wéhrend der Fahrt konnen Sie
die Lautstarke direkt am angeschlossenen Gerat verstellen. Falls bei einer
Freisprechanlege, die einen sehr hohen Signalpegel abgibt, die Lautstarke
unangenehm stark ist, kann die Eingangsempfindlichkeit des Eingangs
.Nav/Tel” um 20 db gesenkt werden. Im Innern des Gerates gibt es dafir
einen 2fach DIP-Schalter. Dieser DIP-Schalter ist zum Absenken auf die Position
,ON" zu stellen. (Grundeinstellung , OFF")

D.4 Settings

The main volume of the 3 function modes(Radio, AUX 1, NAV/TEL) is
to be set by the level-controls “Level”, "AUX 1" and “NAV/TEL" at the
Auxgate Connect housing. These controls are usually set to 0 when
leaving the Factory if not then please correct the settings.

&

Settings for “Level”: Set the radio to full volume the turn the “Level” poti slowly
up to the desired maximum level. If the speakers distort turn the “Level” poti
back till the signal is clear again. While driving the volume is controlled at the
radio as usual.

Attention: The Auxgate Connect has an integrated amplifier with 4x35 Watt out-
put power. Most original speakers can handle this. Nevertheless, to avoid any
damage to the Speakers, we reccomend to turn the volume up slowly.

Settings for “AUX 1": Connect the source (MP3 Player, etc.) to AUX 1 and set it
to a med. volume. Then turn the "AUX 1" poti to desired listening volume. When
driving the volume can be controlled at the connected source (MP3, etc.).

Settings for “NAV/TEL": Connect a source (navigation system, etc.) to NAV/TEL at
the housing and set the internal volume to 70%. Then turn the “NAV/TEL" poti
to desired listening volume. When driving the volume can be controlled at the
connected source (navigation system, etc ). If the connected hand free phone
system is too loud, the input sensivity of the NAV/TEL input can be droped 20db
inside the Auxgate Connect via a 2-way dip switch. For dropping the sensivity the
dip switch is to be set to position “ON"(standard position is “OFF’).

Manual-Download unter:
http://bit.ly/1AR7W6c
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