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Ler e observar atentamente todas as
instrugdes antes de iniciar a
montagem, A montagem do produto
devera ser feita em uma superficie
limpa e plana.
Aconselhamos utilizar a embalagem para forrar o
chao a fim de nao danificar o produto.
Nos produtos verificar as numeracdes gravadas nas
pecas para a montagem correta do moével.

Limpeza

Madeira

Para a limpeza do seu mével, utilize somente sabao neutro e um
pano levemente umedecido.

Dé preferéncia para panos brancos isso evitar manchas no
produto.

Na limpeza diaria, nao utilizar produtos abrasivos, como palhas de
aco, esponja de la de aco, dlcool, saponaceo ou outros que possam
riscar ou descolar a camada protetora. Durante a limpeza, deixe o
ambiente bem arejado

Dobradicas e corredicas

Utilizar para a limpeza um pano macio ou pincel de cerdas suave
para remover a poeira.

Evitar contato com produtos como sal, limao e vinagre podem
acelerar a oxidacao dos acessoérios metalicos
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PARAFUSOS DO ARMARIO

Parafuso 5,5x65

@
B 8X
Cantoneira
C 8X
ATENCAO: Parafuso para
aspecasle?2
D 'l(ljlgl;”l.ﬂ(c- 8X
Parafuso flange 4x14
ATENCAO: Parafuso para
as pecas 3
E (S j==C 8X
Haste Rodofix
F i 8X
Tambor Rodofix
G 24X
Cavilha
H au 4X
Parafuso 3,5x16
I 2X
Suporte Cabide
J 12X

Suporte Shelf

L 14X

M 6X

N 1x
Parafuso 3,8x40

PARAFUSOS DO DISP

DE SEGURANCA
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Travessa dos pés

Prateleira 5






Pegue as pecas1e 2,
O1 encaixe-as e parafuse com
o parafuso A

ATENCAO!
Nessa etapa, o parafuso

€ 0 4x14 (mais curto)

Inicialmente, parafuse o 4x25 na estrutura
do armario (a parte em pinus). Apos

ATENCAO! parafusados parcialmente os 8 parafusos,
Nessa etapa, o parafuso é o encaixe as cantoneiras nos furos da base do
4x25 (mais comprido) armario, com os parafusos 4x25.
DICA!

Finalize a fixacao dos parafusos s6 depois que
todos estiverem encaixados na cantoneira
(parafuse-os até a metade e, apods todos os

parafusos estarem encaixados, finalize a fixacao -
ISSO garantira que a cantoneira conseguira ‘andar’
para que todos os furos batam).




04 Pegue as pecas 4 para
colocar as ferragens

Encaixe a peca 4
na base do
armario e aperte
o rodofix

Encaixe um dos
fundos nos canais da
lateral e na base
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@/ Encaixe o emenda E:
fundo e, depois, o /|
segundo fundo do

armario.
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. ﬂ/
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Enguanto uma pessoa
segura os fundos, a outra
encaixa a lateral nas
ferragens e no fundo do

I armario.
Depois de encaixada a
lateral, aperte o minifix.




E Coloque as ferragens = ,
G ® 2X o e o rodofix no chapéu G ® 2X -

Para colocar o gaveteiro no armario,
sera necessario tirar a gaveta,
parafusar a caixa no emenda fundo

e, depois, recolocar a gaveta

Para tirar a gaveta,
puxe a peca
preta da corredica de
um lado para cima e
o outro lado para
baixo.

Nao puxe ambos os
lados para a mesma
direcao, pois isso
pode fazer com que
a sua gaveta quebre!

Aperte os 4 rodofix
de cima
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Encaixe a caixa da gaveta na primeira fileira
de suporte de prateleira (de cima pra baixo) e,
apos isso, parafuse a caixa no armario

confirme imagem.

Ps.: a caixa deve ser parafusada no emenda

15

Coloque a
segunda
prateleira no
segundo suporte,
de modo que ela
tampe a gaveta

fundo.
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ApOs a caixa da gaveta estar
fixa, encaixe as corredicas da
gaveta na caixa. Assim, a
gaveta volta para o seu lugar.

Cologue a terceira
prateleira no
primeiro suporte.
Com 3 furos,
defina a altura da
prateleira da
maneira que
achar mais
conveniente
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PESO MAX.
CABIDEIRO
15 KG*
PESO MAX.
PRATELEIRA
15 KG* )
PESO MAX.
GAVETA
" Parafuse a parte redonda da
10 KG dobradica na porta

Encaixe o cabideiro PARA AJUSTAR A DOBRADICA

Caso a porta nao esteja 100% alinhada, € bem simples
-I 9 arruma-la: basta desparafusar os parafusos de modo que
eles figuem meio soltos, arrumar a porta e, entao,

% parafusar os parafusos novamente.
e ——— | o
et )
\

Alinha altura
da porta com a furagao da lateral

Alinha largura da porta com a
furacao da lateral

Alinha profundidade da porta com a
furacao da lateral

=

Parafuse a parte mais fininha Para tirar a dobradica, basta puxar
da dobradica na lateral do essa parte de tras
armario

* Peso distribuido uniformemente entre a superficie

Respeite o limite de peso indicado! 12



A VERO ACREDITA QUE UM LAR DEVE PROTEGER SEUS MORADORES. PENSANDO NISSO,
DESENVOLVEMOS UM SISTEMA ONDE O PRODUTO FIXA-SE NA PAREDE, DEIXANDO-O SEGURO.
PORTANTO, A MONTAGEM DO MOVEL SO TERMINA QUANDO O DISPOSITIVO DE SEGURANGA
ESTIVER INSTALADO E FIXO NA PAREDE.

O USO DO DISPOSITIVO DE SEGURANGA E ALTAMENTE RECOMENDADO.

O

Furo no fundo para ser
fixo na parede

N

Evite que a comoda tombe para a frente!
Nao deixe animais e criancas por perto quando
as gavetas estiverem abertas.

20 21 22

Com o moével apoiado na
parede, marque o local

onde ocorrera a furagao
para fixar a cantoneira.

Of

Afaste o moével
e fure a parede

Encaixe a cantoneira de

2 modo que a parte de 24 /
tras figue para fora do
movel, e a parte da /
frente fique para
dentro do movel,
conforme imagem p

2X

L 2x

Com a cantoneira fixa no tampo do maével, agora é hora de encaixar a cantoneira na parede.

Parafuse o
parafuso na
bucha.

Seu moével agora
esta fixo e
seguro.
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