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1. Allgemein
Produktbeschreibung
Der bolzenanker bz plus mit europäischer technischer bewertung wird 
aufgrund seiner leistungsfähigkeit und seiner einfachen und schnellen 
montage für eine vielzahl von anwendungen eingesetzt.
Die beiden zugelassenen verankerungstiefen des bolzenankers bz plus 
ermöglichen in zusammenhang mit dem langen gewinde einen flexiblen 
einsatz, wobei die reduzierte verankerungstiefe zeit beim bohren spart 
und den montageaufwand reduziert. beim einsatz eines saugbohrers 
entfällt auch das ausblasen des bohrloches.

Die bolzenanker bz plus m8 - m20 sind bis zu einer ankerlänge von 210 
mm auch für den einsatz unter seismischer einwirkung c1 und c2 zuge-
lassen 1). Durch die verwendung der neuen verfüllscheiben vs können 
die zulässigen lasten unter seismischer einwirkung nochmals deutlich 
erhöht werden.

Der diffusionsverzinkte bolzenanker bz plus sh mit einer schichtdicke 
von mehr als 40 µm bietet einen erhöhten korrosionsschutz.
für den Holzbau steht die bz-uH-plus-ausführung auch mit der  
u-scheibe Din en iso 7094 (Din 440) zur verfügung.

1)  gilt nur für standardverankerungstiefen

mittelschwere bis schwere verankerung in gerissenem und ungerissenem 
beton: stahlträger, bodenplatten, schienen, Holzkonstruktionen, stadions-
itzschalen, fassaden.

Fire rated

eigenschaften und vorteile
•	 zugelassen für die verwendung in gerissenem und ungerissenem beton (option 1)
•	 zugelassen für die verwendung unter seismischen einwirkungen der kategorie c1 und c2 

(m8 bis m20, maximale ankerlänge 210 mm)
•	 zugelassen für die verwendung unter brandeinwirkung (r30-r120)
•	 geeignet für die verwendung in druckfestem naturstein (ohne zulassung)
•	 zwei verankerungstiefen für mehr flexibilität (m8 bis m16, maximale ankerlänge 210 mm)
•	 montage mit reduzierter verankerungstiefe spart bohraufwand und zeit beim setzvorgang
•	 montage mit standardverankerungstiefe bietet höchste,  zulässige lasten
•	 besonders wirtschaftlich: Die kurzen „s“-versionen in den  Dimensionen m8 bis m16
•	 geeignet  für vor-, Durchsteck- und auch abstandsmontage
•	 geeignet für die installation von sprinkler-systemen nach den anforderungen des vds
•	 fm-zulassung für die installation von sprinkler systemen (m10 bis m16)
•	 schockzulassung des bundesamtes für bevölkerungsschutz, schweiz

Anwendungsbeispiele
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2. verankerung in Beton
Montageanweisungen

1. bohrloch senkrecht zur obefläche des verankerungsgrunds 
erstellen, ohne die bewehrung zu beschädigen.

2. bohrloch vom grund her ausblasen.

3. Position der mutter kontrollieren.

4. anker soweit einschlagen, bis hef bzw. hef,red erreicht ist. 
Diese bedingung ist erfüllt, wenn die Dicke des anbauteils 
nicht größer ist als die maximale anbauteildicke laut Dübel-
prägung.

5. Das für jede bolzenankerversion, in den tabellen der "zu-
lässigen lasten", angegebene montagedrehmoment tinst 
aufbringen.

Montagezubehör
Handpumpe

Drehmomentschlüssel (kalibriert)

setzwerkzeug
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Montageanweisungen mit ringspaltverfüllung

1. bohrloch senkrecht zur obefläche des verankerungsgrunds 
erstellen, ohne die bewehrung zu beschädigen.

2. bohrloch vom grund her ausblasen.

3. Position der mutter kontrollieren.

4. anker soweit einschlagen, bis hef bzw. hef,red erreicht ist. 
Diese bedingung ist erfüllt, wenn die Dicke des anbauteils 
nicht größer ist als die maximale anbauteildicke laut Dübel-
prägung.

5. Das für jede bolzenankerversion, in den tabellen der "zu-
lässigen lasten", angegebene montagedrehmoment tinst 
aufbringen.

6. ringspalt zwischen bolzen und anbauteil mit mörtel verfül-
len (Druckfestigkeit > 40 n/mm², z. b. stvk oder um-H). 
beiliegende mischerreduzierung verwenden. verarbeitungs-
hinweis des mörtels beachten! Der ringspalt ist komplett 
verfüllt, wenn aus dem loch der verfüllscheibe mörtel aus-
tritt.
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Montagezubehör
Handpumpe

Drehmomentschlüssel (kalibriert)

Dispensing tools

verfüllscheibe und mischerreduzierung

setzwerkzeug
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3. BA Pro - stahl, verzinkt
Montagekennwerte und Packungsinhalt

standard verankerungstiefe reduzierte verankerungstiefe

bezeichnung klemm-
stärke tfix

bohr-
loch Ø 
x tiefe

setz-
tiefe
hnom

veran-
kerung-
stiefe

hef

klemm-
stärke
tfix,red

bohr-
loch Ø x 

tiefe

setztiefe
hnom,red

veran-
kerung-
stiefe
hef,red

Dü-
bel-
län-
ge

gewinde
Pa-

ckungs-
inhalt

gew. 
pro 

Packg

[-] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pcs] [kg]

ba 8-6/60 s - - - - 6 8x49 41 35 60 m8x16 100 2,54

ba 8-11/65 s - - - - 11 8x49 41 35 65 m8x22 100 2,69

ba 8-10-21/75 10 8x60 52 46 21 8x49 41 35 75 m8x32 100 2,99

ba 8-15-26/80 15 8x60 52 46 26 8x49 41 35 80 m8x37 100 3,14

ba 8-30-41/95 30 8x60 52 46 41 8x49 41 35 95 m8x52 100 3,60

ba 8-50-61/115 50 8x60 52 46 61 8x49 41 35 115 m8x72 100 4,24

ba 8-100-111/165 100 8x60 52 46 111 8x49 41 35 165 m8x122 50 2,94

ba 10-10/70 s - - - - 10 10x55 48 40 70 m10x22 50 2,44

ba 10-20/80 s - - - - 20 10x55 48 40 80 m10x32 50 2,69

ba 10-10-30/90 10 10x75 68 60 30 10x55 48 40 90 m10x42 50 2,94

ba 10-15-35/95 15 10x75 68 60 35 10x55 48 40 95 m10x47 50 3,06

ba 10-20-40/100 20 10x75 68 60 40 10x55 48 40 100 m10x52 50 3,18

ba 10-30-50/110 30 10x75 68 60 50 10x55 48 40 110 m10x62 50 3,44

ba 10-50-70/130 50 10x75 68 60 70 10x55 48 40 130 m10x82 50 3,95

ba 10-75-95/155 75 10x75 68 60 95 10x55 48 40 155 m10x107 50 4,55

ba 10-100-120/180 100 10x75 68 60 120 10x55 48 40 180 m10x132 50 5,16

ba 10-150/230 150 10x75 68 60 - - - - 230 m10x80 25 3,49

ba 12-10/85 s - - - - 10 12x70 60 50 85 m12x26 25 2,10

ba 12-20/95 s - - - - 20 12x70 60 50 95 m12x36 25 2,28

ba 12-10-30/105 10 12x90 80 70 30 12x70 60 50 105 m12x46 25 2,49

ba 12-15-35/110 15 12x90 80 70 35 12x70 60 50 110 m12x51 25 2,55

ba 12-20-40/115 20 12x90 80 70 40 12x70 60 50 115 m12x56 25 2,66

ba 12-30-50/125 30 12x90 80 70 50 12x70 60 50 125 m12x66 25 2,84

ba 12-50-70/145 50 12x90 80 70 70 12x70 60 50 145 m12x86 25 3,23

ba 12-65-85/160 65 12x90 80 70 85 12x70 60 50 160 m12x101 25 3,49

ba 12-85-105/180 85 12x90 80 70 105 12x70 60 50 180 m12x121 25 3,84

ba 12-105-125/200 105 12x90 80 70 125 12x70 60 50 200 m12x135 25 4,21

ba 12-125/220 125 12x90 80 70 - - - - 220 m12x80 25 4,93

ba 12-145/240 145 12x90 80 70 - - - - 240 m12x80 20 4,32

ba 12-160/255 160 12x90 80 70 - - - - 255 m12x80 20 4,59

ba 12-190/285 190 12x90 80 70 - - - - 285 m12x80 20 4,99

ba 16-5/105 s - - - - 5 16x90 77 65 105 m16x26 20 3,48

ba 16-15/115 s - - - - 15 16x90 77 65 115 m16x36 20 3,76

ba 16-15-35/135 15 16x110 97 85 35 16x90 77 65 135 m16x56 20 4,32

ba 16-25-45/145 25 16x110 97 85 45 16x90 77 65 145 m16x66 20 4,60

ba 16-50-70/170 50 16x110 97 85 70 16x90 77 65 170 m16x91 20 5,26

ba 16-80-100/200 80 16x110 97 85 100 16x90 77 65 200 m16x121 10 3,20

ba 16-100/220 100 16x110 97 85 - - - - 220 m16x80 10 3,50

ba 16-140/260 140 16x110 97 85 - - - - 260 m16x80 10 4,12

ba 16-180/300 180 16x110 97 85 - - - - 300 m16x80 10 4,74

ba 20-30/165 30 20x125 114 100 - - - - 165 m20x50 10 4,41

ba 20-60/195 60 20x125 114 100 - - - - 195 m20x70 10 5,05
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standard verankerungstiefe reduzierte verankerungstiefe

bezeichnung klemm-
stärke tfix

bohr-
loch Ø 
x tiefe

setz-
tiefe
hnom

veran-
kerung-
stiefe

hef

klemm-
stärke
tfix,red

bohr-
loch Ø x 

tiefe

setztiefe
hnom,red

veran-
kerung-
stiefe
hef,red

Dü-
bel-
län-
ge

gewinde
Pa-

ckungs-
inhalt

gew. 
pro 

Packg

[-] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pcs] [kg]

ba 20-100/235 100 20x125 114 100 - - - - 235 m20x80 5 3,04

ba 20-130/265 130 20x125 114 100 - - - - 265 m20x80 5 3,43

ba 20-150/285 150 20x125 114 100 - - - - 285 m20x80 5 3,66

ba 24-30/190 30 24x145 133 115 - - - - 190 m24x55 10 6,85

ba 24-60/220 60 24x145 133 115 - - - - 220 m24x85 5 3,93

ba 24-75/235 75 24x145 133 115 - - - - 235 m24x100 5 4,15

ba 24-100/260 100 24x145 133 115 - - - - 260 m24x125 5 4,52

ba 27-30/210 30 28x160 146 125 - - - - 210 m27x62 5 5,10

ba 27-60/240 60 28x160 146 125 - - - - 240 m27x92 5 5,60

ba 27-100/280 100 28x160 146 125 - - - - 280 m27x132 5 6,40

empfohlene lasten
Die empfohlenen lastwerte gelten nur für einzelanker zur überschlägigen bemessung ohne ein-
fluss von achs- und randabständen. Der gesamtsicherheitsbeiwert nach eaD 330232-00-0601 
wurde mit dem teilsicherheitsbeiwert gm aus der eta und dem teilsicherheitsfaktor der einwir-
kungen mit gf = 1,4 berücksichtigt.
sind die aufgeführten bedingungen nicht eingehalten, müssen die lasten gem. en 1992-4 neu 
berechnet werden. 
für weitere Details ist die  eta-19/0853 zu beachten.

lasten und leistungsdaten bolzenanker 
ba Pro

m8 m10 m12 m16 m20 m24 m27

standard verankerungstiefe hef [mm] 46 - 60 - 70 - 85 - 100 115 125

reduzierte verankerungstiefe hef, red [mm] - 35 - 40 - 50 - 65 - - -

gerissener beton

mittlere Höchstlast, zug c25/30 num [kn] 10,5 8,8 14,9 12,4 28,1 17,6 35,5 30,1 54,3 79,8 80,0

mittlere Höchstlast, Querzug c25/30 vum [kn] 16,4 14,5 24,2 24,0 38,4 36,1 65,1 60,0 89,0 131,8 181,7

empfohlene zuglast c20/25 nrec,stat [kn] 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0

c25/30 nrec,stat [kn] 2,6 2,6 4,7 3,9 8,3 6,6 13,0 9,8 18,8 23,2 26,2

c30/37 nrec,stat [kn] 2,9 2,9 5,2 4,3 9,3 7,4 14,5 10,9 20,9 25,7 29,1

c40/50 nrec,stat [kn] 3,4 3,4 6,1 5,1 10,8 8,6 16,8 12,7 24,2 29,9 33,9

c50/60 nrec,stat [kn] 3,7 3,7 6,6 5,5 11,8 9,4 18,4 13,9 26,6 32,8 37,1

ungerissener beton

empfohlene zuglast c20/25 nrec,stat [kn] 5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6

c25/30 nrec,stat [kn] 6,3 3,9 8,3 4,7 13,0 9,3 18,3 13,8 26,3 32,5 36,8

c30/37 nrec,stat [kn] 7,0 4,3 9,3 5,2 14,5 10,3 20,3 15,3 29,3 36,1 40,9

c40/50 nrec,stat [kn] 7,5 5,1 10,8 6,1 16,8 12,0 23,6 17,8 34,0 41,9 47,5

c50/60 nrec,stat [kn] 7,5 5,5 11,8 6,6 18,4 13,2 25,8 19,5 37,3 45,9 52,1

gerissener / ungerissener beton

empfohlene Querzuglast c20/25 vrec,stat [kn] 7,0 7,0 11,5 10,4/
11,5

17,1 14,5/
17,1

31,4 21,6/
30,2

37,1 59,2/
65,1

67,1/
94,1

> 
c25/30

vrec,stat [kn] 7,0 7,0 11,5 11,4/
11,5

17,1 15,9/
17,1

31,4 23,6/
31,4

37,1 64,8/
65,1

73,5/
96,8

empfohlenes biegemoment mrec,stat [nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9
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lasten und leistungsdaten bolzenanker 
ba Pro

m8 m10 m12 m16 m20 m24 m27

achs- und randabstände

effektive verankerungstiefe hef [mm] 46 35 60 40 70 50 85 65 100 115 125

charakteristischer achsabstand scr, n [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375

charakteristischer randabstand ccr, n [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5

minimale achs- und randabstände für standardbauteildicke
gerissener beton

standardbauteildicke hmin,1 [mm] 100 - 120 - 140 - 170 - 200 230 250
minimaler achsabstand

für randabstand c
smin

c [mm] 40
70 - 45

70 - 60
100 - 60

100 - 95
150

100
180

125
300

minimaler randabstand
für achsabstand s

cmin
s [mm] 40

80 - 45
90 - 60

140 - 60
180 - 95

200
100

220
180

540
ungerissener beton

minimaler achsabstand
für randabstand c

smin 
c [mm] 40

80 - 45
70 - 60

120 - 65
120 - 90

180
100

180
125

300
minimaler randabstand

für achsabstand s
cmin 

s [mm] 50
100 - 50

100 - 75
150 - 80

150 - 130
240

100
220

180
540

minimale achs- und randabstände für mindestbauteildicke
gerissener beton

mindestbauteildicke hmin,2 [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - - -
minimaler achsabstand

für randabstand c
smin 

c [mm] 40
70

50
60

45
90

50
100

60
100

50
160

70
160

65
170 - - -

minimaler randabstand
für achsabstand s

cmin 
s [mm] 40

80
40

185
50

115
65

180
60

140
65

250
80

180
100

250 - - -

ungerissener beton
minimaler achsabstand

für randabstand c
smin 

c [mm] 40
80

50
60

60
140

50
100

60
120

50
160

80
180

65
170 - - -

minimaler randabstand
für achsabstand s

cmin
s [mm] 50

100
40

185
90

140
65

180
75

150
100

185
90

200
170

65 - - -

montagedaten

bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 10 10 12 12 16 16 20 24 28

Durchgangsloch im anbauteil df [mm] 9 9 12 12 14 14 18 18 22 26 30

Depth of drill hole h1 [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 145 160

Drehmoment beim verankern, stahl galva-
nisiert

tinst [nm] 20 20 25 25 45 45 90 90 160 200 300

Drehmoment beim verankern, stahl diffusi-
onsverzinkt

tinst [nm] 16 16 22 22 40 40 90 90 160 260 300

schlüsselweite sw [mm] 13 13 17 17 19 19 24 24 30 36 41

M

M

Tinst

Tinst

hmin

hmin

h1,red

h1

hnom,red

hnom

hef,red

hef

tfix

tfix
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4. BA Pro - edelstahl A4
Montagekennwerte und Packungsinhalt

standard verankerungstiefe reduzierte verankerungstiefe

bezeichnung
klemm-
stärke 

tfix

bohr-
loch Ø 
x tiefe

setz-
tiefe

hnom

ver-
anke-
rung-
stiefe

hef

klemm-
stärke
tfix,red

bohr-
loch Ø 
x tiefe

setz-
tiefe

hnom,red

ver-
anke-
rung-
stiefe
hef,red

Dü-
bel-

länge
gewinde

Pa-
ckungs-

inhalt

gew. 
pro 

Packg

[-] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [pcs] [kg]

ba 8-6/60 s a4 - - - - 6 8x49 41 35 60 m8x16 100 2,54
ba 8-11/65 s a4 - - - - 11 8x49 41 35 65 m8x22 100 2,69
ba 8-10-21/75 a4 10 8x60 52 46 21 8x49 41 35 75 m8x32 100 2,99
ba 8-15-26/80 a4 15 8x60 52 46 26 8x49 41 35 80 m8x37 100 3,14
ba 8-30-41/95 a4 30 8x60 52 46 41 8x49 41 35 95 m8x52 100 3,60
ba 8-50-61/115 a4 50 8x60 52 46 61 8x49 41 35 115 m8x72 100 4,24
ba 8-100-111/165 a4 100 8x60 52 46 111 8x49 41 35 165 m8x122 50 2,94
ba 10-10/70 s a4 - - - - 10 10x55 48 40 70 m10x22 50 2,44
ba 10-20/80 s a4 - - - - 20 10x55 48 40 80 m10x32 50 2,69
ba 10-10-30/90 a4 10 10x75 68 60 30 10x55 48 40 90 m10x42 50 2,94
ba 10-15-35/95 a4 15 10x75 68 60 35 10x55 48 40 95 m10x47 50 3,06
ba 10-20-40/100 a4 20 10x75 68 60 40 10x55 48 40 100 m10x52 50 3,18
ba 10-30-50/110 a4 30 10x75 68 60 50 10x55 48 40 110 m10x62 50 3,44
ba 10-50-70/130 a4 50 10x75 68 60 70 10x55 48 40 130 m10x82 50 3,95
ba 10-75-95/155 a4 75 10x75 68 60 95 10x55 48 40 155 m10x107 50 4,55
ba 10-100-120/180 a4 100 10x75 68 60 120 10x55 48 40 180 m10x132 50 5,16
ba 10-150/230 a4 150 10x75 68 60 - - - - 230 m10x80 25 3,49
ba 12-10/85 s a4 - - - - 10 12x70 60 50 85 m12x26 25 2,10
ba 12-20/95 s a4 - - - - 20 12x70 60 50 95 m12x36 25 2,28
ba 12-10-30/105 a4 10 12x90 80 70 30 12x70 60 50 105 m12x46 25 3,48
ba 12-15-35/110 a4 15 12x90 80 70 35 12x70 60 50 110 m12x51 25 2,55
ba 12-20-40/115 a4 20 12x90 80 70 40 12x70 60 50 115 m12x56 25 2,66
ba 12-30-50/125 a4 30 12x90 80 70 50 12x70 60 50 125 m12x66 25 2,84
ba 12-50-70/145 a4 50 12x90 80 70 70 12x70 60 50 145 m12x86 25 3,23
ba 12-65-85/160 a4 65 12x90 80 70 85 12x70 60 50 160 m12x101 25 3,48
ba 12-85-105/180 a4 85 12x90 80 70 105 12x70 60 50 180 m12x121 25 3,84
ba 12-105-125/200 a4 105 12x90 80 70 125 12x70 60 50 200 m12x135 25 4,21
ba 12-125/220 a4 125 12x90 80 70 - - - - 220 m12x80 25 4,93
ba 12-160/255 a4 160 12x90 80 70 - - - - 255 m12x80 20 4,59
ba 12-190/285 a4 190 12x90 80 70 - - - - 285 m12x80 20 4,99
ba 12-230/325 a4 230 12x90 80 70 - - - - 325 m12x80 20 5,84
ba 16-15/115 s a4 - - - - 15 16x90 77 65 115 m16x36 20 3,76
ba 16-5-25/125 a4 5 16x110 97 85 25 16x90 77 65 125 m16x46 20 4,15
ba 16-15-35/135 a4 15 16x110 97 85 35 16x90 77 65 135 m16x56 20 4,32
ba 16-25-45/145 a4 25 16x110 97 85 45 16x90 77 65 145 m16x66 20 4,68
ba 16-50-70/170 a4 50 16x110 97 85 70 16x90 77 65 170 m16x91 20 5,36
ba 16-80-100/200 a4 80 16x110 97 85 100 16x90 77 65 200 m16x121 10 3,20
ba 16-100/220 a4 100 16x110 97 85 - - - - 220 m16x80 10 3,59
ba 16-160/280 a4 160 16x110 97 85 - - - - 280 m16x80 10 4,50
ba 20-30/165 a4 30 20x125 114 100 - - - - 165 m20x50 10 4,51
ba 20-60/195 a4 60 20x125 114 100 - - - - 195 m20x70 10 5,14
ba 20-100/235 a4 100 20x125 114 100 - - - - 235 m20x80 5 3,09
ba 20-130/265 a4 130 20x125 114 100 - - - - 265 m20x80 5 3,48
ba 20-150/285 a4 150 20x125 114 100 - - - - 285 m20x80 5 3,73
ba 24-30/200 a4 30 24x155 140 125 - - - - 200 m24x58 10 7,25
ba 24-60/230 a4 60 24x155 140 125 - - - - 230 m24x88 5 4,12
ba 24-75/245 a4 75 24x155 140 125 - - - - 245 m24x103 5 4,34
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empfohlene lasten
Die empfohlenen lastwerte gelten nur für einzelanker zur überschlägigen bemessung ohne ein-
fluss von achs- und randabständen. Der gesamtsicherheitsbeiwert nach eaD 330232-00-0601 
wurde mit dem teilsicherheitsbeiwert gm aus der eta und dem teilsicherheitsfaktor der einwir-
kungen mit gf = 1,4 berücksichtigt.
sind die aufgeführten bedingungen nicht eingehalten, müssen die lasten gem. en 1992-4 neu 
berechnet werden. 
für weitere Details ist die  eta-19/0853 zu beachten.

lasten und leistungsdaten bolzenanker
ba Pro a4

m8 m10 m12 m16 m20 m24

standard verankerungstiefe hef [mm] 46 - 60 - 70 - 85 - 100 125

reduzierte verankerungstiefe hef, red [mm] - 35 - 40 - 50 - 65 - -
gerissener beton

mittlere Höchstlast, zug c25/30 num [kn] 10,8 8,8 16,7 12,4 27,5 17,6 40,0 30,1 54,3 79,8

mittlere Höchstlast, Querzug c25/30 vum [kn] 19,0 16,3 28,5 25,5 35,8 40,8 70,3 60,5 108,4 131,8

empfohlene zuglast c20/25 nrec,stat [kn] 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1

c25/30 nrec,stat [kn] 2,6 2,6 4,7 3,9 8,3 6,6 13,0 9,8 18,8 23,2

c30/37 nrec,stat [kn] 2,9 2,9 5,2 4,3 9,3 7,4 14,5 10,9 20,9 25,7

c40/50 nrec,stat [kn] 3,4 3,4 6,1 5,1 10,8 8,6 16,8 12,7 24,2 29,9

c50/60 nrec,stat [kn] 3,7 3,7 6,6 5,5 11,8 9,4 18,4 13,9 26,6 32,8

ungerissener beton

empfohlene zuglast c20/25 nrec,stat [kn] 5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 33,6

c25/30 nrec,stat [kn] 6,3 3,9 8,3 4,7 13,0 9,3 18,3 13,8 26,3 36,8

c30/37 nrec,stat [kn] 7,0 4,3 9,3 5,2 14,5 10,3 20,3 15,3 29,3 40,9

c40/50 nrec,stat [kn] 7,6 5,1 10,8 6,1 16,8 12,0 23,6 17,8 34,0 47,5

c50/60 nrec,stat [kn] 7,6 5,5 11,8 6,6 18,4 13,2 25,8 19,5 37,3 52,1

gerissener / ungerissener beton

empfohlene Querzuglast c20/25 vrec,stat [kn] 7,4 7,4 11,4 10,4/
11,4 17,1 14,5/

17,1 31,4 21,6/
30,2 43,9 67,1 

/ 70,6
> 

c25/30
vrec,stat [kn] 7,4 7,4 11,4 11,4 17,1 15,9/

17,1 31,4 23,,6/
31,4 43,9 70,6

empfohlenes biegemoment mrec,stat [nm] 14,9 14,9 29,7 29,7 52,6 52,6 114,3 114,3 231,6 448,8

achs- und randabstände

effektive verankerungstiefe hef [mm] 46 35 60 40 70 50 85 65 100 125

charakteristischer achsabstand scr, n [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 375

charakteristischer randabstand ccr, n [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 187.5

minimale achs- und randabstände für standardbauteildicke
gerissener beton

standardbauteildicke hmin,1 [mm] 100 - 120 - 140 - 170 - 200 230
minimaler achsabstand

für randabstand c
smin

c [mm] 40
70 - 50

75 - 60
100 - 60

100 - 95
150

125
1125

minimaler randabstand
für achsabstand s

cmin
s [mm] 40

80 - 55
90 - 60

140 - 60
180 - 95

200
125

125
ungerissener beton

minimaler achsabstand
für randabstand c

smin 
c [mm] 40

80 - 50
70 - 60

120 - 65
120 - 90

180
125

125
minimaler randabstand

für achsabstand s
cmin 

s [mm] 50
100 - 60

120 - 75
150 - 80

150 - 130
240

125
125

minimale achs- und randabstände für mindestbauteildicke
gerissener beton

mindestbauteildicke hmin,2 [mm] 80 80 100 80 120 100 140 140 - -
minimaler achsabstand

für randabstand c
smin 

c [mm] 40
70

50
60

45
90

50
100

60
100

50
160

70
160

65
170 - -
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lasten und leistungsdaten bolzenanker
ba Pro a4

m8 m10 m12 m16 m20 m24

minimaler randabstand
für achsabstand s

cmin 
s [mm] 40

80
40

185
50

115
65

180
60

140
65

250
80

180
100

250 - -

ungerissener beton
minimaler achsabstand

für randabstand c
smin 

c [mm] 40
80

50
60

60
140

50
100

60
120

50
160

80
180

65
170 - -

minimaler randabstand
für achsabstand s

cmin
s [mm] 50

100
40

185
90

140
65

180
75

150
100

185
90

200
170

65 - -

montagedaten

bohrlochdurchmesser do [mm] 8 8 10 10 12 12 16 16 20 24

Durchgangsloch im anbauteil df [mm] 9 9 12 12 14 14 18 18 22 26

Depth of drill hole h1 [mm] 60 49 75 55 90 70 110 90 125 155

Drehmoment beim verankern, stahl galva-
nisiert

tinst [nm] 20 20 35 35 50 50 110 110 200 290

Drehmoment beim verankern, stahl diffusi-
onsverzinkt

tinst [nm] 13 13 17 17 19 19 24 24 30 36

schlüsselweite sw [mm] 13 13 17 17 19 19 24 24 30 36

M

M

Tinst

Tinst

hmin

hmin

h1,red

h1

hnom,red

hnom

hef,red

hef

tfix

tfix
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6. Feuerwiderstand
Die empfohlenen feuerwiderstandslasten sind hinsichtlich ihrer feuerwiderstandseigenschaften 
in einseitig brandbeanspruchten wänden und Decken bewertet. brandgeprüft nach einheitstem-
peraturkurve unter berücksichtigung der iso 834, Din  en 1363-1: 1999-10, Din en 1363-1:2012, 
Din 4102-2: 1977-09 in beton bei direkter beflammung ohne dämmende oder schützende be-
schichtungen.

hef

h e
f

ccrs

s
c c

r

BZ
BZ

BZBZ

BZ M12

BZ M12

BZ M
12

BZ M
12

 

Die in der folgenden tabelle empfohlenen feuerwiderstände für zug- und Querzugbelastung, sind 
gültig, wenn die folgenden bedingungen erfüllt sind:
•	 beton min. c20/25
•	 ungerissen oder gerissen
•	 c	≥	2,0	x	hef 
•	 s	≥	4,0	x	hef

Die berechnung der empfohlenen lasten erfolgte unter berücksichtigung des teilsicherheitsbei-
wert für den feuerwiderstand gM,fi = 1.0 und einem teilsicherheitsbeiwert für die einwirkungen von 
gf=1.0.

anker Durch-
messer

zulässige last nrec,fi(t) in abhänigkeit von der feuerwiderstandszeit in minuten

r 30 (30 min) r 60 (60 min) r 90 (90 min) r 120 (120 min)

hef,red hef,std hef,red hef,std hef,red hef,std hef,red hef,std

[-] [-] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn]

bolzenanker ba 
Pro

•	 stahl verzinkt

m8 1,25 1,25 1,10 1,10 0,80 0,80 0,60 0,70
m10 1,82 2,25 1,82 1,90 1,30 1,40 1,00 1,20
m12 3,18 4,00 3,00 3,00 1,90 2,40 1,30 2,20
m16 4,72 6,25 4,72 5,60 3,50 4,40 2,50 4,00
m20 - 9,00 - 8,20 - 6,90 - 6,30
m24 - 11,10 - 11,10 - 10,00 - 8,88
m27 - 12,58 - 12,58 - 12,58 - 10,06
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anker Durch-
messer

zulässige last nrec,fi(t) in abhänigkeit von der feuerwiderstandszeit in minuten

r 30 (30 min) r 60 (60 min) r 90 (90 min) r 120 (120 min)

hef,red hef,std hef,red hef,std hef,red hef,std hef,red hef,std

[-] [-] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn] [kn]
bolzenanker ba 
Plus a4 / Hcr

•	 edelstahl 
a4/316

•	 edelstahl 
1.4529

m8 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,25 1,00 1,00
m10 1,82 2,25 1,82 2,25 1,82 2,25 1,46 1,80
m12 3,18 4,00 3,18 4,00 3,18 4,00 2,55 3,20
m16 4,72 6,25 4,72 6,25 4,72 6,25 3,77 5,00
m20 - 9,00 - 9,00 - 9,00 - 7,20
m24 - 10,00 - 10,00 - 10,00 - 8,00


