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Die Europsische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer
Amtssprache ausgestelll. Ubersetzungen dieser Europdischen Technischen Bewertung in andere
Sprachen missen dem Original vollsténdig entsprechen und miissen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elekironischer Ubermittlung, nur volisténdig und
ungekirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriflicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu
kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Beweriungsstelle kann diese Europdische Technische Bewertung
widerrufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemal Artikel 25 Absatz 3 der
Verordnung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

Die TOGE Betonschraube TSM ist ein Diibel in den Gréfen 5 und 6 aus galvanisch verzinktem
bzw. zinklamellenbeschichtetem Stahl (TSMB, TSMBC) oder aus nichirostendemn Stahl
(TSMBS, TSMBSH). Der Diabel wird in ein vorgebohries, zylindrisches Bohroch
eingeschraubt. Das Spezialgewinde des Dibels schneidet beim Einschrauben ein
Innengewinde in den Verankerungsgrund. Die Verankerung erfolgt durch Formschiuss des
Spezialgewindes.

Produkt und Produkibeschreibung sind in Anhang A dargestelit.

2 Spezifizierung des Verwendungszwecks gemdR dem anwendbaren Européischen
Bewertungsdokument

Von den Leistungen in Abschnitt 3 kann nur ausgegangen werden, wenn der Dibel
entsprechend den Angaben und unter den Randbedingungen nach Anhang B verwendet wird.

Die Prif- und Bewertungsmethoden, die dieser Europdischen Technischen Bewertung zu
Grunde liegen, fihren zur Annahme einer Nutzungsdauer des Dibels von 50 Jahren. Die
Angabe der Mutzungsdauer kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden,
sondern ist lediglich ein Hilfsmittel zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die
angenommene wirtschaftlich angemessene Nutzungsdauer des Bauwerks.

3 Leistung des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

3.1 Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Die wesentlichen Merkmale beziiglich mechanischer Festigkeit und Standsicherheit sind unter
der Grundanforderung Sicherheit bei der Nutzung erfasst.

3.2 Brandschutz (BWR 2)

Wesentliches Merkmal Leistung
Brandverhalten Der Diibel erfilllt die Anforderungen
der Klasse A1
Feuerwiderstand Siehe Anhang C 2
33 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)
Nicht zutreffend.
3.4 Sicherheit bei der Nutzung (BWR 4)
Wesentliches Merkmal Leistung

Charakteristische Werte des Widerstandes gegen | Siehe AnhangC 1und C 2
Zug- und Querbeanspruchung sowie Biegung im
Beton

Rand- und Achsabsténde Siehe Anhang C 1

Z43220.15 B.06.01-195M5
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3.5 Schallschutz (BWR 5)
Nicht zutreffend.
3.6 Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)

3.7

3.8

Nicht zutreffend.

Nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen (BWR T)
Die nachhaltige Nutzung der natiirlichen Ressourcen wurde nicht untersucht.

Allgemeine Aspekte
Der Nachweis der Dauerhaftigkeit ist Bestandteil der Prifung der Wesentlichen Merkmale. Die

Dauerhattigkeit ist nur sichergestellt, wenn die Angaben zum Verwendungszweck gemaR
Anhang B beachtet werden.

Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit mit
der Angabe der Rechtsgrundlage

GemalR Entscheidung der Kommission vom 17. Februar 1997 (97/161/EG) (ABIl. L 062 vom
04.03.97, 5. 41-42) gilt das System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestandigkeit
(AVCP) (siehe Anhang V in Verbindung mit Artikel 65 Absatz 2 der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011) entsprechend der folgenden Tabelle.

Produkt Verwendungszweck Stufe oder System
Klasse
Zur Verwendung in redundanten
Metalldiibel zur Systemen zur Befestigung und/oder
Verwendung im Beton Verankerung von Bauteilen z.B. = 24
zur Befestigung von leichten abgehangten Decken,
leichten Systemen sowie von Installationen am bzw.
im Beton

Fir die Durchfiihrung des Systems zur Bewertung und Uberpriffung der
Leistungsbestandigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemiR anwendbarem
Europdischen Bewertungsdokument

Technische Einzelheiten, die fir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und
Uberprifung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Priifplans, der
beim Deutschen Institut fir Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 26. Juni 2015 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

Uwe Bender
Abteilungsleiter

24322015

B.06.01-18515
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Produkt und Einbauzustand

Toge Betonschraube TSM 5 und TSM 6

TSM B

TSMBC
' TSM BS

TSM BSH

hmin
h,
tﬁl hm

)
%

S

AN

NN

dy = Bohrermenndurchmesser
| T = nominelle Einschraubtiefe
hy = Bohrdochtiefe

P = minimale Bauteildicke

tax = Dicke des Anbauteils

TOGE Betonschraube TSM B, BC, BS, BSH

Produktbeschreibung Anhang A1
Produkt und Einbauzustand
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TOGE Betonschraube TSM B, BC, BS, BSH

Produktbeschreibung
Einbauzustand

Anhang A 2
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Bautechnik

labelle A1: Werkstoffe und Ausfiihrungen

Tell | Name Werkstoff
1, 2, 3, |Schrau
4 5, 8, |banker TSM B. BC Stahl EN 10263-4 galvanisch verzinkt nach EN I1SO 4042
7.8 : oder zinklamellenbeschichtet nach EN ISO 10683 (2 5um)
TSM BS 1.4401, 1.4404, 1.4571, 1.4578
TSM BSH 1.4529

Nominelle charakteristische Streckgrenze

| fs | (INNmm? | 600

Nominelle charakteristische Zugfestigkeit

| fu | INNmm?%)| 700

Gewinde

tITITTTI

1) Ankerausfithrung metrischen Anschlussgewinde

2) Ankerausfiuhrung mit Sechskantkopf, angepresster
Unterlegscheibe und TORX-Antrieb

3) Ankerausfilhrung mit Sechskantkopf und
angepresster Unterlegschieb

4) Ankerausfithrung mit Sechskantkopf

5) Ankerausfiihrung mit Senkkopf

6) Ankerausfilhrung mit Linsenkopf

7) Ankerausfihrung mit Senkkopf und metrischem

8) Ankerausfiihrung mit Sechskantkopf und metrischem

Gewinde
TOGE Betonschraube TSM B, BC, BS, BSH
Produktbeschreibung Anhang A 3
Werkstoffe und Ausfihrungen
243240.15 8.06.01-195/15
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Table A2: Abmessungen und Prégungen

Diibelgrote

TSM 5 TSM &
Schraubenlange L = |[mm] 200
Kemdurchmesser d, [mm] 4.2 52
FlankenauBendurchmesser d, |[mm] 6.5 7.5

Pragung:

Dubeltyp: TSM B, TSM BC, TSM BS, TSM BSH

DabelgrolRe: 6
Dibellange: 60

Pragung "k" oder "x" fur Ausflihrung mit Anschluss-

gewinde und hpem = 35 mm

TOGE Betonschraube TSM B, BC, BS, BSH

Produktbeschreibung
Abmessungen und Pragungen

Anhang A 4

Z43240.15

B.0G.01-19515
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Angaben zum Verwendungszweck

Beanspruchung der Verankerung:

statische und quasi-statische Beanspruchung,

Verwendung fur die Verankerungen, an die Anforderungen an die Feuerwiderstandsdauer ge-
stellt werden (gilt nicht fiir Hohlraumdecken).

Nur fiir die Mehrfachbefestigung nichtragender Systeme nach ETAG 001, Teil 6

Verwendung fiir die Verankerung in vorgespannten Hohlraumdeckenplatten

Verankerungsgrund:
* bewehrier und unbewehrter Normalbeton geméafl EN 206-1:2000-12
* Festigkeitsklasse C20/25 bis C50/60 entsprechend EN 206-1:2000-12
e gerissener und ungerissener Beton

Anwendungsbedingungen (Umweltbedingungen):

* Bauteile unter den Bedingungen trockener Innenrdume: Alle Schraubentypen,

* Bauteile im Freien (einschlieflich Industrieatmosphére und Meeresnahe) und in Feuchtrdumen,
wenn keine besonders aggressiven Bedingungen vorliegen : Schrauben aus nichtrostenden
Stahl mit der Pragung BS

+ Bauteile im Freien (einschliefilich Industrieatmosphére und Meeresndhe) und in Feuchtréumen,
wenn besonders aggressiven Bedingungen vorliegen : Schrauben aus nichtrostenden Stahl mit
der Pragung BSH
Anmerkung: Besonders aggressive Bedingungen sind z.B. stindiges, abwechselndes Eintau-
chen in Seewasser, chlorhaltige Atmosphére in Schwimmbadhallen oder Atmosphére mit extre-
mer chemischer Verschmutzung (z.B. bei Rauchgas- Entschwefelungsanlage oder Straentun-
nein, in denen Enteisungsmittel verwendet werden)

Bemessung:

+ Die Bemessung der Verankerung erfolgt unter der Verantwortung eines auf dem Gebiet der
Verankerungen und des Betonbaus erfahrenen Ingenieurs,
Unter Berlicksichtigung der zu verankernden Lasten sind priifbare Berechnungen und Konstruk-
tionszeichnungen anzufertigen (z.B. Lage des Dibels zur Bewehrung oder zu den Auflagem,
usw.),
* Die Bemessung der Verankerungen unter statischen und quasi statischen Lasten erfolgt fir das
Bemessungsverfahren A nach:
- ETAG 001, Anhang C, Ausgabe August 2010 oder
- CEN/TS 1992-4:2008.

+ Die Bemessung der Verankerungen bei Brandbeanspruchung erfolgt nach:
- EOTA Technical Report TR 020, Ausgabe Mai 2004 oder
- CEN/TS 1992-4:2009, Anhang D (es ist sicherzustellen, dass keine lokalen Abplatzun-
gen der Betonoberfliche aufireten).

Einbau:
=+ in hammergebohrte Locher,
= der Verankerung durch entsprechend geschultes Personal und unter Aufsicht des Bauleiters,
* Nach der Montage ist ein leichtes Weiterdrehen des Diibels nicht méglich, der Diibelkopf liegt
am Anbauteil an und ist nicht beschadigt.

TOGE Betonschraube TSM B, BC, BS, BSH

Verwendungszweck Anhang B 1
Spezifikation

Z43240.15

B.06.01-195M5




Seite 10 der Europdischen Technischen Bewertung

ETA-10/0114 vom 26. Juni 2015

Tabelle B1: Montageparameter

Diibelgréke TSM 5 TEM &
Nominelle Einschraubtiefe Pocw= 35 MM | Nn=35mm | h..=55mm
Bohrernenndurchmesser [ [mim] 5 6
Bohrerschneidendurchmesser ds S| [mm] 5,40 6.40
Bohrlochtiefe hy 2| [mm] 40 40 60
Einschraubtiefe Anom 2 | [mim]) as a5 55
Durchgangsloch im anzuschlieRenden
Anbauteil 4 < | [mm] 7
Drehmoment Tt Nm B 10
Maximales Nenndrehmoment bei der Montage
mit einem Tangentialschlagschrauber Nm 120 160
Tabelle B2: Minimale Bauteildicke, minimaler Randabstand und
minimaler Achsabstand
Diibelgroke TEM S TSM 6
Nominelle Einschraubtiefe Boom=35mMmM | Huem= 35 mm P = 55 mm
Minimale Bauteildicke Nenin [mm] 80 80 100
Minimaler Randabstand Ciri [mim] 35 35 40
Minimaler Achsabstand - [mm] 35 35 40
hmin
tﬁﬂ hmm
e, %1%
//.. gon d
/ J }// :
TOGE Betonschraube TSM B, BC, BS, BSH
Verwendungszweck Anhang B 2
Montageparameter
Z43240.15 8.06.01-195M5
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Montageparameter fur in vorgespannten Hohlraumdeckenplatten

o
[ f | i i
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N h 4 it
. di l a: %3 az S2
c”1 cz
Randabstand
81, Sz Achsabstand
a4, 3z Abstand zwischen den Dibelgruppen
Minimaler Randabstand Cmin 2 100 mm
Minimaler Achsabstand Smwn = 100 mm
Minimaler Abstand zwischen den Ddbelgruppen an, 2 100 mm
TOGE Betonschraube TSM B, BC, BS, BSH
Verwendungszweck Anhang B3

Z43240.15

8.06.01-195M5
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TOGE Betonschraube TSM B, BC, BS, BSH

Verwendungszweck
Montageanleitungen

Anhang B 4

24324015

B.06.01-195M5
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Charakteristische Werte fir Bemessungsverfahren bzw. Methode A

Tabelle C1: Char istische W, i BSSUngsy ren A nach ET 01
Anh r Bem A 1 -4
DiibelgréBe TSM S TSM6
Nominglle Einschraubtiefe Mo =35 mm | how=35mm | h..=55mm
Stahlversagen fiir Zug- und Quertragfihigkeit
e > o Neu s [kN] 87 13,7
Charakteristische Tragfahigkeit Vi [kN] 44 70
Mass [Nm] 53 10,0
Herausziehen
Charakteristische Zugtragfahigkeit
im gerissenen Beton C20/25 Nrxe [kN] 15 14 i
C30/37 1,22
Erhéhungsfaktoren fiir Nay » Ye C40/50 1.41
C50/60 1.55
Betonausbruch und Spalten
Effektive Verankerungstiefe Rt [mm) 27 27 | 44
M 1:| = 2
Faktor fir me" o 7 [-) 4
ungerissenen Kuer [-] 10,1
Achsabstand | s, [mm] 3 x hy
Betonausbruch
_— Randabstand | c..» [mm] 1,5 X he
tand 160
Spalten Achsabs! Ser.sp 120 120
Randabstand Cer 5p 60 60 80
Teilsicherheitsbeiwert Yo e Yuu | [-) 1.2 1,2 1,0
Betonausbruch auf der lastabgewandten Seite (pry-out)
k-Faktor [kP=k | [-]1 | 1,0
Betonkantenbruch
Effektive Dibellange k= hy [mm] 27 27 | 4a
Aullendurchmesser der Schraube | d... [-] 5 6
" Parameter relevant nur fur die Bemessung nach CEN/TS 1992-4-2009
*) Parameter relevant nur fiir die Bemessung nach ETAG 001 Annex C
TOGE Betonschraube TSM B, BC, BS, BSH
Leistungsmerkmale Anhang C 1

L43240.15
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Tabell : Chara istische Werte fiir die Verank in vo nn
H ken 7 bis C
Anchorsize TSM 6
Spiegeldicke de [mm] 225 230 235
Charakteristische Tragfahigkeit F g, [kN] L 2 3
Teilsicherheitsbeiwert v2" = Yin® | [mm] 12
" Parameter relevant nur fir die Bemessung nach CEN/TS 1992-4:2009
# Parameter relevant nur fiir die Bemessung nach ETAG 001 Annex C
Tabelle C3: risti Werte bei nspruchung "
Diibellinge TSM &
Nominelle Einschraubtiefe huom = 35 mm Ny = 55 mm
B, BS,
B.EC,BS,BSH | oo | oo
Feuerwider-
standsklasse
R 30 Charakteristischer Widerstand Fri o [kN] 0,38 09 1.2
R 60 Charakieristischer Widerstand Frs.e0 [kN] 0,38 0.8 1,2
R 90 Charakteristischer Widerstand Frisiso [kN] 0,38 06 1.2
R 120 Charakteristischer Widerstand ng‘mm [kN] 0,30 0.4 08
R 30 Achsabstand Serfi 108 176
bis [mim)
' Die Werte gelten nicht fiir die Anwendung in Hohiraumdeckenplatien
TOGE Betonschraube TSM B, BC, BS, BSH
Leistungsmerkmale Anhang C 2
Charakteristische Werte fir die Verankerung in vorgespannten Hohlraumplat-
tendecken und bei Brandbeanspruchung
Z43240.15 B.D6.01-18515




