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Sound Oasis S-680 Lydterapi-apparat — Vejledning

Tak for dit kgb af Sound Oasis S-680, som vi haber du bliver rigtig glad for.

Vigtige sikkerhedsforanstaltninger:

- lees alle instruktionerne

- for at beskytte dig mod elektrisk stgd, dyp ikke ledning eller enheden i vand eller anden
vaeske. Vis forsigtighed, sa der ikke bliver spildt veeske i enhedens abninger.

- Brug ikke enheden, hvis ledningen eller stikket er skadet. Eller hvis enheden har haft en
funktionsfejl, eller pa nogen made er blevet skadet.

- Enheden skal placeres vaek fra varme kilder, sasom direkte sollys, radiatorer, varmeovne,
komfurer eller andre apparater som genererer varme.

- Enheden ma kun blive koblet til den vedlagte stromforsyning, eller en som beskrevet i
instruktionerne/markeret pa apparatet.

- Renggring af enheden sker forsigtigt med en fugtig klud med varmt vand og mild sabe, tgr
derefter al fugtigheden af med en tgr klud. Der ma ikke bruges staerke oplgsningsmidler eller
kemikalier til renggringen.

Stremkilder:
Din enhed kan blive drevet med en AC adapter (inkluderet) eller 4 AA batterier (er ikke
inkluderet).

Brug af AC drift:

Kobl den vedlagte usb-lader til AC adapteren og herefter til S-680 enheden, og szt stikket fra
AC adapteren til en stikkontakt. Nar den er koblet til enheden vil der ikke bliver trukket strgm
fra batterierne.

Hvis der sker et stremnedbrud vil enheden automatisk skifte til batteridrift.

Brug af batteridrift:

For at installere batterierne, dbnes batterildagen som er i bunden af enheden. Saet 4 AA batterier
i, som det er meaerket pa indersiden af batteridbningen og saet laget pa igen.

Lyd til og fra:

Lydafspilning taendes og slukkes ved at trykke pa snooze/off-resume knappen, pa toppen af
enheden. Nar den er teendt vil enheden automatisk spille den fgrste lyd pa dit lydkort. For at
vaelge en anden lyd, trykkes der pa sound knappen, indtil den gnskede lyd vises pa skeermen og
bliver afspillet.
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Indstil klokken: For at indstille klokken trykkes og holdes Set time knappen inde. Set time, vil
blive vist pa skeermen nar du er i tidsindstillingsmode. Benyt volumen-knapperne pa siden af
enheden for at indstille tiden op eller ned. Tiden indstilles i 12 timers vaerk med AM eller PM,
vises i det gverste hgjre hjgrne. PM = eftermiddag/aften, AM = morgen.

Saet alarm tidspunkt: For at indstille alarmtiden trykkes og holdes Tjek/sset alarm knappen
inde. Saet alarm tidspunktet vises pa skeermen. Juster alarmtiden med volumenknapperne. Husk
AM/PM.

Valg alarm eller opvagningslyd: Du kan blive vaekket af en summelyd, eller en hvilken som
helst af lydene pa enhedens lydkort. Tryk pa alarm on/off knappen indtil dit valg vises pa
skaermen.
Der er 3 tilgeengelige indstillinger

- alarm via lyd

- alarm via summelyd

- alarm off —
Bemaerk:
hvis du veelger at blive vaekket til en af lydkortets lyde, vil det vaere den senest aflyttede lyd
som vil blive anvendt som vakkelyd.

Sluk for alarm:

Alarmen pa din enhed vil gradvist blive gget i lydstyrke, for at give mindst mulig disharmonisk
opvagning (skeermen vil vise wake up). Nar din valgte alarm spilles, kan du slukke den ved at
trykke pa snooze/off-resume knappen eller pa alarm on/off knappen.

Ved trykning pa snooz/off-resume knappen:

Trykkes der pa snooze/-off-resume knappen en gang, sa starter snooz funktionen. (se flere
detaljer under snooze funktionen).

Trykkes der 2 gange pa snooze/off-resume knappen, slas alarmen fra og gemmes som alarm til
naeste dag (dvs. at alarmen vil blive aktiveret pa samme tidspunkt dagen efter).

Trykning pa alarm on/off knappen:

Trykkes der en gang pa on/off knappen, slukkes alarm og snooze funktionen, men alarmen
gemmes som alarm til naeste dag.

Bemaerk:

hvis alarmen starter og du ikke stopper den med en af de ovennavnte metoder, vil alarmen
automatisk slukke efter 30 minutter.

Snooze funktion: Nar alarmen er aktiveret og du trykker pa snooze/off-resume knappen en
gang, vil din enhed ga ind i 10 min. snooze. Minutterne vil blive nedtalt pa skeermen og man kan
gentage snooze funktionen ubegraenset gange. Snooze funktionen kan slas fra ved at trykke to
gange pa snooze/off-resume kanppen eller en gang pa alarm on/off knappen.
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Tjek alarmen:

Du kan let tjekke alarm tiden, alarm lyden og alarm styrken, ved at trykke pa tjek/sset alarm
knappen som findes pa forsiden af enheden. Alarm/tjek vil blinke pa skaeermen sammen med
din valgte alarm tid og samtidig vil alarm lyden afspille pa det valgte lydniveau.

Brug af resume knappen: snooze/off-resume knappen lader dig gentage den sidst afspillede lyd
pa samme lydstyrke og tidsindstilling.

Eks. Du lytter til en lyd pa halv lydstyrke med en tidsindstilling pa 60 min. Efter at de 60 min er
gaet og lyden er slukket, vil et tryk pa snooze/off-resume knappen automatisk gentage hele
sekvensen.

Lydstyrke:
Pa siden af enheden kan der skrues op eller ned for lydstyrken.

Timer 30, 60, 90 minutter.

Enheden har fire tidsindstillings muligheder. Der er 30, 60, 90 min og kontinuerlig afspilning.
Ved 30, 60 og 90 minutter tidsindstillet afspilning, vil apparatet gradvist seenke lydstyrken i de
sidste 10 minutter inden enheden slukker, for at undga disharmonisk afslutning.

For at vaelge hvor laenge du gnsker at enheden skal spille (30, 60, 90 minutter) trykkes der pa
Timer knappen pa fronten af enheden, indtil den gnskede tid er vist pa skeermen.

Skarmlys: Nar enheden er drevet med batterier, vil et tryk pa hvilken som helst knap pa
enheden, taende lyset i skaeermen og klokken vil kunne ses. Lyset slukker automatisk, fem
sekunder efter aktivering.

Nar enheden er sat til en stikkontakt, kan lysstyrken i skeermen justeres ved at holde Sleep
Enhancement knappen nede. Der er tre lysstyrker at vaelge imellem, samt muligheden for at
holde lyset slukket.

Bemaerk: Sgvneksperter rader om at skeermlyset er slukket, nar du prgver at falde i sgvn. Sound
Oasis hjaelper til den proces, ved at give dig muligheden for at slukke for skeermlyset, sa klokken
ikke er synlig om natten.

Sgvnforbedrings teknologi: Sevncenter forskning har vist at gradvis aftagende lyde hj=lper til
med at give en bedre sgvn og afslapning. Vi har taget den forskning og implementeret den
spandende teknik i Sound Oasis. Det betyder at nar din enhed er aktiveret vil
afspilningshastigheden gradvis seenke farten og dermed lulle dig i sgvn.

Nar afspilningshastigheden er pa sit laveste hastighedspunkt (det er ved ca. halv hastighed, i

forhold til den normale hastighed), vil afspilningshastigheden forblive der indtil enheden
automatisk slar fra via timer funktionen eller indtil du manuelt slukker for enheden.
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Sgvnforbedring

1. For at aktivere sgvnforbedrings egenskaben trykkes pa Sleep Enhancement knappen.
("SLEEP ENH ON” vil blive vist pa skeermen). Ved aktivering vil sgvnforbedringsikonet
blive vist i venstre side i af skeermen.

2. Enhver lyd som du afspiller, mens at sgvnforbedringen er aktiveret vil blive pavirket af
spvnforbedringseffekten.

3. For at sla sgvnforbedringen af, trykkes Sleep Enhancement knappen ind indtil at der star
"SLEEP ENH OFF” pa skeermen. Sgvnforbedringsikonet vil ikke laengere blive vist pa
skaermen.

Brug af hovedtelefoner eller hgjttaler pude:

For "privat” lytning eller for forsteerket lydterapi inkluderer din enhed et hovedtelefonstik
(hovedtelefon er ikke inkluderet). Hovedtelefonstikket kan bruges med 1/8 inch (3,5mm)
lydstik.

Lydkort:
Lydene til hhv. sgvnforbedring, model 680-01 eller til lindring af tinnitus, model 680-02, ligger
pa et allerede isat micro SD-kort. Er placeret i batteribrgnden.

Nulstilling af elektronikken:

Hvis du pa et tidspunkt skulle fa problemer med enhedens funktioner, er det muligt at nulstille
enhedens kontrollerende elektronik. For at udfgre en nulstilling af elektronikken trykkes pa
resetknappen i bunden af batterihuset med en spids genstand mens stremmen er tilsluttet.

FCC bemarkning: Dette udstyr retter sig efter graenserne for en klasse B digital input, samtidig
med del 15 af FCC forskrifterne. Betjening er underlagt disse to fglgende forudsatninger:
1. Denne enhed vil ikke forarsage skadelige forstyrrelser; og
2. Denne enhed ma acceptere enhver modsat forstyrrelse, inklusiv forstyrrelser der kan
forarsage ugnsket drift.
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