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1x Sphere - Kerzengießform Für Stumpenkerzen

6,9g Märchenwald Duftöl

WAS DU BRAUCHST

1x LX14 Docht (250mm)

223,1g Hochleistungs-Schmelzmischung (HPM)

1x 2,5mm Edelstahl Rundstab

1x Blu Tack

1x Eisstiels (das wird dein Zentrierwerkzeug)

https://candle-shack.de/products/sphere-pillar-candle-mould
https://candle-shack.de/products/enchanted-forest
https://candle-shack.de/products/lx14-wick
https://candle-shack.de/products/high-performance-melt-hpm-blend?_pos=1&_sid=98fdb684a&_ss=r
https://www.amazon.de/-/en/sourcing-Stainless-Steel-Solid-Crafts/dp/B082ZNGLDR/ref=sr_1_8?crid=2WIIC2VA2G2K7&keywords=2.5mm%2Bx%2B300mm%2B304%2BStainless%2BSteel%2BSolid%2BRound%2BRod&qid=1696939027&sprefix=2.5mm%2Bx%2B300mm%2B304%2Bstainless%2Bsteel%2Bsolid%2Bround%2Brod%2Caps%2C276&sr=8-8&th=1&language=de_DE


Setze die Form zusammen, indem du die beiden Hälften mit der mitgelieferten Gummid-
ichtung miteinander verbindest. Befestige die Form mit den mitgelieferten Klammern.

Stecke den Dochtstab in das Dochtloch und dichte ihn am Boden der Kerzengieß-
form mit Blu Tack ab. 

Schmelze das HPM-Wachs bei 75 °C. 

SCHRITT 2

SCHRITT 3

SCHRITT 4

Wenn das Wachs vollständig geschmolzen ist, gib den Duftstoff hinzu und rühre 
ca. 1 Minute, bis die Mischung homogen ist. 

SCHRITT 5

Gieße die Mischung langsam in deine Form, bis sie etwa halb voll ist.
SCHRITT 6

Benutze nun das Zentrierwerkzeug, um das Stäbchen in der Mitte zu halten. 
SCHRITT 7

Wenn das Wachs ausgehärtet ist, ca. 2 Stunden später, füllst 
du den letzten Teil des Duftwachses in die Kerze. 

SCHRITT 9

Wenn die Kerze vollständig ausgehärtet ist, etwa 5 Stunden 
nach dem ersten Gießen, ziehst du vorsichtig den Dochtstab 
heraus und nimmst die Kerze aus der Form. 

SCHRITT 10

Fädle den vorgewachsten Docht durch das Loch und 
schiebe den Halter in den Kerzenboden. 

SCHRITT 11

SCHRITT-FÜR-SCHRITT-ANLEITUNG

Lasse die Kerze 48 Stunden lang aushärten kürze den 
Docht vor dem Anzünden auf 5 mm.

SCHRITT 13

Schmelze den Boden der Kerze auf einem heißen Backblech, 
um eine flache und ebene Kerzenbasis zu erhalten. 

SCHRITT 12

Lasse das Wachs aushärten. Wenn es vollständig ausgehärtet 
ist, normalerweise nach etwa 2 Stunden, entferne das Docht-
zentrierwerkzeug und fülle die Kerze mit mehr Duftwachs. 

SCHRITT 8
Steche mit einem Körner oder einem ähnlichen Werkzeug ein 2,5 mm großes Loch in 
die Mitte deines Eisstiels, um ihn in ein Zentrierwerkzeug zu verwandeln.

SCHRITT 1






