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CIRE
Fabriquée par le géant mondial de cire AAK sous la 
marque Golden Wax, la cire GW464 se place comme la 
cire de soja pour bougies en pot la plus populaire sur le 
marché. Elle offre un bon jet de parfum à chaud comme 
froid ainsi qu’une excellente adhérence au verre, 
tout en étant produite selon des normes éthiques 
et environnementales rigoureuses.

CONTENANT
Notre verre votive Lauren de 9cl est fabriqué en Italie et 
répond aux plus hauts standards de pureté et tolérance. 
Hauteur : 67mm 
Diamètre : 56mm 
Hauteur intérieure : 57mm

MÈCHE 
Les mèches de bougie Stabilo font partie des mèches 
les plus performantes et brillantes pour les bougies 
amateur comme pour celles professionnelles. Ce sont 
des mèches sans structure intérieure, sans direction, 
tressées à plat et entrelacées d’un filament de papier 
spécial. Avec leur configuration unique, elles permettent 
une capillarité constante tout en assurant une bonne 
posture de flamme à la coupe. Toutes les mèches 
mesurent 110 mm de long et sont recouvertes d’une 
fine couche de paraffine pour plus de stabilité.

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION 
- Nous vous recommandons de travailler à une 
   température ambiante comprise entre 18 et 25 °C.  
- Ajoutez le parfum à 60 °C et remuer pendant 60  
   secondes. 
- Le mélange est prêt à être versé à 55-60 °C  
   dans des verres à température ambiante (18-20°C). 
- Si la surface est inégale une fois durcie, vous pouvez  
    l’égaliser avec un pistolet à chaleur.
 - Laisser la bougie durcir pendant au moins 2 jours à  
   20°C pour obtenir un résultat optimal. 

CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ
Chaque rapport montre les résultats de tests pour des 
bougies faites par l’équipe de R&D de Candle Shack 
sur chaque recette en particulier. Les rapports d’essai 
ne sont pas une garantie que toutes les bougies faites 
selon cette recette brûleront exactement de la même 
manière. Des variables comme la température 
ambiante, le débit d’air ou le processus de fabrication 
peuvent influer sur le profil de combustion d’une bougie. 
Il est donc recommandé que les fabricants de bougies 
effectuent leurs propres tests pour s’assurer qu’ils sont 
satisfaits de la performance de leur produit.

INGRÉDIENTS POUR CHAQUE BOUGIE

DESCRIPTION

1x 9cl Pot À Bougies

7,5g Parfum Luna

67,5g Cire Golden Wax 464

1x Mèche Stabilo 4

1x Pastille Autocollante Pour Mèche

1x Outil De Centrage De Mèche 3 Pots

https://candle-shack.fr/products/9cl-votive-glass-externally-white-matt
https://candle-shack.fr/products/luna?_pos=1&_sid=e07d696d9&_ss=r
https://candle-shack.fr/products/golden-brands-gw-464-soy-wax?variant=44498128535843
https://candle-shack.fr/products/stabilo-4-wick?_pos=1&_psq=stabilo+4&_ss=e&_v=1.0
https://candle-shack.fr/products/15mm-adhesive-wick-pads?_pos=1&_psq=15m&_ss=e&_v=1.0
https://candle-shack.fr/products/three-jar-wick-centering-tool?_pos=1&_sid=afed89265&_ss=r







