Kunde: My Esel
EFBE Prifberichisnummer: P197322
Datum: 2019-04-09

Priifbericht
Fahrrad- / E-Bike Rahmen

EFBE Priflingsnummer: 197322

Kunde:
My Esel, HafenstralRe 47-51, A-4020 Linz, Donau

Daten des Priiflings:

Beschreibung: Holz EPAC City/Trekking Rahmen

Marke — Model: My Esel - E-Cross

Kategorie: City/Trekking EPAC

Rahmen-Nr. / 1D: --

Gewicht: 5 800 g (+/- 0,5 g) inkl. Anbauteile, exkl. Steckachse
Sitzrohrlange / -groRe: 490 mm (C/T), M

Gabeliange: 380 mm

Federweg vorne / hinten: 50 — 65 mm/0 mm
Probenziehungsmethode: n/a, Prifling vom Kunden hereitgestelit
Eingangsdatum: 2019-03-20

Bemerkung: keine

EFBE Prifftechnik GmbH, Landabsaiz 25, 45731 Waltrop, Germany, www.efbe.de — E-Mail: info@efbe.de
Dieser Priffoericht darf ausschlieBlich vollstandig und mit Zustimmung der EFBE Pritftechnik GmbH kopiert werden. Das Ergebnis
des an einem einzeinen Muster durchgefihrten Tests lasst keine Aussage zur Qualitat und Sicherheit einer Serienproduktion zu.
Alle angegebenen, GroRen, Drehmomente und Gewichte sing rein informativ.
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Kunde: My Esel
EFBE Priifherichisnummer: pP1g7322
Datum: 2019-04-00

RS

Ubersicht:
Der Rahmen wurde nach EN 15194:2018 fir City/Trekking EPAC Fahrréder getestet.

Norm EN 15194:2018

Punkt Art der Prifung Ergebnis
4,37.4.2 Dynamische Prifung mit pedalierenden Kraften bestanden
4.3.7.6.2 Dynamische Priifung mit einer vertikalen Kraft bestanden
4,3.7.5.2 Dynamische Prifung mit horizontalen Kraften bestanden

STF1 . e ' R o
(Frag) Emudungsprifung Hinerrad Bremsung | PESIAnSEn
4.3.7.2.1 StoRprifung (fallende Masse) bestanden
43732 StoRprifung (fallender Rahmen) bestanden

Den Anforderungen fir die Kategorie City/Trekking EPAC wurde entsprochen.

Die Priifung wurde bestanden.

Testfolge im Detail:
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Kunde: My Esel
EFBE Prifherichtsnummer: P197322
Datum: 2019-04-09

4.3.7.4 - Dynamische Priifung mit pedalierenden Kraften
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Soll-Schwingspiele: 100 000
Prifkraft F. 1025N
Dummy-Gabelldnge: 380 mm

standardabweichung der Prifkraft < 10 N, Mittelwert +/- 5 N. Frequenz < 10 Hz.

Die Anforderungen entsprechen denen der EN 15184:2018, 4.3.7.4.2 fur City/Trekking. Die
Prifanordnung ist identisch mit EN 15194:2018, 4.3.7.4.3.

Abbildung 1 - Prufling wahrend der “Dynamischen
Priifung mit pedalierenden Kraften”

Ergebnis:
Nach 100 000 Schwingspielen wurde kein sichtbarer Anriss oder Bruch festgestellt.

Die Priifung wurde bestanden.
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Kunde: My Esel
EERBE Prifberichtsnummer. P197322
Datum; 2019-04-09

4.3.7.6 - Dynamische Priifung mit einer vertikalen Kraft

rofationat degree
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SattelstUtzendurchmesser, 34,9 mm

Einsteckiiefe: 100 mm
Soll-Schwingspiele: 50 000

Prifkraft F: 1128 N
Dummy-Gabellange: 380 mm

Standardabweichung der Prifkraft < 10 N, Mittelwert +/- 5 N. Frequenz 2 ... 5 Hz.

Die Anforderungen entsprechen denen der EN 151942018, 4.3.7.6.2 flir City/Trekking. Die
Prifanordnung ist identisch mit EN 15194:2018, 4.3.7.6.3.

Py

Abbildung 2 - Prafing wéhrend der "Dynamischen
Priifung mit einer vertikalen Kraft"
Ergebnis:

Nach 100 000 Schwingspielen wurde kein sichtbarer Anriss oder Bruch festgesteilt.

Die Prifung wurde bestanden.
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Kunde: My Esel
EFBE Prufberichtsnummer: p187322
Datum: 2019-04-09

4.3.7.5 — Dynamische Priifung mit horizontalen Kraften
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Soll-Schwingspiele: 100 000
Prifkraft F: +615N/-615N
Dummy-Gabellange: 380 mm

Standardabweichung der Priifkraft < 10 N, Mittelwert +/- 5 N. Frequenz < 10 Hz.

Die Anforderungen entsprechen denen der EN 15194:2018, 4.3.7.5.2 fur City/Trekking. Die
Prifanordnung ist identisch mit EN 15194.2018, 4.3.7.5.3 beschriebhenen Anordnung.

Abbildung 3 - Prafling wéhrend der "Dynamischen
Prilfung mit horizontafen Kréften"

Ergebnis:
Nach 100 000 Schwingspielen wurde kein sichtbarer Anriss oder Bruch festgestelit.

Die Prifung wurde bestanden.

EFBE Priftechnik GmbH, Landabsatz 25, 45731 Waltrap, Germany, www.efbe de — E-Mail: info@efbe.de
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Kunde: My Esel
EFBE Priffberichtsnummer: P197322
Datum: 2019-04-09

STF1 — Ermiidungsprifung Hinterrad Bremsung

ratational degree

of Freadom ,

Bremsscheibendurchmesser: 140 mm
Soll-Schwingspiele: 100 000
Prufkraft F: + 100 N/-400N
Dummy-Gabeliange FL: 380 mm
Hebel RW. 350 mm

standardabweichung der Prifkraft < 10 N, Mittelwert +/- 5 N, Frequenz < 10 Hz.

Abbildung 4 - Priifling wéhrend STF1

Ergebnis:
Nach 100 000 Schwingspielen wurde kein sichtbarer Anriss oder Bruch festgestellt,

Die Prufung wurde bestanden.
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Kunde: My Esel
EFBE Prifberichisnummer: P197322
Datum: 2019-04-09

4,3.7.2 - StoRpriifung (fallende Masse)

e
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Fallhdhe: 360 mm
Gewicht: 22.5kg
Erlaubte bleibende Verformung: 30 mm
Anforderungen: Kein Anriss, kein Bruch.

Die Anforderungen entsprechen denen der EN 15194:2018, 4.3.7.2.1 fir City/Trekking. Die
Priifanordnung ist identisch mit der in EN 15194:2018, 4.3.7.2.3 beschriebenen Anordnung.

Die Prifung wurde mit einer Gabel durchgefiihrt, die Ublicherweise mit diesem Produkityp zum
Einsatz kommt.

Abbildung 5 - Priifling wéhrend der
,Stofipriifung (fallende Masse)"

Ergebnis:
Bleibende Verformung von 10 mm. Kein sichtbarer Anriss oder Bruch.

Die Priifung wurde bestanden.
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Kunde: My Esel
FFBE Priifberichtsnummer: P197322
Patum; 2018-04-09

4.3.7.3 - StoRpriifung (fallender Rahmen)

Fallhthe: 300 mm

Zusétzliches Gewicht: 90 kg
erlaubte bleibende Verformung: 60 mm
Anforderungen: Kein Anriss, kein Bruch.

Die Anforderungen entsprechen denen der EN 15194:2018, 4.3.7.3.2 fur City/Trekking. Die
prifanordnung ist identisch mit der in EN 15194:2018, 4.3.7.3.3 beschriebenen Anordnung.

Die Prufung wurde mit einer Gabe! durchgefinrt, die iblicherweise mit diesem Produkityp zum
Einsatz kommt.

bb:ldu raﬂ:‘ng wéhrend der "Stof3prifung
(fallender Rahmen)”

Ergebnis:
Bleibende Verformung von 20 mm. Kein sichtbarer Anriss oder Bruch.

Die Priifung wurde bestanden.
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Kunde: My Esel
EFBE Prilfberichtsnummer: P197322
Datum: 2019-04-09

Bemerkung:
— Keine —

EFBE Priftechnik GmbH, Landabsatz 25, 45731 Waltrop, Germany, www.efbe.de — E-Mail: info@efhe.de
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Kunde: My Esel s
EFBE Prifberichtsnummer: P197322 s
Patum: 2019-04-0¢ o

Benutztes Equipment:

EFBE Rahmenprifstand, Seriennummer 1la, letzte Kalibration 2018-08-01

EFBE Rahmenprifstand, Seriennummer 03, letzte Kalibration 2018-08-01

EFBE Rahmenprifstand, Seriennummer 10, letzte Kalibration 2018-08-01

Waage Kern 440-49N; Seriennummer WD140025122, 0 - 4 000 g; nicht kalibriert
Drehmomentschliissel Tohnichi DB 12 N, +/- 12 N Seriennummer 316089Q, nicht kalibriert
Messschieber Holex, Seriennummer 412811150 H1115082, 0 - 160 mm, nicht kalibriert
Digitaler Neigungsmesser Mitutoyo Pro 360, Seriennummer 950-315, 360°, nicht kalibriert
Gliedermessstab Wiha Long plus Life composite; 0 - 2 m, nicht kalibriert

Bedingungen wéhrend des Tests:
Temperatur. 23°C+ 5°
relative Luftfeuchte: 40 ... 60 %

Testingenieur: Jens Geisler B.Sc. P hQ o~

Landansdid oo v

Waltrop, 2019-04-09

Zweite Sichtprufung: Siggi Kotzur

Waltrop, 2019-04-09
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