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EIAE (English) IMPORTANT NOTICE CONCERNING
@{QWARRANTY SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this charger, please find your verification code
on the package box, and go to http://charger.nitecore.com/validation (or scan the QR
code beside the verification code to visit on your mobile phone). Type in your verification
code and personal information as required, and submit the page. After verification,
Nitecore will send you a warranty service email. This email and your registration email
address are essential to your possible warranty application. Before you complete the
warranty service registration, you cannot enjoy our warranty service for your purchase.

EIFE (Espafiol) AVISO IMPORTANTE RELATIVO AL
ZQSERVICIO DE GARANTIA

iGracias por su compra! Antes de usar este cargador, busque el codigo de verificacién
en el empaque del producto y dirfjase a http://charger.nitecore.com/validation

(0 escanee el cédigo QR junto al cédigo de verificacion para i al sitio web en su
celular). Escriba su cédigo de verificacion e informacién segin sea necesario y envie

la informacion. Después de la verificacién, Nitecore le enviara un correo electrénico

de servicio de garantia. Este correo electrdnico y su direccién de correo electrénico

de registro son esenciales para su posible solicitud de garantia. Antes de completar el
registro del servicio de garantia, no podré disfrutar de nuestro servicio de garantia para
su producto.

EIFE (Deutsch) WICHTIGER HINWEIS ZUR
E{Q GARANTIE SERVICE

Danke fiir Thren Einkauf! Bevor Sie dieses Ladegerét verwenden, finden Sie Thren
Bestétigungscode auf dem Paketkasten und gehen Sie zu http://charger.nitecore.com/
validation (oder scannen Sie den QR-Code neben dem Bestéitigungscode, um auf Threm
Mobiltelefon zu besuchen). Geben Sie Thren Bestétigungscode und Thre persanlichen
Daten nach Bedarf ein und senden Sie die Seite ein. Nach der Bestétigung sendet Thnen
Nitecore eine Garantie-Service-E-Mail. Diese E-Mail und Ihre Registrierungs-E-Mail-
Adresse sind fiir Ihre magliche Garantieanwendung unerlasslich. Bevor Sie die Garantie-
Service-Registrierung abschlieBen, kénnen Sie unseren Garantie-Service fiir Thren Kauf
nicht genieBen.

EIFE (Francais) AVIS IMPORTANT CONCERNANT VOTRE
EZQSERVICE DE GARANTIE

Merci d'avoir effectué un achat! Avant d'utiliser ce chargeur, veuillez trouver votre code
de vérification sur la boite et allez sur http://charger.nitecore.com/validation (ou scannez
le code QR & cété du code de vérification sur votre téléphone mobile). Saisissez votre
code de vérification et vos informations personnelles, et soumettre votre inscription.
Aprés vérification, Nitecore vous enverra un courrier électronique de garantie. Cet e-mail
et votre adresse e-mail d'inscription sont essentiels & votre demande de garantie. Avant
dreffectuer 'enregistrement du service de garantie, vous ne pouvez pas profiter de notre
service de garantie pour votre achat.

EIAE (pycckmii) BAKHOE COOBLLEHUE OTHOCUTE/TbHO
EZQFAPAHTMVIHOFO OBCNY)XUBAHMSA

CriacuGo 3a caenanHyio Bamy nokyriky! Nlepen MCTIoNb30BaHHEM AHHOTO 3aPSIHOTO
YCTPOViCTBa MPOCH6a HaVTH Ha YAKOBOHOM KOPOBKe CBOTA MPOBEPOCHBIF KO M MPOFTH
10 cevini hittp://charger.nitecore.cor ion (wn

LITPUX-KOA PSAOM C MPOBEPOUHbIM KOZIOM 1A BHECEHIA B CBO/ MOGWTIbHI TenedoH).
BHeCHTe CBO/i MPOBEPOUHbIli KOA 1 MIEPCOHATbHYIO MH(YOPMALIMIO TaK, KaK 3T0

YKa3aHO Bbilue, 1 BHILLIATE 3Ty CTPaHWLLY Ha Hall aapec. Mocie npoeepki «HaifTkop»
BHILWIET BaM 3/1EKTPOHHO MUCHMO OTHOCHTESIBHO apaHTHIIHOMO OBCTXVBaHUS.

370 3MEKTPOHHOE MMCBMO 1 Ball 3aPErMCTPUPOBaHHI anpec 371EKTPOHHON NOUTbI
BaXHbI U1 BOIMOXHOTO Hust Bam rap: Ecm

Bbl He BbINO/HUTE PETVCTPALIIO B OTHOLIGHWN FapaHTUIIHOTO chny)KmBanﬂ Mb, K
COX/IEHMIO, HE CMOXKEM NPEAIOCTABUTS Bam rapaHTHiiHoe 0GCTyXVBaHUE B CBA3M C
Bawweif nokynoii.
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EIFE (Romand) ANUNT IMPORTANT PRIVIND
EZQSERVICIUL DE GARANTIE

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs! inainte de a utiliza acest incarcétor,
V& rugam s gasiti codul de verificare pe cutia pachetuli, si apoi sa vizitati pagina
http://charger.nitecore.com/validation (sau scanati codul QR de langa codul de verificare
pentru a versiunea mobile). Introduceti codul de verificare si informatiile personale
solicitate pentru inregistrare. Dupd verificare, Nitecore vé va trimite un e-mail continand
certificatul de garantie al produsului achizitionat.Continutul acestui e-mail si adresa

de e-mail cu care v-ati inregistrat sunt esentiale si vor fi solicitate in cazul in care veti
inainte cereri in garantie. Inainte de a finaliza inregistrarea pentru service in garantie,
nu va puteti bucura de serviciul de garantie oferit pentru produsul achizitionat.
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(English) Q2 User Manual

Features

Capable of charging 2 Li-ion batteries simultaneously

Monitors and charges each of the 2 slots independently

Active Current Distribution (ACD)

Features two charging modes (constant current and constant voltage)
Automatically detects power level of batteries and selects the appropriate voltage
and charging mode

Automatically stops upon charging completion

Overcharging prevention

Reverse polarity prevention and short circuit prevention

Compatible with car adapter

Designed for optimal heat dissipation

Made from durable PC material

Certified by RoHS, CE, FCC and CEC

Insured worldwide by Ping An Insurance

Parameters

Input: DC 12V 1000mA
12w

Output: 4.2V£1%
2A*1, 1A%2

Compatible with:

Li-ion/IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500,
13650, 14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650,
17350, 17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650,
18700, 20700, 21700, 22500, 22650, 22700, 25500, 26500, 26650,

26700
size: 125.4mmx59.6mmx36.2mm (4.94" x2.35" x1.43")
Weight: 929 (3.2502)

Operating Instructions

Power on: Connect the Q2 to an external power source (such as car adaptor, power
socket) with its charging cord.

Battery placement: The Q2 has 2 slots and each one can be charged independently.
Tt is compatible with multiple size Li-ion batteries. Please put one battery in each slot
according to the polarity marked on the charger. Incorrect installation will result in
failure to initiate the charging process and the red LED indicators will blink quickly to
notify users.

After batteries installation, the Q2 automatically detects batteries. The red LED
indicators will illuminate during charging. The green LED indicators will turn on
automatically once charging has completed.

NOTE:

. The charger is restricted to charging Li-ion and IMR batteries, if non-compatible
batteries are inserted, the red LED indicators will blink quickly to notify users.
When charging one battery, it is recommended to put it in the right slot to charge in
order to charge it at top speed (charging current is 2A)

I

Active Current Distribution (ACD)

The ACD technology allows the Q2 to actively distribute all its power between two
slots in an orderly manner. For instance, when the battery in the left slot is almost fully
charged, the Q2 will distribute power to the battery in the right slot.

Battery Activation

The Q2 is capable of activating depleted Li-ion batteries with a protective circuit. After
batteries installation, the Q2 will automatically test and activate the batteries before
charging. When the voltage of battery is too low, the red LED indicators will blink
quickly to notify users.

NOTE: Do not charge over-discharged (zero volt) UNPROTECTED Li-ion batteries as
doing so may cause fire or explosion.

Overtime Prevention

The Q2 has overtime prevention. It will individually monitor the elapsed charging time
for each battery slot and if a particular slot exceeds 20 hours, the Q2 will automatically
stop charging and the green LED indicators will illuminate to indicate completion of the
charging process. This feature reduces the risk caused by batteries of lower quality.

Reverse Polarity Protection and Short Circuit

Protection
If batteries are improperly inserted or short circuit, the red indicators of the relevant
channel will blink quickly to notify users.

Cautions

. The charger is restricted to charging Li-ion and IMR rechargeable batteries only.

Never use the charger with other types of batteries as this could result in battery

explosion, cracking or leaking, causing property damage and/or personal injury.

The safe operation temperature for the charger is between -10~40°C, and the safe

storage temperature is -20~60°C.

. Please charge batteries in accordance with the specifications on the back.

. Observe polarity diagrams located on the charger. Always place the battery cells with

positive tip facing the top.

. Do not leave a working charger unattended. If any malfunction is found, please
terminate operation immediately and turn to user manual for instruction.

The charger is for use of adults above 18 years old. Children under this age must be
supervised by an adult when using the charger.

Never attempt to charge primary cells such as Zinc-Carbon, Lithium, CR123A, CR2,
or any other unsupported chemistry due to risk of explosion and fire.

Do not charge a damaged IMR battery as doing so may lead to charger short circuit
or even explosion.

Never charge or discharge any battery having evidence of leakage, expansion/
swelling, damaged outer wrapper or case, colour-change or distortion.

. Use the original adapter and cord for power supply. To reduce the risk of damage to
the power cord, always pull by connector rather than the cord. Do not operate the
charger if it appears damaged in any way.

. Exclusively used in indoor and car. Do not expose the device to direct sunlight,
heating devices, open flames, or rain and snow environment; avoid extreme high or
extreme low ambient temperatures and sudden temperature changes.

. Please operate the charger in a well-ventilated area. Do not operate or store it in
damp area. Keep all the inflammable volatile substances away from operating area.

13. Avoid mechanical vibration or shock as these may cause damage to the device.

14. Do not place metal wires or other conductive material into the charger in case of

explosion or other accidents caused by short circuit.

5.Do not touch hot surfaces. The rechargeable batteries or the device may become

hot at full load or high power charging/discharging.

6.Remove all batteries and unplug the charging unit from the power source when not

in use.

17. Opening, disassembling, modifying, tampering with the unit may invalidate its

guarantee, check warranty terms.
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Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd..
Nitecore shall not be held responsible or liable for any loss, damage or claim of any kind
incurred as a result of the failure to obey the instructions provided in this user manual.

Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service. Should any

problem covered under warranty occurs, customers can contact their dealers or distributors

in regards to their warranty claims, as long as the product was purchased from an authorized
dealer or distributor. NITECORE's Warranty is provided only for products purchased from

an authorized source. This applies to all NITECORE products. To be qualified for warranty,

please refer to the "IMPORTANT WARRANTY NOTICE” section on top to validate your

product.

Any DOA / defective product can be exchanged for a replacement through a local distributor/

dealer within the 15 days of purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning

NITECORE® products can be repaired free of charge for a periodof 12 months (1 year) from

the date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies, covering the

cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories or replacement parts.

The warranty is nullified if the product(s) is/are:

1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties

2. damaged from wrong operations (i.e. reverse polarity installation, installation of non-
rechargeable batteries), or

3. damaged by batteries leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local

NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

% All images, text and statements specified herein this user manual is for reference purpose
only. Should any discrepancy occurs between this manual and information specified on
www.nitecore.com, information on our official website shall prevail. Sysmax Industry Co.,
Ltd. reserves the rights to interpret and amend the content of this document at any time
without prior notice.

Validation code and QR code on package can be verified on Nitecore website.

The charger must be used with Nitecores official cords. Damages from using
unofficial cords cannot be covered by official warranty. The charger is restricted to
charging Li-ion and IMR rechargeable batteries only. Never use the product with
other types of batteries as this could result in battery explosion, cracking or
leaking, causing property damage and/or personal injury.

(Espaiiol) Q2
Manual de usuario

Caracteristicas

« Capaz de cargar 2 baterias Li-ion simultdneamente

Monitorea y carga cada una de las 2 bahias independientemente
Distribucion Activa de Corriente (ACD)

Cuenta con dos modos de carga (corriente constante y voltaje constante)
Automaticamente detecta el nivel de carga de las baterias y selecciona el voltaje y modo
de carga apropiados

Automaticamente se detiene al completar la carga

Prevencién de sobre carga

Proteccion contra polaridad invertida y prevencion contra corto circuito
Compatible con adaptador para auto

Disefiado para disipar el calor de manera Gptima

Construido con durables materiales PC

Certificado por RoHS, CE, FCC y CEC

Asegurado mundialmente por Ping An Insurance

Parametros
Entrada: DC 12V 1000mA

12w

salida: 4.2V£1%
2A%1, 1A*2

Compatible con:

Li-on/IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650,
14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350,
17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700,
21700, 22500, 22650, 22700, 25500, 26500, 26650, 26700

Tamafio: 125.4mmx59.6mmx36.2mm (4.94” x2.35” x1.43")

Peso: 92 (3.2502)

Instrucciones de operacion

Encendido: Conecte el Q2 a una Fuente de energia externa (adaptador para auto, toma

corriente) con el cable de carga.

Colocacion de las baterias: EL Q2 tiene 2 bahias y cada una puede cargar

independientemente. Es compatible con miltiples tamafios de baterias Li-ion. Por favor

inserte una bateria en cada bahia de acuerdo a la marca de polaridad en el cargador.

Una instalacion incorrecta, resutard en falla para iniciar el proceso de carga, y los LEDs

fojos para notificar al usuario.

Después de instalar las baterfas, el Q2 automdticamente las detecta. Los indicadores

LED rojos se iluminaran durante la carga. Los indicadores LED verdes, se iluminaran

automaticamente una vez que la carga se haya completado.

NOTA:

1. EI oargador esté restringido a cargar baterfas Li-ion e IMR, si instala otro tipo de baterias,

para notificar al usuario.

2. A\ cargar una bateria, se recomienda colocarla en la bahia derecha para cargarla a la
méxima velocidad (corriente de carga

Distribucion Activa de Corriente (ACD)

La tecnologia DAC permite al Q2 distribuir activamente toda la corriente entre las dos bahias
de una forma ordenada, por ejemplo: cuando la bateria en la bahia izquierda esta casi
completamente cargada, el Q2 distribuiré la corriente a la bateria en la bahia derecha.

Activacion de baterias

El Q2 es capaz de activar baterias Li-ion agotadas con circuito de proteccién. Después

de instalar las baterias, el Q2 automaticamente probara y activara las baterias antes de
cargarlas. Cuando el voltaje de una bateria es demasiado bajo, los indicadores LED rojos
parpadeardn rapidamente para notificar al usuario.

NOTA: No cargue baterias Li-ion sobre descargadas NO PROTEGIDAS (cero volts), hacerlo
puede causar fuego o explosion.

Prevencion de sobre tiempo

El Q2 tiene proteccién contra sobretiempo. Monitorearé individualmente el tiempo de
carga transcurrido para cada bahia, y si alguna bahia en particular excede 20 horas, el Q2
autométicamente dejaré de cargar y los indicadores LED verdes se iluminaran para indicar
que el proceso de carga se ha completado. Esta caracteristica reduce el riesgo causado por
baterias de baja calidad.

Proteccidén contra polaridad invertida y proteccion

contra corto circuito
Si hay baterias insertadas con la polaridad invertida o en corto circuito, los indicadores rojos.
de la bahia correspondiente parpadearan rapidamente para notificar al usuario.

Precauciones

. El cargador esté restringido a cargar tinicamente baterias recargables Li-ion e IMR.
Nunca utilice el cargador con otro tipo de baterias ya que puede resultar en explosion de
la bateria, grietas o fugas, causando dafio a la propiedad y/o lesiones personales.

. La temperatura segura de operacion para el cargador es entre -10~40°C, y la
temperatura segura de almacenamiento es de -20~60°C.

Por favor cargue las baterias de acuerdo a las especificaciones en la parte trasera.
Observe los diagramas de polaridad localizados en el cargador. Siempre coloque las
baterfas con el polo positivo apuntando hacia arriba.

No deje el cargador funcionando desatendido. Si se encuentra algtn mal funcionamiento,
por favor termine la operacion inmediatamente y consulte el manual de usuario para
instrucciones.

El cargador es para uso de adultos mayores de 18 afios de edad. Nifios menores de esa
edad, deben ser supervisados por un adulto cuando usen el cargador.

Nunca intente cargar células primarias como Zinc-Carbén, Litio, CR123A, CR2, o
cualquier otra quimica no soportada ya que puede haber riesgo de explosion y fuego.
No cargue una bateria IMR dafiada, ya que podria generar un corto circuito en el
cargador o incluso causar una explosion.

Nunca cargue o descargue cualquier bateria teniendo evidencia de fugas, expansion/
hinchazon, envoltura o cuerpo dafiado, cambio de color o distorsién.

. Utilice el adaptador y cable de corriente originales para la fuente de alimentacién. Para
reducir el riesgo de dafio al cable de corriente, siempre jale del conector en vez del jalar
el cable. No opere el cargador si luce dafiado de alguna forma.

. Exclusivamente utilice en interiores y automvil. No exponga el dispositivo a la luz directa
de\ sol d.sposmvos de calefacclon flamas abiertas, o ambientes con lluvia y nieve;

mbient altas, bajas o cambios.

~ =

o Aw

2 © ® N o
R R OB S

repennnos de temperatula.

. Por favor opere el cargador en un drea bien ventilada. No opere o almacene en dreas
htmedas. Mantenga todas las sustancias inflamables o voldtiles alejadas del drea de
operacién.

13. Evite vibraciones mecanicas o golpes ya que pueden dafiar el dispositivo.

14. No coloque cables metalicos u otros materiales conductivos en el cargador en caso de
explosion u otros accidentes causados por corto circuito.

. No toque las superficies calientes. Las baterias recargables o el dispositivo pueden
calentarse a plena carga o alta carga/descarga.

. Remueva todas las baterias y desconecte la unidad de carga de la Fuente de energia
cuando no esté en uso.

17. Abrir, desarmar, modificar, manipular la unidad puede invalidar la garantia, revise los

términos de garantia.
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Advertencia

Este producto est4 asegurado globalmente por Ping An Insurance (Group) Company of
China, Ltd. Nitecore no se hace responsable de ninguna pérdida, dafio o reclamo de ningtin
tipo incurrido como resultado del incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este
manual de usuario.

Detalles de garantia
Nuestros distribuidores autorizados son responsables del servicio de garantia. Si se presenta un
problema cubierto bajo esta garantia, los clientes pueden ponerse en contacto con sus

(Deutsch) Q2
Benutzerhandbuch

Funktionen und Eigenschaften

«  Es konnen zwei Li-Tonen-Akkus gleichzeitig aufgeladen warden
Uberwacht und ladt jeden der zwei Slots unabhangig auf

Aktive Stromverteilung (ACD)

Unterstiitzt zwei Lade-Modi (Konstantstrom und konstante Spannung)
Erkennt automatisch den Leistungspegel der Akkus und wahit den entsprechenden
Spannungs- und Lademodus aus

Automatischer Ladestopp nach volistandiger Aufladung
Uberladeschutz

Verpolungsschutz und Schutz vor Kurzschluss

Kompatibel mit Kfz-Adapter

Optimale Wirmeableitung

Hergestellt aus robustem PC-Material

Zertifiziert durch RoHS, CE, FCC und CEC

Weltweit versichert durch Ping eine Versicherung

Technische Daten

Eingang: DC 12V 1000mA 12W
Ausgang 4,2V £ 1%, 2A*1, 1A*2
Kompanbe\ mit:

Li-lon/IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650,
14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350,
17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700,
21700, 22500, 22650, 22700, 25500, 26500, 26650, 26700

MaBe: 125,4mm x 59,6mm x 36,2mm
Gewicht: 92g
Bedienungsanleitung

Einschalten

SchiieBen Sie den Q2 mit dem Ladekabel an eine externe Stromquelle an (wie z.8.

Autoadapter, Steckdose).

Einlegen der Akkus

Der Q2 hat zwei Slots und jeder kann unabhéngig laden. Er st kompatibel mit mehreren

GrdBen von Li-Tonen-Akkus. Legen Sie je einen Akku in einen Ladeschacht - entsprechend

der Polaritatsmarkierung auf dem Ladegerat. Eine falsche Installation filhrt zum Abbruch des

Ladevorgangs und die LED-Anzeigen blinken rot und schnell.

Nach der Installation der Akkus erkennt der Q2 automatisch den Akku-Typ. Wahrend des

Ladevorgangs leuchten die LED-Anzeigen rot. Sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist,

leuchten LED-Anzeigen griin.

HINWEIS:

. Das Ladegerét ist beschrankt auf das Aufladen von Li-Tonen- und IMR-Akkus. Werden
andere Akku-Typen eingelegt, blinken die roten LED-Anzeigen schnell, um den Benutzer
darauf hinzuweisen

. Beim Aufladen nur eines Akkus empfiehlt es sich, den rechten Ladeslot zu nutzen, um
mit Hochstgeschwindigkeit zu laden (Ladestrom 2A).

~

Aktive Stromverteilung (ACD)

Die ACD-Technologie erméglicht es dem Q2, seine Leistung zwischen den zwei Ladeschéchten
aktiv zu verteilen, Beispiel: Wenn der Akku im linken Steckplatz fast vollsténdig aufgeladen
ist, leitet der Q2 die gesamte Ladestromversorgung zum Laden in den rechten Ladeschacht
um.

Akku Reaktivierung

Der Q2 ist in der Lage, tiefentladene Li-Tonen-Akkus mit Schutzschaltung zu reaktivieren.
Nach der Installation der Akkus wird der Q2 die Akkus vor dem Aufladen automatisch testen
und reaktivieren. Wenn die Spannung des Akkus zu niedrig ist, blinken die LED-Anzeigen rot
und schnell, um Benutzer zu benachrichtigen.

HINWEIS: Versuchen Sie nicht, tiefentladene, ungeschiitzte Akkus (Null Volt) aufzuladen.
Diese kénnen bei dem Versuch Feuer und Explosionen verursachen.

Uberladeschutz

Der Q2 hat einen Ladezeit wird fur

Jjeden Ladeschacht einzeln tiberwacht. Wenn ein Ladeschacht die Ladezeit von 20 Stunden
;, wird der Q2 den L: stoppen, und die LED-Anzeigen

leuchten griin, um einen beendeten Ladevorgang anzuzeigen. Diese Funktion reduziert das

Risiko von Schaden am Ladegeréit oder an den Akkus durch Akkus geringerer Qualitat.

Verpolungsschutz und Schutz vor Kurzschluss
Wenn die Akkus verkehrt herum oder kurzgeschlossene Akkus eingelegt sind, blinken die LEDs
des entsprechenden Ladeschachts rot und schnell.

Sicherh
Der Q2 darf nur zum Laden von wiederaufladbaren Li-Ionen- und IMR- Akkus verwendet
werden. Die Verwendung des Q2 mit anderen Akku-Typen kann zur Explosion, zum Bruch
oder zum Auslaufen des Akkus und in Folge dessen zu Sach- und/oder Personenschaden
fishren.
Die Betriebstemperatur des Q2-Laders liegt zwischen -10° C und +40° C, die sichere
Lagerungstemperatur liegt zwischen -20° C und 60° C.
Bitte laden Sie die Akkus gema6 den Angaben auf deren Riickseite auf.
Beachten Sie Polarittshinweise auf dem Ladegerit. Legen Sie die Akkus immer mit dem
positiven Pol nach oben ein.
Lassen Sie das Ladegerat niemals unbeaufsichtigt, wenn es an eine Stromversorgung

ist. Wird eine F beenden Sie den Vorgang und
beachten Sie die Bedienungsanleitung.
Das Ladegerat ist konzipiert zur Nutzung durch Erwachsene. Kinder unter 18 Jahren sollen
das Ladegerat nur unter Aufsicht eines Erwachsenen benutzen.
Stellen Sie sicher, dass die richtigen Einstellungen ausgewahit und eingestellt wurden.
Falsche Einstellungen kannen Schaden am Ladegerat oder zum Brand oder zur Explosion
fidhren.
Versuchen Sie nicht, einen IMR Akku zu laden. kann zum
Kurzschluss am Ladegerat oder sogar zur Explosion fiihren.
Laden oder entladen Sie niemals einen Akku mit Anzeichen von Leckage, Schwellungen,
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. Verwenden Sie den Original-Adapter und das Originalkabel zur Stromversorgung. Um die
Gefahr einer Beschadigung des Netzkabels zu verringer, ziehen Sie immer am Stecker und
nicht am Kabel. Nehmen Sie das Ladegerét nicht in Betrieb, wenn es in irgendeiner Weise
beschadigt zu sein scheint.

. Betreiben Sie den Q2-Lader nur in Raumen oder Fahrzeugen. Betreiben Sie ihn nicht in der
Nahe von offenen Flammen, direktem Sonnenlicht, Heizgeraten oder in einer Umgebung
mit besonders hohen oder tiefen Temperaturen oder extremen Temperaturschwankungen.

. Betreiben Sie das Ladegerat in gut beliifteten Raumen. Betreiben oder lagern Sie es nicht
in feuchter Umgebung. Halten Sie es fern von allen brennbaren oder flichtigen Substanzen.

. Vermeiden Sie oder B , da diese zu Schaden am
Gerat fuhren konnen.

. Schliefien Sie den Ladeschacht oder andere Teile des Gerates nicht kurz. Legen Sie keine
Metalldrahte oder anderes leitfahiges Material in das Ladegert.

. Bertihren Sie keine heifien Oberflachen. Die Akkus oder das Gerat konnen bei hoher
Belastung oder durch Laden/Entladen heif werden.

. Entfernen Sie alle Akkus und trennen Sie das Ladegerat von der Stromquelle, wenn das

Gerat nicht in Gebrauch ist.

Offnen, zerlegen oder modifizieren das Gerét nicht, da bei jeglicher Manipulation die

Garantie erlischt. Lesen sie hierzu die Garantiebedingungen.

5

IS

I}

=

ol

&

<

Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit versichert von Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd..
Nitecore ist nicht verantwortlich oder haftet far Ver\uste, Schaden oder Ansprache jeglicher
Form als Folge der der die

Garantiebedingungen
Alle NITECORE® Produkte genieBen einen umfassenden Garantieschutz.
Bei einer Fehlfunktion des NITECORE® Q2 Ladegerats kann das Gerét iber einen autorisierten

respecto a sus reclamaciones de garantia, siempre y cuando el producto se haya adquirido de un

distribuidor autorizado. La garantia de NITECORE sélo es vélida para productos adauiridos de una

fuente autorizada. Esto es vlido para todos los productos NITECORE. Para obtener la garantia,

consulte la seccién "AVISO IMPORTANTE DE GARANTIA” en la parte superior para validar su

producto.

Todo producto DOA / defectuoso puede ser remplazado por medio de un distribuidor local en

los primeros 15 dias después de la compra. Después de 15 dias todos los productos NITECORE®

defectuosos / con fallas pueden ser reparados libre de costo durante n periodo de 12 meses (1

affo) a partir de la fecha de adquisicion. Después de los 12 meses (1 afio) aplicara una garantia

limitada, que cubre el costo de mano de obra y mantenimiento, mas no el costo de accesorios o

recambio de piezas.

La garantia se cancelard si el(los) producto(s) estén:

1. Roto(s), reconstruido(s) y/o modificado(s) por partes no autorizadas

2. Dafiado(s) por mal uso/operacién (PE. instalacién de polaridad invertida, instalacién de baterfas

no recargables) o,

3. Dafiados por fuga de baterias.

Para la informacién més reciente sobre productos y servicios de NITECORE® favor de ponerse en

contacto con un distribuidor local de NITECORE® o enviar un correo electrénico a

service@nitecore.com

% Todas las imégenes, textos y declaraciones que se especifican en este manual de usuario sélo
sirven para fines de referencia. En caso de que ocurra cualquier discrepancia entre este manual
y la informacién especificada en www.nitecore.com, la informacién en nuestro sitio web oficial
prevalecerd. Sysmax Industry Co, Ltd. se reserva el derecho de interpretar y complementar el
contenido de este documento en cualquier momento sin previa notificacin.

El cdigo de validacion y el cédigo QR en el paquete pueden ser verificados en el sitio web de Nitecore.

Handler innerhalb von 15 Tagen nach Erwerb - nach Vorlage des Kaufbelegs durch
den Endverbraucher - getauscht werden. Nach 15 Tagen konnen alle defekten oder fehlerhaften
NITECORE® Produkte fur einen Zeitraum von 12 Monaten (1 Jahr) ab Kaufdatum kostenlos repariert
werden. Uber 12 Monate (1 Jahr) hinaus deckt die Garantie die Arbeitskosten, jedoch icht die
Kosten fiir Zubehor- oder Ersatzteile.

Der Garantieanspruch erlischt beim Eintritt folgender Umstande:

1. Der Artikel wurde durch konstruktive Veranderungen beschadigt oder modifizirt.

2. Der Artikel wurde durch unsachgemafien Gebrauch beschadit.

5. Der Artikel wurde durch ausiaufonde Batterien/Akkus beschadit.

Fir weitere Details der NITECORE® Garantie-Bedingungen kontaktieren Sie bitte einen regionalen
Vertrieb/Handler oder senden Sie eine E-Mail an service@nitecore.com

Hinweis: Die offizielle Website von NITECORE® gilt im Falle von geéinderten Produktdaten
als maBgebend. Alle Bilder, Texte und Erklarungen in dieser Bedienungsanleitung dienen
lediglich Referenzzwecken. Sollte eine Diskrepanz zwischen dieser Bedienungsanleitung

und den verdffentiichten Informationen auf der NITECORE® Website »www.nitecore.com«
auftreten, gelten die Informationen unserer offiziellen Website. Sysmax Industry Co, Ltd.
behilt sich das Recht vor, den Inhalt dieses Dokumentes jederzeit und ohne Vorankiindigung
2u dndern und zu interpretieren.

Die Echtheit des Gerates kann durch die Uberpriifung des Validation-Code und des QR-Code auf der
Website von Nitecore sichergestellt werden.

Allgemeine Hinweise

Altbatterien geharen nicht in den Hausmull. Sie kénnen gebrauchte Batterien unentgeltiich an
unserer Versandlager zurtickgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Riickgabe von Altbatterien gesetzlich
verpflichtet.

autorizados no serén cubiertos por la garantia oficial. El cargador estd restringido a cargar
s6lo baterias recargables Li-ion e IMR. Nunca utilice el producto con otro tipo de baterias
Ya que puede resultar en explosién de la baterfa, agrietamiento o fugas, causando dafio
en la propiedad y/o lesiones personales.

g El cargador debe ser usado con el cable oficial de Nitecore. Dafios por uso de cables no

‘Schaden, die auf Grund von inoffiziellen Kabeln entstanden sind, werden nicht durch die
offizelle Garantie gedeckt.

. Der Q2 ist beschrankt auf das Laden von Li-Tonen- und IMR- Akkus. Verwenden Sieniemals
den Q2 mit anderen Akkutypen, da dies zur Explosion, zu Rissen oder zu Lecks in den Akkus
und damit in Folge zu Sach- und/oder fuhren kann.

(Francais) Q2
Manuel d’Utilisation

Caractéristiques

« Capable de charger 2 batteries Li-ion simultanément

« Technologie « Active Current Distribution » (ACD)

«  Sélection automatique du mode de charge (CC, CV).

« Détecte automatiquement le statut de la batterie et sélectionne automatiquement le
courant de charge en fonction de la capacité de la batterie

Arrét automatique lorsque la charge est terminée

Equipé d'une protection contre la surcharge

Equipé d'une protection contre I'inversion de polarité et les courts-circuits
Compatible avec adapateur voiture

Congu pour une dissipation optimale de la chaleurMade from durable PC material
Certifié par le RoHS, CE, FCC et le CEC

Assuré dans le monde entier par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd

Spécifications

Entrée: DC 12V 1000mA
12w

Sortie: 4.2V+1%
2A¥1, 1A%2

Compatible avec:

Li-on/IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650,
14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350,
17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700,
21700, 22500, 22650, 22700, 25500, 26500, 26650, 26700

Dimensions:  125.4mmx59.6mmx36.2mm

Poids: 929

Instructions

Alimentation : Branchez I'extrémité correspondante du cordon d‘alimentation au chargeur

et I'autre extrémité & une prise d’alimentation adaptée (secteur ou allume-cigare dans la

voiture).

Mise en place batteries : Placez les batteries dans chaque emplacement indépendant en

respectant la polarité indiquée sur le chargeur. En cas de mauvaise mise en place, la charge

ne débutera pas et les indicateurs LED clignoteront rapidement pour informer I'utilisateur.

Charge intelligente : Le chargeur Q2 adopte automatiquement le courant de charge

approprié en fonction du type de batterie. Lindicateur rouge va sallumer pendant la charge.

Lindicateur vert s'allumera automatiquement une fois que la charge terminée.

NOTE:

. Seules les batteries Li-Ton et IMR peuvent étre chargées avec le chargeur. Si vous
tentez de recharger d'autres type de batteries, Ies indicateurs LED rouget clignoteront
rapidement pour informer I'utilisateur. Le chargeu

. Lorsque vous ne chargez qu'un, veiller & placer Ies batteries dans I'emplacement de
droite pour optimiser la charge ( courant de charge 2A).

~

Technologie « Active Current Distribution » (ACD)
La technologie ACD permet de distribuer la puissance entre les différents emplacements
de maniére ordonnée, par exemple. Lorsque la premigre batterie de gauche est presque
entiérement chargée, le chargeur dirige son courant pour charger la batterie de droite.

Mode récupération de la batterie

Le nouveau chargeur Q2 posséde une fonction destinée & réactiver les batteries Li-ion

trop déchargées. Le chargeur va automatiquement les repérer et lancer le processus de
reactivation de la batterie. Une batterie trop déchargée est repérée lorsque les indicateurs
LED situés au-dessus de I'emplacement dans laquelle elle est insérée se mettent a clignoter
Attention : Ne lancez pas le processus de réactivation avec une batterie torp déchargée (0V)
ou batterie Li-ion sans circuit de protection; cela pourrait causer un feu ou une explosion.

Protection contre la surcharge

Le nouveau chargeur Q2 gére chaque emplacement individuellement et enregistre la durée
de charge de chaque batterie. Le chargeur arréte automatiquement la charge pour toute
batterie qui est en charge depuis plus de 20 heures et n'est pas encore complétement
chargée. Lindicateur indique alors la fin du processus de charge. Cela permet d'éviter les
problémes de surcharge, de surchauffe et d’explosion dus a des batteries de basse qualité.

Protection contre l'inversion de polarité et les

courts-circuits
Lorsqu‘une batterie est court-circuitée ou instérée a I'envers, les indiacteurs LED rouge
clignoteront rapidement pour informer I'utilisateur.

Précautions

1. Lutilisation du chargeur est restreinte aux batteries rechargeables Li-ion et IMR. N'utilisez

jamais le chargeur Q2 avec d'autres types de batteries ; les batteries pourraient exploser

ou fuir et cela pourrait causer des dommages matériels et/ou personnels.

La plage de température appropriée pour le chargeur en opération est -10°C-40°C, et

-20°C-60°C lorsqu'il est inactif.

Pour charger les batteries, respectez les spécifications inscrites au dos.

Respectez les indications de polarité écrites sur le chargeur. Orientez toujours le pole

positif vers le haut.

Ne laissez jamais le chargeur sans surveillance lorsqu'il est connecté & une source

d'énergie. Si vous constatez un dysfonctionnement, arrétez la charge immédiatement et

référez-vous au mode d’emploi.

Lutilisation de ce chargeur est réservée aux adultes de plus de 18 ans. Les enfants en

dessous de cet age doivent &tre supervisés par un adulte quand ils utilisent ce chargeur.

Assurez-vous que les bons réglages sont faits. En cas de non-respect, le chargeur

pourrait tre endommagé.

Ne tentez jamais de charger des piles, du type Alcaline, Zinc-Carbone, Lithium, CR123A,

CR2, ou de n'importe quel autre type. Elles pourraient exploser ou fuir

. Ne chargez jamais une batterie IMR endommagée. Elle pourrait exploser ou causer un
court-circuit dans le chargeur.

. Ne chargez jamais une batterie qui a fui ou a gonflé ou dont I'enveloppe est
endommagée

. Utilisez I'adaptateur original pour I'alimentation. Pour éviter d’endommager le cable, tirez
toujours sur la connexion plutdt que sur le cordon. N'utilisez pas le chargeur s'il parait
endommagé de quelque maniére que ce soit.

. Usage intérieur ou dans une voiture. N'utilisez pas et ne stockez pas le chargeur prés
de flammes, & la lumiére directe du soleil ou prés d‘appareils de chauffage. Evitez les
températures ambiantes trop basses ou trop hautes et les changements brutaux de
température

. Utilisez le chargeur dans des espaces bien ventilés. Ne I'utilisez pas et ne le stockez
pas dans un environnement trop humide. N'approchez pas de substances volatiles
inflammables du chargeur.

14. Evitez les vibrations mécaniques et les chocs qui pourraient endommager le chargeur.

15. Ne court-circuitez pas les différents emplacements. N'insérez pas de fils métalliques ou

autres matériaux conducteurs a l'intérieur du chargeur.

6. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Les batteries ou I'appareil peuvent devenir trés

chaudes

7. Lorsque le chargeur n'est pas utilisé, retirez toutes les batteries et débranchez le

chargeur.

18. Ouvrir, démonter et modifier I'unité peut invalider la garantie. Vérifiez les termes de la

garantie ci-dessous.
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Avertissement

Ce produit est assuré par Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Nitecore ne
sera pas tenu responsable de toute perte, dommages ou réclamation qui résulterait du non
suivi des instructions présentées dans ce mode d’emploi.

Garantie
Les distributeurs officiels sont responsables du service de garantie. En cas de probléme couvert
par la garantie, le client peut contacter son distributeur local pour prétendre au service de
garantie, tant que son produit a été acheté chez un distributeur officiel. La garantie NITECORE
ne s'applique qu'aux produits achetés chez des revendeurs officiels. Cela s'applique pour tous les
produits NITECORE.
Un produit défectueux peut étre échangé par l'intermédiaire d'un distributeur local dans les 15
jours suivant |'achat. Aprés 15 jours, tous les produits NITECORE® défectueux peuvent &tre
envoyés & un distributeur autorisé pour réparation pendant les 12 mois suivant I'achat. Au-dela
de 12 mois, une garantie limitée s'applique, couvrant les cofits de main d'ceuvre et maintenance,
mais pas le codit des piéces détachées,
La garantie est annulée si le produit est :
1. démonté, reconstruit et/ou modifié dans des conditions non autorisées
. endommagé suite & un usage inapproprié (tel que inversion de polarité ou charge de piles
non rechargeables)
. endommagé suite & des fuites de batteries.
Pour plus dinformations sur les produits et services NITECORE®, contactez votre distributeur
régional NITECORE® ou envoyez un mail & service@nitecore.com
3 Toutes les images et le texte composant ce mode d’emploi sont présentés 4 titre indicatif.
En cas de différence entre ce mode d’emploi et les informations diffusées sur le site www.
nitecore.com, c'est ce dernier qui prévaut. Sysmax Industry Co., Ltd. se réserve le droit
d'interpréter et de modifier le contenu de ce document & tout moment et sans avertissement
préalable.
Le code de validation et le QR code de 'emballage peuvent &tre vérifiés sur le site Nitecore.
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surchauffe et méme un feu sur le chargeur. Les dommages dus & ['utlisation d'un
cordon non officiel ne peuvent étre couverts par la garantie.

"2 Lutilisation du nouveau chargeur Q2 est restreinte aux batteries rechargeables
de type Li-ion, IMR. Nutilisez jamais le chargeur avec d‘autres types de batteries;
cela pourrait causer des explosions, des fuites et des dommages matériels et/ou
personnels.

E 1.Pendant la charge, un cordon autre peut causer des dysfonctionnements, une




(Pycckmin) Q2
UHCTpYKUMSA MO 3KCIJlyaTauumn

XapakTepucTuku
Mpuroaxo Ans i 3apaakn it
HesaBucMan 3apsaKa v OTCIEXMBAHUE COCTOAHMA GaTapeii B KaXAOoM U3 2 rHe3A.
TexHonors akTMBHOrO pacripeaenenus Toka (ACD).
VIMeeT ABa pexuMa 3apsaKi (TOCTORHHbIIA TOK 1 MOCTOSHHOE HanpsikeHue).
'ABTOMATHUECKM Pacrio3HaeT ypoBEHb 3apsia akKyMynATOPOB 1 BLIGUPaeT Noaxoasiiee
HaTpAXEHHE  peXIM SapAAK.
nocne sapan.
3awyTa oT M3BLITOYHOI 3apAaKK.
3awwta oT 06paTHON MONAPHOCTH 1 KOPOTKOO 3aMbiKaHHs.
(COBMECTUM C aBTOMOGMNLHBIM 3AANTEPOM.
PaspaboTaH Ane ONTUMANGHOTO paccevBaHus Tenna.
W3roToBReH 13 NPOHOro Nonukap6oHaTa.
CepTuduumposat no RoHS (Mpasuna orpaHuueHs CoAepXanns BpeaHbix Bewects), CE (CoseT
EBponbi), FCC (®eepanbHas KoMuccist 1o cesisn CLLIA) 1 CEC (3neKTpOTexHIUeck1e HOpMbI 1
npaswna Kaxagi).
B OTHOWEHMM M31envts B MO0/ TOUKE 3EMHOTO Wapa AEVICTBYET CTPaX0BOE MOKPHITHE KOMNaHUM
Ping An Insurance.

TexHuuecKne XxapaKTepUCTUKHN

BXofHoe HanpsxeHue: 12 a MIOCTOSHHOTO ToKa, 1000 MA

BbixoHOE HanpsKeHHe: 4 55 1%

2A%1,1A%2
COBMECTM C aKKyMynSTOpaMi:
JvTwi-vonHsie/IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650,

14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350,
17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700,
21700, 22500, 22650, 22700, 25500, 26500, 26650, 26700

Fa6apuTbi: 125,4MMx 59,6136, 2m (4, 947100 Max 2, 35at0iiMax 1,43 iofMa)

Macca: 921 (3,25yHumm)

WHCTpYKUMM No 3KcnyaTaunm

BK/IOUEHME: NOAKIOUUTE CUNIOBOI! Kabenb YCTPOICTBa Q2 K BHELUHeMy MCTOMHYKY MUTaH!A
(Hanpuvep, aBTOMOGHbHOMY ajaMTepy, POseTke MUTaHuS).

YCTaHOBKA aKKyMy/IATOPa: B YCTPOICTBE (2 UMEETCS 2 THE3/1a, B KAXZOM U3 KOTObIX 3apsaka
MOXET OCYLLECTBNSITLCS HE3ABUCHMO. COBMECTUM C NIMTHii-UOHHBIMM aKKyMynnmpaMM a3 MuHBIX
pa3mepos. BCTasbTe Mo OHOMy B KaX@I0€ THE3/0 B

ONSPHOCTH Ha 3aPSIHOM YCTPOVCTBE. P HEKOPPEKTHOIA YCTaHOBKE 3apsika He Hawetm, KpacHbie
CBETOZMOZHbIE MHAVKATODbI GYAYT 6HICTDO MTaTS, W3BELLAs MONb30BATENA 06 3TOM.

VCTPOVCTBO Q2 ABTOMATUYECKN PACTIOHAET AKKYMy/ISITOPb TIOCTIE MX YCTAHOBKM. Kpachbie:
CBETOAVOAHbIE MHAMKATOPbI 6YAYT FOPETh B XOAE 3apAAKY. 3eNeHble CBETOAMOAHbIE UHAMKATOPbI
BTOMATUNECKY 3ATOPATCH MOCTE 3ABEPLIEHAS 3aPAAKN.

TNPUMEYAHME:

3apSAHOE YCTPOMCTBO NPEHASHAYEHO TONKO /IS 3aPSUIK MTHIA-MOHHBIX 1 IMR aKKyMynSTOPOB.
B Cnyuae YCTaHOBKM akKyMyNSTOPOB APYFOro Tuna KpacHble CBETOAMOAHbIE MHAVKATOPb GyAyT
6LICTPO MUTaTb, U3BELLEA NOTL30BATENS O TOM, 4TO B YCTPOICTEE HAXOASTCA BKKYMYATOp!
Henofonsulero Tvna.

TpH 3apSIKe OIHOTO aKKYMYSITOPA €r0 PEKOMEHAYETCS YCTAHOBMTH B NPABOe THE3A0, YTO
TIO3BONHT 33PAAUT €O MAKCAMANEHO BHICTPO (TOK 38pAAKH PaBeH 2 A).

TexHonorus akTMBHOro pacnpegeneHus Toka (ACD)
BnaroAaps TexHonorun ACD, YCTPOVCTBO Q2 MOXET aKTMBHO PacnpefiensiTh Bee NUTaHNe MeXA ABYMS
rHe3JjaMu. HanpuMep, ecniv akKyMySITOp B N1EBOM rHe3/ie 3apsKeH Mo4TH NOHOCTBIO, Q2 HanpaBuT
NWTaKHe K aKKYMYNATOPY B MPaBOM rHeafe.

AKTMBaUMs aKKyMynsTopa

YCTpoiicTEO Q2 MoXeT € 3aUNTHO/ Lenbio.
Tlocne YCTaHOBKi aKKYMYASTOPOB YCTPOICTBO Q2 JBTOMATHHECKN NPOTECTUPYET M aKTVEHPYET
aKKYMYNSITODE! Mepe/l 3apSKOM. ECTA HaNpSXeHie aKKYMYNSTOpa CMILKOM HUKO, KpacHbie
CBETOAMOAHHIE MHAUKATOPS! 6YAYT GHICTPO MUTaTb, M3BELaA NON5308aTens 06 3ToM.

NIPUMEUAHME: He 3apsxaiiTe MONHOCTBIO (c Hynesim

aKKyMynsTops! GE3 3ALLMTI. 3T0 MOXET NPUBECTY K NOXEPY WN BIDHIBY.

n penoTBpalleHMe CZIMWLIKOM AJIUTEe/IbHOU 3apaAaKu
YCTPOiACTBO Q2 UMeeT dyHKuMO KoM Vi 33psiaKu. OHo

BpeMA 3aDAAKY A1 KaXzoro Ecnu ans rHe3na spems
38K COCTaBMNO Gonee 20 Yacos, Q2 ABTOMATMYECK/ NPEKDATT 3apAIKY, NP STOM 3arOPATCH
3erieHble CBETONMONHEIE MHAMKATODI, YKa3LIBAIOLIME Ha TO, 4TO 3apSIKa 3aBepLeHa. 3Ta dyHKUUA
NIO3BONSIET MUHIMUSUDOBATb PHCKH, CBA3AHHBIE C HUSKM Ka4ECTBOM aKKyMYATOPOB.

3awmra oT o6paTHOI NONIAPHOCTU U KOPOTKOIoO
3aMblKaHUA

EC/M YCTAHOBNEHbI aKKYMYNISTOPbI C HENPABUNIbHOI MONIAPHOCTBIO WM C KOPOTKMM 3aMbIKaHEM,
KpacHbie VHIMKATOPb! COOTBETCTBYIOIErO KaHana GyAYT BLICTO MATaTb, OnOBelas NNb30BaTens o6
sTom.

Mepbl NpeAOCTOPOXXHOCTH

3apaAHOe YCTPOJICTBO NpeAHasHaeHO ANA 3aDAAKM TONBKO MATI-UOHHBIX U IMR aKKYMYNATOPOB.
3anpeliaeTcs UCNoNL30BaTh YCTPOICTBO C APYTUMM TUNaM¥t aKKyMYNSTOPOB, MOCKONIbKY 3TO MOXET
NDUBECTN K B3DLIBY, NOSBIEHVIO TPLLIVH WN NOTEKe akKyMYISTODOB, 4TO CTaHET NDUYMHOI
NOBPEXIEHNS NMYLLIECTBa /W TpaBM.

Besonactast paGoyas TeMNepaTypa 3apAAHOO YCTpOiicTBa: ~10~40 °C, GesonacHas Temneparypa
parienns: 2060 °C.

3. iiTe sapaKy 5 C TexHseCKuMY

ykaaannbmn Ha 3a)1Heii CTOpoHe.

CobniopaliTe CXeMbI MONSIPHOCTH, HaHECeHHsIE Ha 3aDALIHOE YCTPOWCTBO. B 0BA3aTeNbHOM MOpSKE
YCTaHaBNVBaiTe SNeMEHTb! aKKyMYNSTODHbIX GaTapeit C NIOCOBbIM KOHLIOM, HaNpaBneHH5IM BEEpX.
He ocTasnsifTe paGoTatoliee 3apsHOe YCTPOICTBO 63 NpUCMOTPa. Mpi 0GHapyXeHuH Henonaki
HeME/IeHHO OTKIOUMTE YCTOTICTED W MOMLMTE HEOGXORUMYIO MHBOPMALIMIO B DYKOBOACTEE.
nonk3oBaTens.

3apAAHOe YCTPOVICTBO NpeAHasHaEHO ANA VCIONB30BaHWA B3DOCTIMM MI0JbMA B BO3PACTE OT 18
NeT u CTapiue. [leTh MNaALE YKa3aHHOT BO3DACTa ZOMKHb! MCNON530BaTh 3PSYIHOE YCTPORCTEO
TOBKO 1OA HAA30POM B3POCTIBIX.

7. 3apsKaTh ¥ , nuTeBLIe CR123A,
CR2 W AyIie T aKKYMYIRTOPO, COCTaB KOTOPbIX HECOBMECTM C YCTPOVCTEOM, MOCKOMLKY 5T0
MOXET NDUBECTI K NOXapY W B3DLIEY.

3anpelieHo 3apsKaTh NOBPEXeHHbIe IMR aKKyMySTODH, MIOCKOTIEKY 3TO MOKET pHEECTH K
KODOTKOMY 3aMBIKaHUIO WM B3DbIBY 3aPAHOTO YCTDOMCTEA.

SaNpelleHo apXGT M PaspXATH GKKYMYTITOPH, WMERIAE PHSHGKH TpOTC

HapyXHOlt 06ON0YKO/i WM KOpRyCom,

»

VSMeHEHUSIMA LiBeTa Wil AepopMaLieri.

. 119 NO/la!in NATZHVS MCHOMb3y/iTe OPATMHANEHEI ananTep W Kaben. /N9 CHIDKEHNS pUcka
OBPEXIEHNS CHNOBOTO KaBens ClIEAlyeT BLITATMBATH €r0 M3 PO3ETKU 3a BUIIKY. He Mcnonb3yiite
3apAAHOE YCTPOVICTEO, ECT OHO MOBPEXIEHO.

. YCTPOCTBO MOXET HCTIONb30BaTECS TOMLKO B MOMELLEHHH 1 aBTOMO6Mne. He noAsepraiiTe
YCTPOVCTBO BO30E/ICTBMIO MPAMBIX CONHEUHbIX Nyieit 1 aTMOCKhEDHbIX OCAAKOB, HE: wcnnnbzyme
€0 B6/M3M HArPeBATENbHBIX YCTPOICTB, OTKPLITOTO OTHsl. He ClIeflyeT MCTonb308aTh YCTPOMCTE
TIDY C/MLLIKOM BLICOKVIX W HU3KVX TEMMEPaTYDaX 1 e3KuX Nepenajax TeMnepaTyphi.

. SKcnnyaTUpyiiTe sapaHoe ynpoﬁcrao B X0DOLIO NPOBETPHBAEMOM MeCTe. He SKcnnyaTupyiiTe u
He XDaHUTE Er0 BO BNaXHOM MECTe. He XpaHHTE NerkoBOCTNaMEHSIOILIMECH NeTY Ve BEULECTBa B
MecTe, rAe vcronbayerca ycrpomm

13. He yCrpoiictso
pesynbTaTe YCTPOJICTEO MOXET GhiTh NIOBDEXAEHO.

. ECTIM B pesy/bTaTe KOPOTKOTO 3aMbiKaHysi IPOM3OLIEN B3PLIB WM UHOE NPOMCUIECTBUE.
NOAOGHOrO Poza, He NoMelaiiTe B 3apAHOE YCTPOCTE METannnIeckve NpoBoAa W Apyrvie
S7eKTPONPOBORSLVE MaTepHalts.

. He KacaifTech FOpSUX I0BEPXHOCTEIE. AKKYMYSTOPb WM YCTPOECTBO MOFYT CWIIbHO HArpeTbes
I0J NO7HO/i HarYSKO/i W1 DY MHTEHCMBHOI 3aDAAKe/paspAAKe.

. ECI YCTPOiiCTB0 He w3BnexuTe Bee " 3apsiaHoe
YCTPOVCTBO OT UCTOUHMKa NMTaHYS.

. TapaHTA Ha YCTDOVICTBO NPEKDALIIGETCS B CNy4ae ero BCKDHITUS, Pas6opKH, BHECEHUR UaMeHeHMii
B KOHCTPYKUMIO 1 CaMOCTOSITENLHOTO PEMOHTA. CM. YCTIOBUS! rapaHTIM.

GM6paLI W Y1apoB, NoCKObY B

I

3anBeHue 06 oTkase OT OTBETCTBEHHOCTU
B OTHOLWEH/M M3AETWS B NIOGOiA TOUKE 3EMHOO Wapa ASYiCTBYET CTPax0Boe NOKpBITHE KoMnaHMH Ping
An Insurance (Group) Company of China, Ltd. Komaruti NiteCore He HeceT OTBETCTBeHHOCTH 3a yTpary
YCTPONCTB, a TakoKe YIep WM MPETEH3M, BOSHUKILME B Pe3yNlbTaTe HEBLINONHEHYS UHCTDYKUMAV,

B HacToslieM Py n

lapaHTHifHOoe o6cny>kuBaHue

Halui opuLIabHble AUNEpbl M YCTPUGHOTOpb 0GECTexuBaloT FapaHTHHOE OBCryXUBaHYe. B

CTyvae BOSHUKHOBEHHS KaKILX-TM6O NPOGTIEN, MOKDHIBAEMbIX TApaHTIEH, 3AKAIK MOXET CBSSATCA

C OcDULIABHIM JUTEPOM WV AMCTUGLIOTOPOM, ECM NPORYKUS Gbina MHOGETeHa Y TaioX Nty
TapanTia NITECORE TOMbKO Ha MPOAYKLYAIO, KyNeHHYIO Y

YNIONHOMOUEHHOTO MMLia/OPraHM3aLIMN. 3TO OTHOCUTCS! KO BCeM U3entam NITECORE. HTobbl y3HaTb,

PACTIDOCTPAHAETCS 1WA FapaHTV Ha BaILe U3eTMe, CM. paspen <BAXHAS UHOOPMALIMS OTHOCHTETBHO

TAPAHTUAHOIO OBC/Y)KMBAHUS» B Hauane.

ToG0e 6paKOBaHHOE/ACPEKTHOE VSETE MOXHO OGMEHSTS YEPE3 MECTHON AUCTPUGHIOTOPa/AMnepa

B Teuetwe 15 AHeli C MOMEHTa nokymku. 1o UcTeueHIn 15 AHeli Bee 6paKkoBaHHbie/ TeXH ek

HevcripagHble u3zenvsl NITECORE® MOryT 6biTb 6ecnnaTHo oy IPOBaHbI B TeveHue 12 MecaLies

(1 rona) ¢ MOMeHTa NOKymku. Mo UcTeueruy 12 Mecsilies (1 roia) ASHCTBYET OrpaHYeHHas rapaHTus,

TIOKPHIBAIOLLES CTOMMOCTE PABOTHI 1 TEXHHMECKOTO OBCTYXHBGHIS, KOMTTETYIOLIME WA 3aMHacTH pin

STOM ONIGMBAIOTCA OTZNEHO.

TapaHT aHHYIMDYETCH B Cryviae, eCni u3enve (uaenis)

1. CIIOMaHO, NIEPEAENaHO W/W MOBMGMUMPOBHO TMLIaMI, HE YTIOTHOMONEHHbIMN KOMNaHYeli NITECORE®

2 (Hanpyep, py ycraroske 6arapei Ge3

nonspHocTy, & Heit 6aapel, cnecTeme

VHCTDYKLW), win

3. noBpeXzEHO B pesynbTaTe NpoTeKaHys 6atapen.

IS NonyveHms NoCTeAuX AaHHbIX NO NPOAYKLMM 1 ycnyram NITECORE® CBSKWTECS C MECTHBIM

nwﬂpnﬁbmopoM NITECORE® wv 06paTTeCh K HaM 10 3NeKTPOHHON NodTe: seMoe@mleoore com.

(T 1 3asBneH, B HacToRLIEM
paﬂb\ EKTIOHUTEN B CISBONHLK en B Cyiae HeCOOTBETCTE MeXy 3TV PYKOBOACTEOM 1
YKasaHHOi Ha 6ynet wets

B i o O B e, Kovnss SySe Iy Co L1, ST
3a COBOM MPaBO MaMe ST M AONOMHST COREPXEHHE HACTORLLETO AOKYMEHTa B MoS0e Bpens 6e3
TDEBADUTEIHOTO MACKMEHHOO YEELOMMEH#S.

KOHTDOMBHBt KO 1 QR-KOA, VMEIOILIMECS: Ha YTIaKOBKe, MOXHO NPOBEPUTS Ha Be6-CaiiTe KoMnaH
Nitecore.

Komnawun Nitecore. O rapanTIs He BLizBaHHLE
enonLao6aHen REGDHaTHoK KABSRER SEAOE YCHRORCTSD RO AT S
TONKO MMTWII-HOKHBX 1 TMR 3KKYMYMATOPOB. M3envie 3anpelLieHo pUMEHSTL C ADYTuMA TUraM
aKKYMYNATOPOB, MOCKOIKY 3TO MOXET MDHBECT K B3PHIEY, MOSBEHMIO TDEUMH WM NpOTEUKe
aKKYMYNATOPOB, UTO MOXET M0BNEws 33 COBO MPAIMHEHHE YUIepGa MYLIECTBY W/ TenecHsie
TpaBm.

g S5pnioe YCTPOTCTRD CIER)ET UCTOMLS0RAT, T € OPATINATLNY KSGerinn POMEEOACTea
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Manual de utilizare

Caracteristici
Capaz de cargar 2 Li-i

ion baterfas simultaneamente

«  Monteaza si incarca fiecare dintre cele 2 sloturi in mod independent
« Distributie Activé a Tensiunii
« Dispune de dou& moduri de incércare (curent constant si tensiune constants)
«  Detecteazd automat nivelul de putere al bateriilor si selecteaza modul de incércare si

tensiune adecvat
«  Se opreste automat dupé finalizarea incarcarii
Prevenirea supraincarcarii
« Prevenirea polarititii inverse si prevenirea scurt-circuitului
«  Compatibil cu adaptorul auto
«  Proiectat pentru disiparea optim a caldurii
« Fabricat din material PC durabil
* Certificat prin RoHS, CE, FCC si CEC
«  Asigurat in intreaga lume de Ping An Insurance
Parametrii
Intrare: DC 12V 1000mA

2w
Tesire: 42V £ 1%
2A%1,1A %2

Compatibil cu:

Li-on / IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650, 13450, 13500, 13650,
14350, 14430, 14500, 14650, 16500, 16340(RCR123), 16650, 17350,
17500, 17650, 17670, 17700, 18350, 18490, 18500, 18650, 18700, 20700,
21700, 22500, 22650, 22700, 25500, 26500, 26650, 26700

Dimensiune:  125.4mm x 50.6mm x 36.2mm (4.94 "x 2.35" x 1.43 ")

Greutate: 929 (3.2502)

Instructiuni de utilizare

Pornire: Conectati echipamentul Q2 la 0 sursi externa de alimentare (cum ar fi adaptorul
auto, priza electrics) cu cablul siu de incércare.

Pozitionarea bateriilor: Q2 are 2 sloturi i fiecare poate fi incarcat independent.

Este compatibil cu baterii Li-ion cu dimensiuni multiple. Introduceti o baterie in fiecare

slot in functie de semnul de polaritate al incércétorului. Instalarea incorectd va duce la
imposibilitatea initierii procesului de incércare, iar indicatorele rosii cu LED vor clipi rapid
pentru a informa utilizatorii.

Dupé instalarea bateriilor, Q2 detecteazi automat bateriile. Indicatoarele rosii cu LED se vor
aprinde in timpul incércrii. Indicatoarele LED verzi se vor aprinde automat dupé finalizarea
ncarcaril.

1. Incarcitorul este limitat la incéircarea bateriilor Li-ion si IMR, dacé instalati alte tipuri de
bateril, indicatoarele rosii LED vor cipi rapid pentru a informa utilzatorii

2. Cand incércati o baterie, se recomandd s3 o puneti in slotul drept pentru a incérca
bateria, pentru a o incérca la o vitezd maximé (curentul de incarcare este de 2A)

Distributie Activa a Tensiunii

Aceasta tehnologie permite ca Q2 s distribuie activ intre doud sloturi in mod ordonat, de
exemplu: atundi cand bateria din slotul din stanga este aproape complet incércats, Q2 va
distribui alimentarea bateriei in slotul din dreapta.

Activarea bate
Aparatul Q2 este capabil 3 activeze acumulatori de foni descarcati cu circuit de protectie.
Dupé instalarea bateriilor, Q2 va testa si va activa automat bateriile inainte de incarcare.
Atunci cand tensiunea bateriei este prea mics, indicatoarele LED rosii vor clipi rapid pentru a
anunta utilizatorii.

NOTA: Nu incarcati baterii Li-
provoca incendii sau explo:

n supraincércate (férd volti), deoarece acest lucru poate

Prevenirea supraincarcarii

Q2 dispune de un sistem ce previne supraincércarea. Acesta va monitoriza in mod individual
durata de incércare scursa pentru fiecare slot pentru acumulator si dacd un anumit interval
depéseste 20 de ore, Q2 va opri automat incércarea si indicatoarele LED verzi se vor aprinde
pentru a indica finalizarea procesului de incéircare. Aceast caracteristicé reduce riscul cauzat
de baterille de calitate inferioard.

Protecti

scurt
Dacé exista baterii inserate cu pol inversat sau scurtcircuitat, indicatorii rosii ai canalului
relevant vor clipi rapid pentru a informa utilizatorii.

nversd a polaritatii si protectia la

Mdsuri de precautie

. Incércétorul este limitat numai la incéircarea bateriilor reincércabile Li-ion si IMR. Nu
folosit niciodata incarcatorul cu alte tipuri de baterii, deoarece acest lucru poate duce la
explozia, créparea sau scurgerea baterillor, cauzand pagube materiale si / sau vataméri
corporale.

. Temperatura de functionare siguré pentru incércétor te ntre -10 ~ 40 ° C, iar
temperatura de depozitare in sigurantd este -20 ~ 60 °

. Incéircati bateriile in conformitate cu specificatiile de pe spale

Respectati diagramele de polaritate aflate pe incarcator. Plasati intotdeauna celulele

bateriel cu varf pozitiv in partea de sus. )

. Nu lasati un incércitor de lucru nesupravegheat. in cazul in care se constaté o
defectiune, v4 rugdm sa intrerupeti imediat operatia si reventi la manualul de
instructiun.

. Incérctorul este destinat utilizarii adulti cu vrsta peste 18 ani. Copii sub aceastd varsta

trebuie s fie supravegheati de un adult atunci cand folosesc incérctorul.

Nu incercati niciodats s& incéircati celule primare, cum ar fi zinc-carbon, litiu, CR123A,

CR2, sau orice alté substanta chimicé neacceptats din cauza riscului de explozie i de

incendiu.

. Nu incrcati o baterie IMR deteriorats, deoarece acest lucru poate duce la scurtcircuit
sau chiar la explozie.

. Nu incércati sau descércati niciodats bateria care prezints semne de scurgere,
expansiune / umflare, ambalaj exterior sau carcasa deteriorats, schimbare de culoare
sau distorsiune.

. Utilizati adaptorul original si cablul pentru alimentarea cu energie electricd. Pentru a
reduce riscul de deteriorare a cablului de alimentare, trageti intotdeauna conectorul mai
degrabé decat cablul. Nu utilizati incércitorul daca acesta este deteriorat in vreun fel.

- Folosit exclusiv in interior si in masind. Nu expunet dispozitivul la lumina directd a
soarelui, la dispozitivele de inclzire, la flacari deschise sau la mediul de ploaie si zipads;
Evitati temperaturile ambientale extrem de ridicate sau extreme si schimbérie bruste de
temperaturd.

. Porniti incércétorul intr-o zond bine ventilats. Nu o depozitati in zond umeds. Péstrati
toate substantele volatile inflamabile departe de zona de operare.

. Evitati vibratiile mecanice sau socurile, deoarece acestea pot cauza deteriorarea
dispozitivului.

. Nu plasat firele metalice sau alte materiale conducétoare in incérctor in caz de explozie
sau alte accidente cauzate de scurtcircuit.

- Nu atingeti suprafetele fierbinti. Baterile reincércabile sau dispozitivul se pot inclzi la
incéircare maxima sau incércare / descércare de mare putere.

. Scoateti toate baterile i deconectati unitatea de incércare de la sursa de alimentare
atunci cand nu o utilizati.

. Deschiderea, dezasamblarea, modificarea, manipularea aparatului pot duce la invalidarea
garantiei, verificarea termenilor de garantie.
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Nota explicativa

Acest produs este asigurat la nivel global de compania Ping An Insurance (Group) Company
of China, Ltd .. Nitecore nu va fi trasé la réspundere sau rdspunzétoare pentru nicio pierdere,
deteriorare sau revendicare de orice fel ca urmare a nerespectarii instructiunilor prevézute in
acest manual de utilizare.

Detalii privind garantia

Distribuitorii si distribuitorii autorizati sunt responsabili pentru service in garantie. in cazul in care

apare o problem3 acoperits de garantie, clientii pot lua leg3tura cu dealerii sau distribuitorii cu

privire la pretentiile lor de garantie, atat timp cat produsul a fost achizitionat de la un distribuitor sau
distribuitor autorizat. Garantia NITECORE este furnizaté numai pentru produsele achizitionate de la

0 sursé autorizat3. Acest lucru se aplici tuturor produselor NITECORE. Pentru a vé califica pentru

garantie, v rugdm sé consultati sectiunea "NOTA EXPLICATIVA" pentru a v valida produsul.

Orice produs DOA / defect poate fi schimbat pentru fnlocuire prin intermediul unui distribuitor /

distribuitor local in decurs de 15 zile de la cumpérare. Dup4 15 zile, toate produsele NITECORE®

defecte / defectuoase pot fi reparate gratuit pentru o perioad de 12 luni (1 an) de la data
achizitionaril. Dupé 12 luni (1 an), se aplic4 o garantie limitats, care acoper3 costul fortei de muncs
si intretinere, dar nu costul accesoriilor sau pieselor de schimi

Garantia este anulati daci produsul (produsele) este (sunt):

1. defalcate, reconstruite si / sau modificate de parti neautorizate

2. deteriorate de la operallum gresite (adicé instalarea inversé a polarititii, instalarea bateriilor
nereincércabile]

3. deteriorate de s(wgenle bateriilor.

Pentru cele mai recente informatii despre produsele si servicile NITECORE®, v& rugém s3 contactati

un distribuitor local NITECORE® sau s3 trimiteti un e-mail la service@nitecore.com.

3 Toate imaginile, textele si afirmatile specificate in acest manual de utilizare sunt doar pentru
scopuri de referint3. Dacé apar discrepante intre acest manual si informatiile specificate pe site-
ul www.nitecore.com, vor exista informatii pe site-ul nostru oficial. Sysmax Industry Co., Ltd.
isi rezervé dreptul de a interpreta si modifica continutul acestui document in orice moment f4rd
notificare prealabil3.

Codul de validare si codul QR pe pachet pot fi verificate pe site-ul Nitecore.

de utiizarea cablurilor neoficiale nu pot fi acoperite de garantia oficial. fncércatorul este
limitat numai la incarcarea bateriilor reincarcabile Li-ion si IMR. Nu utilizati niciodat
produsul impreuns cu alte tipurd de bateri, deoarece acest lucru poate duce la explozia,
créparea sau scurgerea baterilor, cauzand pagube materiale si / sau vataméri corporale.

g Incarcatorul trebuie utilizat cu cablurile oficiale ale companiei Nitecore. Deteriorarile cauzate
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Thanks for purchasing NITECORE!
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SYSMAX Industry Co. Ltd

TEL: +86-20-83862000 FAX: +86-20-83882723  pyade in China
E-mail: info@nitecore.com Web: www.nitecore.com
Address: Rm 2601-06, Central Tower, No.5 Xiancun Road,

Tianhe District, Guangzhou, 510623, Guangdong, China
Manufacturer: SYSMAX Power Technology, LLC
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ﬁ Please find us on facebook: Nitecore vape worldwide
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